na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

CZESC OPISOWA
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na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

Spis tresci czesci opisowej
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1.3. ZAKIES OPFACOWANIA. ... evvevveresiieieiesistete ettt ettt ettt se et b s ettt e s e e b e s e et be s e s esene e nsns
14. LOKaliZac]a INWESTYC]i.......c.eviiiicieiiceee et
1.5. INWESTON ...ttt bbb
1.6. POAStaWa OPraCOWANIA........c.ciiieieiiiiciece ettt s e
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU..........cooeecrrrerinesssssse s 6
21. Infrastruktura tECNICZNA............ceueiiiicce e
2.2. ZIBIBI ..ttt ettt
3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........ccoconnnnnmnmninsnsnsssessssssssssnnns 7
3.1. Parametry techniczne projektowanego chodniKa:.............cccoeevviieiiniicciiicece e,
4, A 11 o TP 8
5. ODboWiazKi WYKONAWCY .......cccciiririniisssisisisssssss s sesssssssnns 8
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na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Mikotaja Reja w
miejscowosci Smardzéw, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslaskie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:
e Budowe drogi dla pieszych i roweréw o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szeroko$ci
3m,

e Budowe czterech zjazddéw o nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla
zamierzonego zadania pn. Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej przy ul. Mikotaja Reja w
miejscowosci Zerniki Wroctawskie, w gminie Siechnice w ramach zadania: Projekt budowy drogi pieszo-
rowerowej w ramach zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w
podziale na etapy: Etap IV : Cze$¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz.
185/5 do istniejgcego chodnika w miejscowo$ci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.
Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej przy ul. Mikotaja Reja w miejscowosci Zerniki Wroctawskie, w
gminie Siechnice w ramach zadania: Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania:
,Opracowanie dokumentacji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV : Cze$¢
1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytgczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

1.4.Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowo$ci Smardzéw na dziatce ew. nr 94/1 (obreb Smardzow)
— dziatka drogowa dr, ktérej wiascicielem jest Gmina Siechnice. Doktadna lokalizacja inwestycji znajduje

sie na planie orientacyjnym (Rys.1).

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW S



na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi droga powiatowa o klasie Z, z nawierzchnig bitumiczng, pobocze
oraz réw biegnacy rownolegle do drogi. Na terenie inwestycji wystepuje zjazd na dziatke nr 106/14
wykonany z nawierzchni bitumicznej. Chodnik nie wystepuje na omawianej czesci etapu IV. Planowana
inwestycja ma swoj poczatek wraz z poczatkiem dziatki 94/1, etap IV cz.1 kohczy sie wraz ze

skrzyzowaniem siegacza z ul. Mikotaja Reja.

2.1. Infrastruktura techniczna

W ciggu odcinka objetego opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace sieci:

e Siec teletechniczna,
e Kanalizacja deszczowa.

2.2.Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zielen ktéra moze kolidowa¢ z planowang
inwestycja.
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na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajdujq sie na dziatce 94/1.

Projekt przewiduje budowe drogi dla pieszych i roweréw o szerokosci 3m o nawierzchni z betonu
asfaltowego w kolorze czerwonym, wzdtuz ul. Mikofaja Reja wraz z budowg trzech zjazddw na prywatng
posesje oraz zjazdu na krzyzujacq sie z ul. Mikotaja Reja siegaczem.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika, staty na catej dtugosci wynosi¢ bedzie 2% i bedzie
skierowany w strone istniejacej jezdni. Spadek podtuzy wynosi od 0,2% do 0,6%. Droge dla pieszych i
rowerdw od zielerca obustronnie bedzie oddzielato obrzeze betonowe 8x30 cm posadowione na fawie
betonowej o gr. 10cm.

Zjazdy na dziatke ew. nr 106/14, 106/17 i 106/18 zaprojektowano o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Krawedzie zjazdéw ograniczone sg od strony jezdni i posesji kraweznikami betonowym
najazdowym 15x22cm ze $wiattem 0 posadowione na tawie betonowej o gr. 10cm. Zjazdy od strony
Zielenca beda oddzielone opornikiem betonowym 12x25 cm ze $Swiattem 0 posadowione na fawie
betonowej o gr. 10cm. Potaczenie drogi dla pieszych i roweréw i zjazdéw zaprojektowano bez
opornikdw.

Odwodnienie drogi dla pieszych i rowerdw realizowane bedzie na projektowany zieleniec za
pomocq spadku poprzecznego statego na catej dtugosci drogi, wynoszacego 2%, skierowanego w
strone istniejacej jezdni. Spadek podtuzny wynosi si¢ od 0,2% do 0,6%. Istniejaca jezdnia bedzie
odwadniana na pobocze i projektowany zieleniec, ktdre sg integralng czescig pasa drogowego.

Przewiduje sie regulacje istniejacych studni i zawordw znajdujacych sie w obrebie drogi dla

pieszych i roweréw do poziomu nowej konstrukcji, zostaty one oznaczone na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw:

Dla zaprojektowanego chodnika, przewidziano nastepujacy uktad warstw:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 7 cm .

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o gr. 15 cm .
e Grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z betonu asfaltowego:

Dla zaprojektowanych doj$s¢ do posesji, przewidziano nastepujacy uklad warstw:

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 7 cm.
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na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w

miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20

cm.

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr.30cm.

3.1.Parametry techniczne projektowanego chodnika:

Dtugos¢ drogi dla pieszych i rowerdw 330 m

Szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerow 3m

4. Zielen

Projekt zakfada rekultywacje terenu objetego opracowaniem poprzez uzupetnienie gruntem i

obsiew trawg na warstwie humusu gr. 10 cm. Na mapie zostato zaznaczone drzewo, ktore w

rzeczywistosci nie wystepuje w terenie.

5. Obowiazki wykonawcy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

» przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikdw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, o konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby
pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw
pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacii

rob6t budowlanych, okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

» praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac

uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,
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na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwraca¢ uwage na mozliwos¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwos¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

» roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

» wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzegac przepisoéw dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego
stwarzajg niebezpieczenistwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i
pracownikow. Nalezy oznakowaC odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg

organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
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na etapy: Etap IV : Czgs¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istnigjgcego chodnika w
miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:25
4 PROFIL TERENU 1:100/1000
5 PRZEKROJE POPRZECZNE 1:25
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