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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr.15 cm
Grunt rodzimy

1 5
Obsiew trawą
Humus, gr. 15 cm
Grunt zasypowy G1

4
Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława z betonu C12/15, gr. 10 cm

2
Krawężnik betonowy 15x30 cm, ze św. +12 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10 cm

3
Ściek z kostki betonowej 16x16 cm
Ława z betonu C12/15, gr. 10 cm

6
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego, stab. mech. C90/3, gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
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 Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej
w podziale na etapy:  Etap IV: Część 2. na do końca istniejącego chodnika w miejscowości Smardzów z wyłączeniem odcinka

objętego projektem zbiornika retencyjnego”.
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