na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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na etapy: Etap IV: Czes¢ 2. na do konca istniejacego chodnika w miejscowo$ci Smardzow z wylgczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

CZESC OPISOWA
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

Spis tresci czesci opisowej
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

1. OPIS INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz ze zjazdami przy ul.
Mikotaja Reja w miejscowosci Smardzow, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewodztwo
dolnoslaskie.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:

e Budowe drogi dla pieszych i rowerow o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szeroko$ci
3m,

e Budowe dwoch zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla
zamierzonego zadania pn. Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie
dokumentaciji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV: Cze$€ 2. na do konca
istniejacego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytgczeniem odcinka objetego projektem zbiornika

retencyjnego’.

1.3.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.
Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowe;
Sciezki pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV: Czes¢ 2. na do korica istniejacego chodnika w

miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

1.4. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowosci Smardzéw na dziatce ew. nr 94/1 (obreb Smardzéw)
— dziatka drogowa dr, ktérej wiascicielem jest Gmina Siechnice. Doktadna lokalizacja inwestycji znajduje

sie na planie orientacyjnym (Rys.1).
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pozniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z p6zniejszymi zmianami;

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi droga powiatowa klasie Z, o nawierzchni bitumicznej, pobocze z
gruntu rodzimego biegnie rownolegle do drogi. Chodnik wystepuje jedynie na koncowym fragmencie
omawianego odcinka drogi. Na terenie inwestycji istniejg dwa zjazdy na posesje prywatng o numerze
ew. 15/2. Planowana inwestycja wystepuje na dtugosci dziatki nr 106/1, 15/2, oraz taczy sie z

istniejacym siegaczem.
2.1.Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym przebudowywanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

e sieC elektroenergetyczna;
e sieC kanalizacji deszczowej;
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

2.2.Zielen

Wzdituz odcinka przebudowywanej drogi  wystepujq istniejace drzewa. Jedno z nich, ktore

znajduje sie pomiedzy dwoma zjazdami na prywatng posesje, koliduje z projektowang inwestycja, .
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.Branza drogowa

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajdujq sie na dziatce 94/1.

Wzdtuz istniejacej jezdni, po pdtnocnej stronie, projektuje sie wykonanie drogi dla pieszych i
roweréw o szeroko$ci 3m o nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym. Droge dla
pieszych i rowerow od zielenca obustronnie bedzie oddzielato obrzeze betonowe 8x30cm. Zieleniec
znajdujacy sie pomiedzy drogg dla pieszych i rowerow a jezdnig bedzie oddzielat od jezdni kraweznik
betonowy 15x30 ze $w. +12 oraz Sciek z kostki betonowe 16x16cm. Projekt zaktada odtworzenie pasa
istniejacej jezdni o szeroko$ci 1m.

Od wschodniej strony opracowania projektuje sie rowniez fragment drogi dla pieszych o
nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik od strony zielefica i drogi dla pieszych i roweréw bedzie
oddzielony obrzezem betonowym.

Zjazdy na dziatke ew. nr 15/2 i 106/18 zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Krawedzie zjazdow ograniczone sg od strony jezdni i dziatek 15/2 oraz 106/18 kraweznikami
betonowym najazdowym 15x22cm, natomiast od strony zielehicéw opornikiem betonowym 12x25 cm.
Potaczenie drogi dla pieszych i roweréw i zjazdow zaprojektowano bez opornikdw.

Odwodnienie drogi dla pieszych i roweréw realizowane bedzie na projektowany zieleniec za
pomocg spadku poprzecznego wynoszacego 2%, skierowanego w strone istniejacej jezdni. Spadki
podtuzne bedg dostosowane do spadkow istniejacej jezdni. Jezdnia bedzie odwodniana poprzez Sciek
przy kraweznikowy do pobliskiego rowu.

Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

Przewiduje sie regulacje istniejgcych studni i zaworéw znajdujacych sie w obrebie drogi dla
pieszych i roweréw do poziomu nowej konstrukcji, zostaty one oznaczone na planie sytuacyjnym.
Nalezy przewidzie¢ odbudowe konstrukcji istniejgcej jezdni na szerokosci 1 m.

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac na podiozu gruntowym o grupie nosnosci G1.

W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw o nizszej grupie no$nosci, nalezy wykona¢ dodatkowe
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

warstwy wzmacniajace podtoze zgodnie z wymaganiami Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych

i Potsztywnych z dnia 16.06.2014 lub nowszym.

Konstrukcja odbudowy istniejacej jedni (KR2)

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;

grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 30 cm.

Konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 7 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. -15 cm;

Konstrukcja drogi dla pieszych

e warstwa $cieralna z kostki betonowej Behaton z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 7 cm;

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;

e grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 30 cm.

Odwodnienie jezdni

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych oraz spadkow

podtuznych do projektowanego Scieku, z ktdrego wody opadowe trafig do istniejacego rowu.

3.2.Zielen

W ramach opracowania przewiduje sie¢ wycinke jednego drzewa kolidujgcego z planowang

inwestycja.

Projektuje sie réwniez uzupetnienie i rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego
4. Obowiazki wykonawcy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

e przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku

wystapienia zagrozenia, o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
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na etapy: Etap IV: Cze$c¢ 2. na do korica istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzow z wytaczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

e  pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

e pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

e pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych, okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

e praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

e przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwracaC uwage na mozliwos¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

e roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okres$lone w przepisach,

e wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego
stwarzajq niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i
pracownikow. Nalezy oznakowa odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowq

organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
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na etapy: Etap IV: Czes¢ 2. na do konca istniejacego chodnika w miejscowo$ci Smardzow z wylgczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego”.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:25
4 PROFIL TERENU 1:100/1000
5 PRZEKROJE POPRZECZNE 1:25
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