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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest, przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina
Wejherowo.

4.2. Inwestor

Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
¢ Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”
¢ Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
¢ Uzgodnienia branzowe.
¢ Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

4.4. Wykonawca

Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.
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5. Opis techniczny

5.1. Stanistniejacy
Projektowany uktad drogowy budowy ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina
Wejherowo koliduje z istniejaca siecig teletechniczng ktérej whascicielem jest:
¢ Orange Polska S.A.

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejace;j sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 2.1 1. Istniejgca sie¢ doziemna i Wymagana
napowietrzna koliduje z przebudowa i
projektowanym uktadem zabezpieczenie sieci.
drogowym.

5.2. Stan projektowany

Projekt  przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
projektem przebudowy ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo zostat
wykonany w oparciu o mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z
uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm

branzowych i zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatgcznik do opracowania.

5.2.1. Siec teletechniczna

nadzorem gestora sieci.

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugos¢
kolizji [m]/[szt.]
Rys 2.1 W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej nalezy: Studnia SKR-1 — 3 szt.

1. Wybudowac studnie kablowe SKR-1 zgodnie z Kanalizacja kablowa 1
projektem. otworowa —46m

2. Wybudowaé odcinki kanalizacji kablowej 1 XzTKMXpw 50x4x0,6 —
otworowej z rur HDPE fi 110/6,3 5Im

3. Przebudowac punkt dostepowy zgodnie z projektem. | XzTKMXpw 10x4x06 —

4. Zaciggna¢ do kanalizacji kablowej kable XzTKMXpw 51m
50x4x0,6, XzTKMXpw 10x4x0,6, XzZTKMXpw 2x2x0,6 XzTKMXpw 2x2x0,6 —
zgodnie ze schematem przebudowy. 65m

5.  Wykona¢ ztgcza rownolegte w celu bezprzerwowego Ostona ztgcza XAGA
przetaczenia kabli. 43/8 — 1szt

6. Wytaczy¢ likwidowane kable ze ztgczy rownolegtych Ostona ztacza XAGA

7.  Wykonaé pomiary kabli prgdem statym, 75/15 — 2 szt

8. Catos¢ prac wykonaé¢ po uzyskaniu zgody i pod Ostona ztgcza kabli

niskoparowych — 3szt
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5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe, kablowe
i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakorczen kablowych.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektdw budowlanych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktaddw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

e ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

e ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.

e ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe.
Wymagania i badania.
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2)
3)

4)

5)

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny miec
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i wuktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkéow termokurczliwych.
Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.
Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym bedg wykonane zgodnie z norma
i obowigzujgcymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na

mapy.

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkédw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie

wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.
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6. Warunki techniczne.

orange

Orange Polska

Hurt DROGADC Sp. z 0.0.
Infrastruktura i Serwis Usltug ul. Czyzewskiego 38
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 80-336 Gdansk

ul. Ogrodowa 8, 91-062 k6dz
tel.: 503 101 883
www.hurt-orange.pl

Lodz, 13 maj 2023 1.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-9480/23
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana przebudowa ulicy

Swierkowe] w m. kezyce.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] przebudowy ulicy Swierkowej w m. kezyce ( dz. 8/2, 9/18,
9/20) informujemy, ze projekiowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt | wykonac przelozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projekitowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem penizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji z projektowanym ukladem jezdnym istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej { studnie teletechniczne wraz z kablami miedzianymi). Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

243 W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rura ochronna gruboscienna przez cala szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi craz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznesci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Palsia Spéfka Akcying = sidziba i adresesn w Wamsmvaio (02320 prry AL 180, wpisana ipbiomaw pr ego proaz Sad Rejonowy da msl. Warszawy
il Wydrial Gospodarzy Kmjowegn Foesiru Sadowego pod numprem 000010881 REGON 012 100784, NIP son00.450 9'.!6 7 pokTytym w Gakso] kapisorn sakiadowym wyroszgeym 3637072 437 Hotych.
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10.

11.

T2,

Wezystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszlio do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projekianta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyijne] nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyC | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Usiug, Obsiuga Techniczna Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami |
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul.
Ogrodowa 8.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia byc zaopiniowana tylkoe po przedstawieniu kopii pelngj
dokumentacji budowlane] i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi
przy ul. Ogrodowa 8 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji fokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Telekom Uslugi Sp. z o.0., 80-017 Gdansk, ul. Trakt sw. Wejciecha 237D, tel. (58) 340 7776, kicra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowiacg wlasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty IS0 9007 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezpoéredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac wylacznie wskazana
powyze] firma utrzymujaca siec¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécic sie do wskazane] powyzej firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie poedmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
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wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnoscli w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkow okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzdr wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgioszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzdr zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedace] witasnoscia OPL nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przeslac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9@ Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopili mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

s« kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
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20.

21.

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Qgdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymoagu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem
inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta nalezy zglosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmnigj 3 dni przed planowanym codbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przelozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowaneg] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dzialalnoscia operacyina. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ieh—prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozone] infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rowniez na stronie www.crange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te ocznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Oscby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci Lezyce, Gmina Wejherowo.
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Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura

d
beﬁ/ ﬁjasta

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo.
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych

1. Rura dwudzielna fi 110 m 46
2. Studnia kablowa SKR-1 szt. 3

Tabela 2. Zestawienie podstawowych kabli

1. XzTKMXpw 50x4x0,6 m 41
2. XzTKMXpw 10x4x0,6 m 51
3. XzTKMXpw 2x2x0,6 m 5

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci Lezyce, Gmina Wejherowo.



8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze projekt pt.: ,Przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z przebudowa ulicy
Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane)

Projektant Sprawdzajgcy
Tomasz Urbanski Grzegorz Tyda
DT-WBT/02360/02/U 1751/99/U
spec. instalacyjna w telekomunikacji spec. instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej przewodowej

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo.
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9. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Swierkowej w miejscowosci
tezyce, Gmina Wejherowo - przebudowa sieci teletechniczne;.

b) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Budowa sieci teletechnicznych obejmuje nastepujacy zakres prac:
»  Przebudowe sieci teletechnicznej w zwigzku z przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci

tezyce, Gmina Wejherowo.

a) Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie istniejace sieci:

e sie¢ gazowa,

e siec elektryczna,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sciekowe;j

b) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e sie¢ gazowa,

e siec elektryczna,
¢ sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sciekowe;j

c¢) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
DOBIENSTWO ZAGROZENIE < W PRZYPADKU
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- roboty pod nadzorem (zgodnie z - udzielenie pierwszej
. uzgodnieniem) pomocy
- k : ,
Skrzyzowanie wymg gazu - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
o zatrucie gazem N
z gazociggiem MALE wybuch - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
y. recznie w obecnosci oséb trzecich zagrozenia
pozar . .
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
. _ - wyciek : (zgodr?le z. uzgcrdmemem) pomocy. ,
Skrzyzowanie satrucie - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
Z ropociagiem NIE WYSTEPUJE wyvbuch - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
y. recznie w obecnosci 0séb trzecich zagrozenia
pozar . .
- zawiadomi¢

odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie

SREDNIE

- wyciek wody:
- utoniecie

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- udzielenie pierwszej
pomocy

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo.
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z wodociaggiem

- lokalizacja obiektu - roboty
wykonywane

recznie w obecnosci 0séb trzecich

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic
odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie
z kablem
energetycznym
i urzagdzeniami
energetycznymi

SREDNIE

- porazenie
pradem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)
- lokalizacja obiektu
wykonywane

recznie w obecnosci oséb trzecich

- roboty

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby

Prace w pasie
kolejowym

NIE WYSTEPUJE

- ruch pociggow:
potracenie przez
pociag

- roboty pod nadzorem

- kamizelki ostrzegawcze

- wyznaczenie 0sob (po jednej na
strone) w celu ostrzegania o
zblizajacym sie pociggu

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
wypadku

- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby

- ruch - kamizelki ostrzegawcze - udzielenie pierwszej
komunikacyjny: |- zabezpieczenie znakami i tablicami | pomocy
Prace w pasie DUJE - potracenie mforma'cyj'nyml zgodnie z - zabezplec%yc N
przez uzgodnieniem (oznakowac) miejsce
drogowym o . S
uczestnikow - zawiadomi¢
ruchu odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace pod - robot k dni
. po . ] - porazenie roboty wykonywane zgodnie z pomc.>cy 5
napowietrznymi SREDNIE radem - zawiadomi¢
liniami Pra odpowiednie stuzby
energetycznymi
. - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
- zatrucie gazem . -
Prace - sprawdzenie obecnosci gazu pomocy
o - upadek z L., . . .,
w kanalizacji . L. - roboty w obecnosci oséb trzecich | - zawiadomi¢
. . DUZE wysokosci L. . . N .
teletechnicznej . - barierki zabezpieczajace odpowiednie stuzby
- uszkodzenie , . . . .
. - srodki ochrony indywidualnej
ciata
- upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej
Prace na , . - stupotazy pomocy
, . wysokosci . . . . .
wysokosciach MALE . - linka zabezpieczajaca - zawiadomic¢
- uszkodzenie . S .
ciata - drabina odpowiednie stuzby
- wspotpracownik do asekuracji
- odpowiednie szalowanie - udzielenie pierwszej
Prace wykopdéw pomocy
w gtebokich - obsuniecie - wspoétpracownik do asekuracji - zawiadomic
wykopach SREDNIE ziemi i zasypanie | - zabezpieczenie znakami i tablicami | odpowiednie stuzby
(powyzej 1 m) - uszkodzenie informacyjnymi
ciata
- odpowiednie szalowanie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania NIE wykopow pomocy
z rzekami - utoniecie - wspotpracownik do asekuracji - zawiadomic¢
. . WYSTEPUJE . . . . . .
i ciekami - zabezpieczenie znakami i odpowiednie stuzby
wodnymi tablicami informacyjnymi

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

robot szczegdlnie niebezpiecznych

pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych na wyznaczonym

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo.
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stanowisku powinien odby¢ instruktaz w zakresie bhp i p.poz. oraz inne szczegétowe instruktaze wynikajgce ze
specyfiki danej grupy robot (m.in. roboty prowadzone na terenie PKP przy czynnych linach kolejowych), w
trakcie ktérych zostang wskazane:

zakres prac do wykonania,

mozliwe do wystgpienia zagrozenia oraz zostang szczegdétowe omowione sposoby unikniecia
niebezpieczenstw,

sposoby postepowania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,

osoby odpowiedzialne za bezposredni nadzér nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

wtasciwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych (wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami) oraz drég ewakuacyjnych — zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

instruktaz pracownikéw,

stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

wtasciwy nadzér nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

zasady postepowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.

Opracowat:
Tomasz Urbanski
upr. bud. nr DT-WBT/02360/02/U

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo.
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10. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieré6w Budownictwa

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipca 2002 1.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks™ postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzei liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajgcego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjinym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

“
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenic sprawy (art. 127 § 3 A0 N
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Péezty; /" B
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa f -3/ SEat
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art 1\127\“:&3 =
Kpa, stronie przystugiwaé  bedzie prawo wniesienia | 3l ei
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Watsg i ‘;“’ %
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po ﬁyg’l\" it
art. 35 ust 1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19 70 o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Ni 74{
poz.368 z pozn. zm.) ;-"

P
=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-751-18Y-7WZ *

Pan Tomasz Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnesci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwe] Okregowej kzby Inzynisrow
Budownictwa.

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci Lezyce, Gmina Wejherowo.
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.c/DBL Y60 F/99

DECYZJA nr 1751/99/U

Pan mer inz. Grzegorz Tyda
urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r.- kodeks postgpowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiz tele nikacyjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22,02.1999 r., w sprawie n2 i budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej vwraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie ; linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie ,
22j decyzji stuzy sironie odwolanis do Minis
21 pojradnicowem Gléwnzgo Inspektora PITi?, w t2minic 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Przebudowa ulicy Swierkowej w miejscowosci Lezyce, Gmina Wejherowo.

19



® POLSKA
I Z B A

N
\

—— INZYNIEROW
11| supownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9DA-XXW-UGD *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al. Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7T8* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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