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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

1.3 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem i zakresem zamierzenia budowlanego jest przebudowa fragmentu ulicy
Swierkowej w tezycach. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo.

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej wewnetrznej i
wymaga zatwierdzenia jedynie przez zarzadce drogi (Gmine Wejherowo).

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

W stanie istniejgcym ulica Swierkowa posiada nawierzchnie z trylinki o szerokosci jezdni okoto
3,0 m. Wzdtuz Alei Parku Krajobrazowego w rejonie skrzyzowania z ul. Swierkowa zlokalizowany
jest chodnik z kostki betonowej, jednak nie ma on kontynuacji w ul. Swierkowej.
W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna, oswietleniowa i
teletechniczna.

Ulica Swierkowa w tezycach jest drogg gminng wewnetrzng o matym natezeniu ruchu
(wystepuje jedynie ruch mieszkaricow posesji przylegtych do drogi oraz ruch pojazdéw
komunalnych)
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi wewnetrzna
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 50m
Szerokos¢ pobocza 0,5m
Szerokos$¢ chodnika min 1,5 m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Swierkowa projektuje sie jako droge gminna wewnetrzna.

Projektowany fragment ulicy Swierkowej zaprojektowano o szerokoéci 5,0 m, nawierzchni z kostki
betonowej i przekroju czesciowo drogowym, a czesciowo potulicznym. Na odcinkach o przekroju
potulicznym zaprojektowano pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Skrzyzowanie ulicy Swierkowej z Aleja Parku Krajobrazowego wyokragli¢ tukami kofowymi o
promieniu R=6,0 m

Wzdtuz ogrodzenia dziatki 9/10 zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m
odsuniety od jezdni ul. Swierkowej. Pop przeciwnej stronie jezdni ul.Swierkowe]j zaprojektowano
zatoke postojowg z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m i dtugosci 12,0 m. Istniejgce ogrodzenie
przy zatoce postojowej nalezy wyregulowac wysokosciowo na odcinku okoto 16,2 m do rzednych
przy zatoce postojowej (bez zmiany trasy ogrodzenia).

Teren zielony pomiedzy chodnikiem z jezdnig wykona¢ w formie muldy o gtebokosci 30 cm w celu
odebrania wod opadowych z jezdni i chodnika.

Istniejgce wtazy i zasuwy wyregulowac do rzednych projektowanych.

3 Oznakowanie.
Organizacje ruchu zatwierdza Gmina Wejherowo jako zarzgdca drogi wewnetrzne;.
3.1 Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu zaplanowano do 30 grudnia 2024 r.
3.2 Uzasadnienie wprowadzenia statej organizacji ruchu

Stalg organizacje ruchu prowadza sie z uwagi na przebudowe ulicy Swierkowej w tezycach.
Na drodze gminnej wewnetrznej zostanie ustawiony znak A-7 ,Ustap pierwszenstwa”

3.3 Oznakowanie pionowe.

Znak A-7 zaprojektowano jako znak sredni na drodze gminnej wewnetrznej. Tarcza znaku
ustawi¢ na stalowym stupku ocynkowanym o srednicy 60 mm. Tarcze znakéw nalezy usytuowac
poza skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy znakdw nalezy
umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze
znakdw powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowa.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik




