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0. WPROWADZENIE

0.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt dokumentacja projektowa: ,Remont ul. Wyspianskiego w KoScierzynie ” zostat
opracowany na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Miejskg KosScierzyna a Pracownig Projektowg
DROGOM.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa: ,Remont ulicy Wyspianskiego w
KoScierzynie".

Przedmiotem inwestycji branzy drogowe;j jest przebudowa ulicy o bitumicznej nawierzchni wraz ze
stanowiskami postojowymi z brukowej kostki betonowej. W ramach inwestycji wyremontowane zostang
wszystkie zjazdy do posesji (bram) w granicach pasa drogowego.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji w branzy drogowej obejmuije:

- remont nawierzchni ulicy,

- remont zjazdow do posesji,

- remont istniejgcych stanowisk postojowych.

Dodatkowo w celu poprawy odwodnienia ulicy zaktada sie:

- remont odcinka istniejacego kanatu deszczowego dn300

- remont studni ciekowych dn500 z cze$ciowg wymiang na odwodnienie liniowe

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych zasadniczych robét
budowlanych:

- rozbiorka istniejgcych krawedzi nawierzchni oraz kraweznikow

- rozbiorka istniejacej opaski z ptyt chodnikowych 50x50 (w obrebie skrzyzowania z ul. Grottgera)

- wykonanie wzmocnien krawedzi jezdni bitumiczne;j

- ustawienie betonowych kraweznikéw 15x30 na tawie betonowej z oporem

- ustawienie opornikéw betonowych

- wykonanie opasek z brukowej kostki betonowej za opornikami i kraweznikami do granicy pasa
drogowego

- wykonanie (odtworzenie) zjazdéw do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

- remont stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowe;j gr. 8cm

0.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stuzacej do zgtoszenia
robot budowlanych (branza drogowa z robotami towarzyszacymi — remont odwodnienia).

Cata kompletna dokumentacja projektowa bedzie elementem w postepowaniu przetargowym na
wykonanie rob6t zgodnie z Ustawg 0 zamdwieniach publicznych.

W ramach projektowanego zadania w granicach pasa drogowego ulic planuje sie m.in.:
- remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- remont odwodnienia,
- remont istniejgcych miejsc postojowych,

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe ulicy Wyspianskiego na odcinku o dtugosci 568,22m ;.
od skrzyzowania z ul. Skarszewskg za skrzyzowanie z ul. Matachowskiego.

0.3 Materiaty wyjsciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostata na podstawie nastepujacych materiatow :
1) Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg KoScierzyna a Pracownig Projektowg DROGOM
2) Mapa zasadnicza, sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdw projektowych wykonana w
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2023 roku

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. — w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022r. poz. 1518)

4) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 9 wrzeSnia 2019r. — w sprawie jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z dnia 26 listopada 2019r. poz. 2311),

6) Ustalenia z Inwestorem

1. STAN ISTNIEJACY

1.1 Uktad drogowy

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim: w powiecie koscierskim
w miescie Koscierzyna. Przebiega przez obszar zabudowany.

Inwestycja pn. ” Remont ul. Wyspianskiego w Koscierzynie” zlokalizowana jest na potudniowy
wschod od centralnej czesci miasta Koscierzyna.

Obszar, na ktérym realizowane ma by¢ przedsiewziecie, zajmuje powierzchnig 0,46ha
Ulica objeta niniejszym opracowaniem posiada skrzyzowania z nastepujacymi ulicami:

-Skarszewska

-Grottgera

-Malczewskiego

-Matachowskiego.

Inwestycja w branzy drogowej zlokalizowana jest na dziatkach nr 239/3 obr. 08 , 141 obr. 09 , 140/31 obr. 09,
286 obr. 09, 290 obr. 09 , 301/9 obr. 09 stanowigcych pas drogowy ulicy.

Istniejgca ulica na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiadajg nawierzchnie bitumiczna.
Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej wynosi od 4m do 5m. Szeroko$¢ nawierzchni jest wynikiem szerokosci
pasa drogowego (szeroko$¢ dziatki). Obecnie z uwagi na szerokosS¢ istniejgcej nawierzchni na czesci ulicy
wystepujg utrudnienia ruchu — trudnosci w mijaniu sie pojazdow.

Na odcinku objetym remontem wystepujg liczne zjazdy na posesje i tereny przylegajace do ulicy.

Na ul. Wyspianskiego znajduje sie teren z miejscami postojowymi.

Czesc istniejacej nawierzchni bitumicznej posiada przy krawedzi kraweznik betonowy.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada wyrazne Slady degradacji (spekania podtuzne i poprzeczne,
wyluszczenia, liczne remonty czastkowe) oraz czeSciowej utraty nosno$ci. Pierwsze odcinki nawierzchni
bitumicznej ulicy Wyspianskiego byty wykonane w latach 90-tych.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Skarszewskq do skrzyzowania z ul. Grottgera istniejgca ulica posiada
odwrocony przekréj daszkowy ze studniami $ciekowymi w osi jezdni. Taki system nawierzchni i odwodnienia
nie sprawdzit sie — wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni wokét studni, brak tez prawidtowo wykonanego i
szczelnego szwu podtuznego w osi nawierzchni.

Istniejgce odwodnienie nawierzchni jest w znacznej mierze niesprawne i niewydolne.

Ulica jest oSwietlona.

1.2 Istniejaca infrastruktura techniczna.

W pasie drogowym ulic objetym opracowaniem zlokalizowana jest liczna sie¢ infrastruktury:
- kanalizacja sanitarna — grawitacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna NN

- sie¢ gazowa.
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2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Ustalenia planistyczne prawa miejscowego

Na terenie objetym niniejszg dokumentacjg obowigzuje:

UCHWALA NR XLVI/414/21 z dnia 24 listopada 2021r. Rady Miasta KoScierzyna w sprawie uchwalenia
Zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej czesci miasta Koscierzyna pn
,Plebanka”

2.2 Parametry projektowe.

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robot
budowlanych:

- rozbidrka istniejacych krawedzi nawierzchni oraz kraweznikow

- rozbidrka istniejacej opaski z ptyt chodnikowych 50x50 (w obrebie skrzyzowania z ul. Grottgera)

- wykonanie wzmocnien krawedzi jezdni bitumiczne;j

- ustawienie betonowych kraweznikéw 15x30 na tawie betonowej z oporem

- ustawienie opornikéw betonowych

- wykonanie opasek z brukowej kostki betonowej za opornikami i kraweznikami do granicy pasa
drogowego

- wykonanie (odtworzenie) zjazdéw do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

- remont stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

Zatozenia projektowe

Do projektowania przyjeto:

Klasa drogi — dojazdowa (D) (zgodnie z MPZP)
Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu — KR1

Przekrdj poprzeczny — 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,5m

Szeroko$¢ jezdni—5,0m

2.3 Rozwiazanie w planie.

Poniewaz celem projektu jest remont drogi w granicach istniejacego pasa drogowego to rozwigzanie
geometryczne trasy w planie jest uwarunkowane istniejgcym przebiegiem drogi.

Poczatek projektowanej ul. Wyspianskiego znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Skarszewska.
Projektuje sie nawierzchnig bitumiczng w obrebie tego skrzyzowania o szerokosci 5,5m w celu utatwienia
ruchu samochodowego.

Ulica Wyspianskiego przebiega zasadniczo po prostej - zatozono dwa niewielkie zatamania trasy w
celu dopasowania do istniejacej zabudowy i granic pasa drogowego oraz istniejacej nawierzchni. Zachowujac
istniejacy przebieg ulicy zaprojektowano jezdnie o szerokoSci 5,0m oraz 10 miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych. Remontowane miejsca postojowe wykonane bedg z brukowej kostki betonowe;.

W miejscu istniejacych zjazddw do posesji wykonane bedg nowe z brukowej kostki betonowe;j.

Przy krawedzi jezdni bitumicznej, stanowisk postojowych ustawiony zostanie kraweznik betonowy
najazdowy zanizony na catej dtugosci do 2cm. Za kraweznikiem do granicy pasa drogowego wykonana
zostanie opaska z brukowej kostki betonowe;.

Jezdnia bitumiczna bedzie poszerzona do szeroko$ci 5,0m co umozliwi mijanie si¢ dwdch pojazdow.

Plan sytuacyjny pokazano na rys. nr 1.

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementéw uktadu drogowego zostata przedstawiona na
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planie sytuacyjnym.

Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw uktadu drogowego
- Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycje — ok. 0,46 ha
- Powierzchnia bitumiczna nawierzchni ulic — 3095m2
- Powierzchnia stanowisk postojowych —125m2

2.4 Rozwigzanie wysokoSciowe.

Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w dostosowaniu do niwelety minimalnej -
wymaganej z uwagi na dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych rzednych wjazdow, przylegajacego
do drogi terenu jak rowniez z uwagi na konieczno$¢ remontu odwodnienia w celu jego poprawy.
Zastosowano spadki podtuzne, tuki pionowe wkleste oraz tuki pionowe wypukte.

2.5 Projekt konstrukcji nawierzchni.

2.5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej (poszerzenia)
- 5cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- 4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
- 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30
- 22 c¢cm - warstwa mrozoochronna grubosci 22cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego
CBR=25%
2.5.2 Konstrukcja zjazdow i opaski
- 8cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa
-20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30
2.5.3 Konstrukcja stanowisk postojowych
- 8cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa
- 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30
- 14 cm - warstwa mrozoochronna grubo$ci 22cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego
CBR=25%

2.6 Szczegoly drogowe

Zaklada sie utozenie pod warstwg Scieralng siatki z widkien szklanych powlekanych bitumem na cate;
powierzchni.

Projektuje sie wykonanie przy krawedzi jezdni bitumicznej kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22 na
tawie betonowej z oporem oraz opornikow betonowych 12x25. Krawezniki wystajg 2 cm nad krawedz jezdni,
oporniki 1cm.

Lokalizacja w/w elementéw pokazana zostata narys. nr 12

Istniejace skarpy nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi.

2.7 Przekroje normalne.

Przekroje normalne pokazano w skali 1:50, przedstawiajgc wzajemne usytuowanie poszczegolnych
elementéw przekroju i podajgc podstawowe wymiary.

W czesci ulicy tj. od ul. Skarszewskiej do ul. Grottgera projektuje sie zastosowanie przy lewej
krawedzi jezdni opornik betonowy przy prawej kraweznik betonowy najazdowy wtopiony.

Projektuje sie zmiane spadku poprzecznego na tym odcinku na jednostronny 2% w strong prawg w
zwigzku z koniecznoscig przestawienia studni $ciekowych dn500 z osi do krawedzi. Po prawej stronie jezdni
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jest mniej uzbrojenia podziemnego i korzystniej zlokalizowany jest istniejacy kanat deszczowy.

2.8 Roboty ziemne i rozbiérkowe.

Roboty ziemne obejmujg roboty wykopowe, polegajace na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni
poszerzenia jezdni.

Dla realizacji inwestycji konieczne bedg rozbiérki:

- istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- istniejacych kraweznikow betonowych,

- istniejgcych nawierzchni zjazdow do poses;ji (czesciowe)

- istniejacych opasek z ptyt chodnikowych 50x50

2.9 Odwodnienie.

Odwodnienie pasa drogowego (ulicy) realizowane bedzie poprzez zeliwne wpusty Sciekowe
Zlokalizowane w nawierzchni ulicy oraz odwodnienie liniowe i odprowadzajgce wode do istniejacej kanalizacii
deszczowe;.

W zwigzku ze zmiang przechytki w przekroju poprzecznym w km 0+000 — 0+200 istniejace studnie
Sciekowe znajdujgce sie w osi istniejacej nawierzchni bitumicznej zostajg przeniesione do krawedzi
projektowanej nawierzchni.

Na zatgczonym Projekcie zagospodarowania terenu naniesiono projektowany zakres remontu
odwodnienia ulicy.

2.10 Organizacja ruchu i elementy bezpieczenstwa

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie drogi wg projektu organizacji ruchu (odrebne
opracowanie). Nalezy stosowac znaki drogowe z grupy wielko$ci mate.

2.11 Oswietlenie
W chwili obecnej ulica Wyspianskiego objeta zakresem opracowania posiada o$wietlenie drogowe.

2.12 Gospodarka drzewostanem i zielen.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym ulic nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robét.

2.13 Sieé teletechniczna

Wszystkie odkryte w wyniku robot drogowych (koryto ziemne) odcinki kabli teletechnicznych nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa. Do wymiany typ ciezki przyjeto wszystkie pokrywy studni
teletechnicznych.

2.14 Sie¢ gazowa

Na planie sytuacyjnym pokazano zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej na dt. 20m dwudzielng rurg
ostonowa. Pozostaty zakres rob6t wg warunkéw uzgodnienia.

Opracowat:

Piotr Nykiel
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3. UZGODNIENIA

Starostwo Powiatowe w Koscierzynie Starosta Koscierski

tel. 058 680 18 40 fax 058 680 18 58 83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9c e-mail:
starostwo@powiatkoscierski.pl www.powiatkoscierski.pl

Koscierzyna, dnia 13 wrzesnia 2023 roku

KZ.4124.293.2023

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie przepisow nastepujgcych aktow prawnych:

1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 1i 2 KPA,

2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 z p6zniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt
2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i
3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw,

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z
pozniejszymi zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego,

4) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robé6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 81)
[Rozporzadzenie]: § 13 Rozporzadzenia,

5) Porozumienia z 22.04.2011 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem
Koscierskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku przez Powiat Koscierski (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2011 r., Nr 50
poz. 1163) [Porozumienie]: § 1 pkt 7 i § 4 Porozumienia pomiedzy Wojewodg Pomorskim a
Powiatem Koscierskim

Starosta Koscierski

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Koscierzyna, 83-400 Koscierzyna ul. 3-go Maja 9a

1. z dnia 8 wrzesnia 2023 roku (data wptywu: 12.09.2023 r.),

2. dotyczacego nastepujgcego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem A-925 do rejestru
zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:
otoczenie zespotu urbanistycznego miasta Koscierzyna,

3. w sprawie: wydania pozwolenia na roboty budowlane w zakresie remontu ulicy Wyspianskiego
na terenie dziatek nr 239/3, 141, 140/31, 286, 290, 301/9, obreb 8, w miescie Koscierzyna



Dokumentacja projektowa — branza drogowa: Remont ul. Wyspiariskiego w KoScierzynie 8

POZWALA

Gminy Miejskiej Koscierzyna, 83-400 Koscierzyna ul. 3-go Maja 9a na prowadzenie robot
budowlanych w zakresie remontu ulicy Wyspianskiego na terenie dziatek nr 239/3, 141, 140/31,
286, 290, 301/9, obreb 8, w miescie Koscierzyna

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:

1) majgcych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o
Ochronie Zabytkow i § 20 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia), polegajgcych na obowigzku
Whnioskodawcy:

. zapewnienia wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg w
postaci: Projekt zagospodarowania terenu. Remont ul. Wyspianskiego w Koscierzynie, dz. 239/3
obr. 08, 141 obr. 09, 140/31 obr. 09, 286 obr. 09, 290 obr. 09, 301/9 obr. 09 m. Koscierzyna, autor:
mgr inz. Piotr Nykiel.

Ustala sie nastepujgcy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31 grudnia 2026 roku.
Uzasadnienie

W dniu 12.09.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Koscierzynie wptynat wniosek Gminy Miejskiej
Koscierzyna, 83-400 Koscierzyna ul. 3-go Maja 9a w sprawie wydania pozwolenia na roboty
budowlane na terenie dziatek nr 239/3 obreb: 8, 141 obreb: 9, 140/31 obreb: 9, 286 obreb: 9, 290
obreb: 9, 301/9 obreb: 9 w miescie Koscierzyna.

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w strefie ochrony otoczenia zespotu zabytkowego, ktéry z uwagi
na reprezentowane przez niego historyczne wartosci architektoniczne wpisany zostat do rejestru
zabytkéw pod numerem A-925 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia
25.09.1978 r. Skutkiem w/w decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1
Ustawy o Ochronie Zabytkéw, a zwigzku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji
przy tym obiekcie wymagajg przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 2 cytowanej Ustawy —
pozwolenia wtasciwego miejscowo konserwatora zabytkéw.

Na podstawie § 1 pkt 7 i § 4 Porozumienia wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
Ochronie Zabytkéw pozwolen na prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu obszaréw
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy do wtasciwosci Starosty Koscierskiego.

Wraz z wnioskiem ztozona zostata wymieniona w sentenciji niniejszej decyzji dokumentacja
projektowa. Jak wynika z analizy tej dokumentacji okreslona w niej inwestycja — przy zachowaniu
wymienionych w sentencji niniejszego postanowienia warunkéw konserwatorskich — nie wptynie
negatywnie na zachowane historyczne wartosci architektoniczne w/w obszaru, a w zwigzku z
powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne dla pozwolenia na
prace zgodnie z zgdaniem strony.

Majgc na wzgledzie art. 61 § 3 i § 4 KPA tutejszy organ odstgpit od zawiadomienia o wszczeciu
postepowania, poniewaz po rozpatrzeniu wniosku uznat, iz jedyng strong w w/w postepowaniu jest
inwestor.

Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkéw oraz
art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego orzekam jak w sentencji.
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Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 §
11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Koscierskiego organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje, sktadajgc oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgtoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, Starosta Koscierski moze wznowi¢
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie
zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych
dziatan okreslonych w pozwoleniu wystgpity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. Na podstawie art. 162 § 1 KPA Starosta Koscierski stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku,
gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

6. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Ustawy o Ochronie Zabytkéw "kto w trakcie prowadzenia roboét
budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym winien zareagowaé w trybie okreslonym w w/w przepisach, w sposob
okreslony w przepisach ww. Ustawy o Ochronie Zabytkow.

z up. Starosty Koscierskiego

Iwona Gotembiowska

Konserwator Zabytkow

Powiatu Koscierskiego

/-dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuja:
1. Gmina Miejska Koscierzyna, 83-400 Koscierzyna ul. 3-go Maja 9a — ePUAP,
2. Aa.

Zwolnione z optaty skarbowej

na podst. art. 7 pkt 3

ustawy z dn. 16 listopada 2006 r.

o opfacie skarbowej

(t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 2142 z p6zn. zm.)
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr

119, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODOQO” informuje, ze:

Administratorem Panstwa danych jest Starostwo Powiatowe w Koscierzynie (ul. 3 Maja 9c, 83-400

Koscierzyna)

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sie Panstwo kontaktowa¢ we

wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email:

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan powierzonych Staroscie Koscierskiemu w

zakresie udzielenia pozwolen na roboty budowlane na obszarze zabytkowym, jak rowniez w celu realizacji

praw oraz obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawg z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.);

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem

okresow przechowywania okreslonych w przepisach szczegdlnych, w tym przepiséw archiwalnych.

W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu nastepujgce prawa:

1. prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii — z tym ze w przypadku gdy dane osobowe
nie zostaty zebrane od osoby, ktérej dane dotycza, to realizacja prawa do informacji o zrédle ich
pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) bedzie przystugiwaé jedynie w zakresie, w jakim nie ma wptywu
na ochrone praw i wolnosci osoby, od ktérej dane pozyskano.

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
0golnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowigzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaé bedzie
brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

Panstwa dane mogg zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a takze podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow
prawa.

Ponadto informujemy, iz w zwiazku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych nie podlegaja Panstwo
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ktore opiera si¢ wytgcznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr2 - Przekroje poprzeczne skala 1:50
Rys.nr3 - Przekrdj podtuzny skala 1:100/1000
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