WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU

Scianki prefabrykowane betonowe
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SZCZEGOt PRZEPUSTU

gr. naziomu min. 30cm

skala 1:50

PRZEKROJ PODLUZNY

wraz z konstrukejq zjozdu

poziom krawedzi nawierzchni
A 4

obsypka gérna przepustu |z piasku min. 5cm
oraz nie mniej niz grubos¢ karbu przepustu

rura — material | srednica

Zestawienie tabelaryczne projektowanych przepustow
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WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GORY

Podsypka z kruszywa 0/31,5mm
gr. min. 20 cm

WYMARY PODSYPKI POD CZESCIA PRZEPUSTU

)

wg zestawienia tabelarycznego

0.10m

0.10m

szerokos¢ Srednicy
przepustu

Scianki prefabrykowane betonowe

rura — material | srednica

wg zestawienia tabelarycznego

Podsypka z kruszywa
0/31,5mm gr. min. 20cm

. . Material | Rzedna Rzedna .
Lp | Kilometrai | Lokalizacja | 0 8¢ |Srednical iekto| wlotu | wylotu | “P%* | uwaca
[m] [em] wany | [mn.pm.] | [mn.pm] [%]
1| orosarr | Poddazdem |0, 50,00 | PEHD | 260,62 260,49 1,86
(str. lewa)
2 | oi3ssay | Podzazdem | oo, 5000 | PEHD | 254,64 254,57 1,00
(str. lewa)
Pod zjazdem
3 0+388,47 7,00 50,00 PEHD 254,64 254,57 1,00
(str. prawa)
Pod zjazdem .
4 0+498,40 7,00 50,00 PEHD 253,32 253,20 1,71
(str. lewa)
Pod zjazdem .
5 0+510,16 7,00 50,00 PEHD 253,10 252,98 1,71
(str. prawa)
Pod zjazdem
6 | 0+601,61 8,00 50,00 | PEHD | 251,63 251,52 137
(str. prawa)
7 | ou7sgas | Poddezdem |4, 50,00 | PEHD | 250,70 250,66 0,57
(str. lewa)
Pod zjazdem
8 | 1+028.80 8,00 50,00 | PEHD | 250,49 250,43 0,75
(str. prawa)
Pod zjazdem
9 1+030,48 8,00 50,00 PEHD 250,60 250,54 0,75
(str. lewa)
Pod zjazdem
10 1+190,00 8,00 50,00 PEHD 251,74 251,68 0,75
(str. lewa)
Pod zjazdem .
11 1+190,00 8,00 50,00 PEHD 251,71 251,66 0,63
(str. prawa)
Pod zjazdem
12| 1437345 ! 7,00 50,00 | PEHD | 251,84 251,78 0,86
(str. lewa)
Pod zjazdem
13 | 1+416,10 ! 8,00 50,00 | PEHD | 251,44 251,36 1,00
(str. lewa)
Pod zjazdem
14| 1+416,10 7,00 5000 | PEHD | 251,44 251,37 1,00
(str. prawa)
Pod zjazdem .
15 1+459,15 7,00 50,00 PEHD 251,02 250,96 0,86
(str. prawa)
3 Pod zjazdem
16 1+614,51 7,00 50,00 PEHD 249,66 249,55 1,57
(str. prawa)
Pod zjazdem . "
17 1+615,76 8,00 50,00 PEHD 249,66 249,53 1,62
(str. lewa)

UWAGA:

— umocnienie wiotu i wylotu projektowanych przepustow za pomoca Scianki prefabrykowanej
betonowey,

— min. grubos¢ Scianki betonowej prefabrykowanej Scm.

— obsypke nad przepustem wykona¢ z piasku o grubosci min. Scm oraz nie mniej niz grubosc
karbu przepustu

— obsypke wokol przepustu wykona¢ z piasku min. 25cm.

— min. grubos¢ naziomu nad przepustem wystgpujqcego pod zjazdem wynosi J0cm wraz z
konstrukcjq drogi

Inwestor Wykonawca

Panstwowe Gospodarstwo Leéne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo tagow
Wola tagowska 118; 26-025 tagow

PIOTR KONKA
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow

Obiekt
Budowa drogi le$nej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie

lesnictwa Chancza

Nazwa rysunku , Skala
SZCZEGOL PRZEPUSTU 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Wojciech Marciniec SywzLp Zﬁ;/” 11.2022
Sprawdzajqc)) Katarzyna Ramus-Wnukowska | ”Zr/ v22UPVEDIT | 11,2022
ranza drogowa
AS_)/S[E”/ Dominik Krzyia nowski branza drogowa 1 1.2022
projektanta
Data opracowania . Branza Nr rysunfu Nr arfuszu
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