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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDA-
CEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania:
»Budowa drogi leSnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie leSnictwa
Chancza”. Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ w obszarze leSnym, na-
lezacych do Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwa

Lagow. W zakresie opracowania wchodzi:

- wykonanie jezdni, mijanek, zjazdow, sktadnicy o nawierzchni thuczniowe;j;
- wykonanie odwodnienia w postaci rowow otwartych;
- wykonanie przepustéw pod drogg i zjazdami.
Projektowana droga le$na zaliczana jest do XXV kategorii obiektu budowlanego

—drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZENY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga lesna zlokalizowana jest na terenie Laséw Panstwowych. Bu-
dowa drogi zapewni swobodng komunikacje, mozliwos¢ lepszej gospodarki lesnej oraz
przejazd samochodéw wysokotonazowych; sktadowanie i transport drewna. Projekto-
wana inwestycja po budowie petnic¢ bedzie funkcj¢ bocznej drogi lesnej oraz przeciwpo-

zarowej drogi lesne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTO-
NICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejaca droga lesna przebiega przez tereny lesne Laséw Panstwowych. Majac
na uwadze, ze zaprojektowana droga lesna przebiega po istniejagcym $ladzie drogi lesnej,
jej otoczenie nie ulegnie zmianie. Projektowana droga lesna o nawierzchni jezdni thucz-

niowe;j.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOW-
LANEGO

4.1. Parametry projektowanego obiektu
Zestawienie parametrow drogi:

- dlugosc¢ osi projektowanej drogi: 1,826km

- dlugos¢ projektowanych prac drogi: 1,818km

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szerokos$¢ jezdni 3,50m, oraz z lokalnymi poszerzeniami na tukach poziomych o
promieniu R<250m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

- spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi dobrano w granicach 0,30% do
2,27%,

- przekroj daszkowy o spadkach 3%,

- przekroj jednostronny na tukach poziomych o promieniu R<300m

- spadki poprzeczne poboczy 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni drogi le$nei, zjazdow, mijanek, sktadnicy
Od km 0+001,50 do km 1+820,00

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-

bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm;

» warstwa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-
geszezeniu 18 cm;

» W-wa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny polipropylenowej 0 min. wytrzy-

malos$ci na rozcigganie poprzeczne i podtuzne 16kN/m.

Szerokos¢ drogi 1 poszczegolnych obiektéw na drodze wg Rys.2 ,,Projekt zagospodaro-
wania terenu” (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu). Konstrukcje na-

wierzchni poszczegdlnych obiektow przedstawiono na Rys.4 ,,Przekroje typowe”.
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Konstrukcja nawierzchni poboczy:

» warstwa z kruszywa niesortowanego o grubosci 9 cm po zaggszczeniu

Wszystkie badania oraz kontrole jakos$ci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

Dobor konstrukcji nawierzchni jezdni drogi leSnej

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng przez firm¢ TERRAGEO na projekto-
wanej inwestycji na glownie wystepuja grunty o kategorii nosnosci G1. Miejscami od
glebokosci 0,5m pod warstwami nosSnymi wystepuja grunty o kategorii nosnosci G4. Po-
nadto, na odcinku od ok. 0+600 do km ok. 1+350 projektowanej drogi nawiercony zostat
poziom wody gruntowej na gitgbokosci od 0,70 do 2,20 m.p.p.t..

Majac na uwadze otrzymang geologi¢ oraz informacj¢ wykonywanych drég lesnych w
latach poprzednich zaprojektowano nast¢pujace rozwigzania:
e Zgodnie z punktem 6.4. DROGI LESNE Poradnik techniczny, Warszawa — Bedon

2006 ,,niweleta robot ziemnych powinna byé wyniesiona co najmniej 1,0m nad prze-

cietny poziom wody gruntowej” —w zwigzku z tym zaprojektowano wyniesienie ro-
bot ziemnych drogi lesnej na co najmniej 1.0m nad poziom wody gruntowej na od-
cinku jej wystepowania.

e Zaprojektowano posadowienie bezposrednie warstw z kruszywa na geotkaninie po-
lipropylenowej o minimalnej wytrzymato$ci na rozcigganie podtuzne 1 poprzeczne
16 kN/m. Warstwa geotkaniny stanowi¢ bedzie wzmocnienie dla podbudowy na-
wierzchni jezdni, co przetozy si¢ na dtuzsza zywotno$¢ catej konstrukcji. Dodatkowo
warstwa geotkaniny stanowi¢ bedzie warstwe separacyjna, ktora oddzieli istniejacy
grunt rodzimy od projektowanych warstw konstrukcyjnych oraz zapobiegnie ich wy-
mieszaniu.

e Ponadto, majac na uwadze przedstawione problemy z posadowieniem bez-
posrednim na gruncie przyleglej inwestycji, wykonywanej w latach poprzednich,
przedmiotowa droga lesna w wigkszo$ci zaprojektowana zostata w nasypie o wynie-
sieniu 30 — 40cm ponad teren, w celu uniknigcia dodatkowych robot oraz kosztow w

przysztosci, ktore miaty miejsce na przyleglej inwestycji podczas jej wykonywania.
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4.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Uksztaltowanie wysokos$ciowe (niweleta drogi lesnej) zaprojektowana zostata z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Minimalny spadek zaprojektowanej niwelety
wynosi 0,30%, natomiast maksymalny spadek wynosi 2,27%. Zaprojektowano rowniez
wyokraglenie zaloméw niwelety tukami pionowymi ,wypuktymi i wklgstymi przy du-

zych zmianach nachylenia podtuznego drogi.

4.3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka trasy uzyskuje si¢ przez nadanie spadku
poprzecznego drogi; zgodnie z Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” (rysunek za-
warty w projekcie zagospodarowania terenu), spadkow podluznych; zgodnie z
Rys.3.”Profil podtuzny projektowanej drogi lesnej”. Odwodnienie drogi odprowadza si¢
do projektowanych przydroznych rowoéw odprowadzajacych, a nastepnie kierowane beda
do istniejgcych naturalnych odbiornikdéw lub projektowanych rowdéw odprowadzajacych.
W celu zapewnienia ciggto$ci odwodnienia, zaprojektowano przepusty pod zjaz-
dami oraz pod droga; zgodnie z lokalizacja na Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”

(rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu).

4.4, Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane skrzyzowania z drogami leSnymi oraz zjazdy na tereny leSne wyo-
kragli¢ tukami promieniami R=11m lub zgodnie z zaprojektowanym tukiem wg Rys.2
Projekt Zagospodarowania Terenu (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania te-
renu). Konce zjazdow nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu. Wymiary
poszczegolnych zjazdow przedstawiono na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu (ry-
sunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu). Konstrukcja zjazdéw wg Rys.4

Przekroje typowe.

4.5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni projektowanej drogi lesnej:
Powierzchnia nawierzchni drogi, zjazdow, sktadnicy, mijanek z kruszywa — 1,13 ha

Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa niesortowanego—- 0,32 ha
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna wykonana zostata przez firm¢ TERRAGEO. Wykonano 9
otworow badawczych do gltgbokosci 3.00m.
W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono, ze w podtozu

wystepuja nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | — reprezentuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski

drobne lokalnie piaski $rednie i pospotki, z domieszkami zwiru.

Warstwa geotechniczna Il — reprezentuje grunty spoiste, pod wzgledem rodzaju grun-

tow wyksztatcone jako gliny piaszczyste z domieszka zwiru.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycj¢ za-
liczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, za$§ warunki gruntowe za proste. Szczego-

towe informacje przedstawiono w ,,Opinii Geotechniczne;j”.

Projektowana droga lesna zostanie posadowiona bezposrednio na terenie, po
uprzednim zdjgciu warstwy humusu / gruntu prochniczego na petng glebokos¢ jego zale-

gania oraz po wykonaniu niezbednych robot ziemnych.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Wykonana inwestycja swoim oddziatywaniem nie bedzie generowac szkodliwego
wplywu na $rodowisko, zdrowia ludzi oraz obiektéw sasiednich z inwestycja. Projekto-
wana inwestycja zaprojektowana zostata w sposob ograniczajacy do minimum ingerencj¢

w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Podczas budowy drogi lesnej moze doj$¢ do generowania zanieczyszczen gazo-
wych, pytowych badz akustycznych na skutek pracy maszyn oraz spalanego paliwa w ich

silnikach. Jednakze nalezy podkresli¢, Zze sa to oddziatywania tymczasowe, odwracalne i
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ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Pracownicy podczas wykonywanych prac bu-
dowlanych zostang przeszkoleni przez kierownika budowy oraz posiada¢ beda odpo-

wiedni sprzet i ubiér ochronny, zgodne z przepisami BHP.

Wykonana inwestycja prowadzona b¢dzie w ciggu istniejacego $ladu drogi lesnej,
w zwigzku z tym, wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum i nie wptynie to na
krajobraz oraz charakter przyrodniczy terenu. Droga lesna poprawi prowadzenie gospo-
darki lesnej oraz zapewni swobodny dostep do kompleksu lesnego dla samochodow wy-

sokotonazowych oraz pod wzgledem przeciwpozarowym.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Projektowana inwestycja jaka jest droga lesna bgdzie petni¢ funkcje drogi prze-
ciwpozarowej. Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z ,,Drogi Lesne — Porad-
nik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza techniczng oraz zgodnie z rozporza-
dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r, w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi

zmianami).

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaly na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) /
gruntu prochniczego na pelng gltebokos¢ jego zalegania. Nastepnie dokonaniu wykopow
oraz nasypow pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne obejmuja teren pod wykonanie

jezdni, poboczy, mijanek, sktadnicy, zjazdow, rowow.

9. UWAGI KONCOWE
» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP.
» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
» Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryza-

cje techniczng.
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>

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisoéw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
I Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a W przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zala-
czonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastgpnie wy-
wiez¢ na wysypisko $§mieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozic¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni Sciekow.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ ob-
owigzujace w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigetych pojemnikach.

Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.

9
PIOTR KONKA P o pl. Wolnica 4/32
OBSLUGA INWESTYCJI 7 RN 31-060 Krakow
BUDOWLANYCH e NIP: 642-195-24-22




Budowa drogi lesnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie lesnictwa Charncza

10.ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BU-
DOWLANEGO

10.1.

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

tel.: 41 307 40 23
fax: 41 307 47 60

e-mail: lagow@radom.lasy.gov.pl
www: lagow.radom.lasy.gov.pl

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany branzy drogowej dla zadania:

,Budowa drogi lesnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie leSnictwa

Chancza” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami tech-

nicznymi, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7

lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z pdzniejszymi zmianami) i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
el Pelmo!la Imie Specjalnos¢ 1 n}lmer Data _
. funkcja . ¢ uprawnien . Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych
Branza . - - W specjalnosci drogowe;j
drogowa Projektant Wojciech Marciniec SWKJ0221/PWBD/19 08.2023
Branza Projektant Katarzyna Ramus- W specjalnosci drogowe;j 08.2023
drogowa Sprawdzajacy Whnukowska SWK/0221/PWBD/17 )
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