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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa drogi lesnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie lesnic-

twa Chancza

Adres obiektu budowlanego:

Powiat kielecki, Gmina Rakéw

Kateqgoria obiektu budowlanego:
XXV — drogi

Identyfikator dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
Id: 260416 _2.0003 / Dziatki: 1020, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1041,
1042, 1060, 1064, 1068

Nazwa Inwestora i jego adres:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Lagow,

Wola Lagowska 118, 26-025 Lagow

ZESPOL PROJEKTOWY
Zakres Pelnlopa Imie Specjalnos¢ i numer Data _
. funkcja . ¢ uprawnien . Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych
Branza . - - W specjalnosci drogowej
drogowa Projektant Woijciech Marciniec SWK/0221/PWBD/19 11.2022
Branza Projektant Katarzyna Ramus- W specjalnosci drogowej 11.2022
drogowa Sprawdzajacy Whnukowska SWK/0221/PWBD/17 )
Branza Asystent pro- Dominik )
drogowa jektanta Krzyzanowski 11.2022
Krakow, Listopad 2022
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Projekt Techniczny
Spis tresci

Czesc¢ opisowa:

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ORAZ ROZWIAZANIA
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Czes¢ rysunkowa:

Rys.4 Przekroje typowe; skala 1:50

Rys.5 Szczegdt geometrii mijanki; skala 1:50
Rys.6.1 — 6.2 Szczego6t przepustu; skala 1:50
Rys.7 Szczegodt rowu otwartego; skala 1:50
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1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ORAZ ROZWIAZA-
NIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania:
»Budowa drogi leSnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie leSnictwa
Chancza”. Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ w obszarze leSnym, na-
lezacych do Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwa

Lagow. W zakresie opracowania wchodzi:

- wykonanie jezdni, mijanek, zjazdow, sktadnicy o nawierzchni thuczniowe;j;
- wykonanie odwodnienia w postaci rowow otwartych;

- wykonanie przepustéw pod drogg i zjazdami.

Parametry projektowanego obiektu wraz z konstrukcja projektowanej drogi lesnej
wyznaczono zgodnie z,,Drogi Lesne — Poradnik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006,
wiedza techniczna oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca
2006r, w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.

U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami).

1.1. Parametry projektowanego obiektu
Zestawienie parametrow drogi:

- dlugosc¢ osi projektowanej drogi: 1,826km

- dlugos¢ projektowanych prac drogi: 1,818km

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 3,50m, oraz z lokalnymi poszerzeniami na tukach poziomych o
promieniu R<250m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

- spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi dobrano w granicach 0,30% do
2,27%,

- przekroj daszkowy o spadkach 3%,

- przekrdj jednostronny na tukach poziomych o promieniu R<300m

- spadki poprzeczne poboczy 6%,

- kategoria ruchu jak dla KRL1.
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Konstrukcja nawierzchni drogi le$nei, zjazdow, mijanek, sktadnicy
Od km 0+001,50 do km 1+820,00

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamialowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zaggszczeniu 9cm;

» warstwa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-
geszczeniu 18 cm;

» W-wa separacyjno-wzmacniajaca z geotkaniny polipropylenowej o min. wytrzy-

matos$ci na rozcigganie poprzeczne i podtuzne 16kN/m.
Szeroko$¢ drogi i poszczegolnych obiektow na drodze wg Rys.2 ,,Projekt zagospodaro-
wania terenu” (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu). Konstrukcje na-

wierzchni poszczegolnych obiektow przedstawiono na Rys.4 ,,Przekroje typowe”.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

» warstwa z kruszywa niesortowanego o grubosci 9 cm po zaggszczeniu

Wszystkie badania oraz kontrole jakos$ci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

Dobor konstrukcji nawierzchni jezdni drogi leSnej

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng przez firm¢ TERRAGEO na projekto-
wanej inwestycji na gtownie wystepuja grunty o kategorii nosnosci G1. Miejscami od
glebokosci 0,5m pod warstwami noSnymi wystepuja grunty o kategorii nosnosci G4. Po-
nadto, na odcinku od ok. 0+600 do km ok. 1+350 projektowanej drogi nawiercony zostat
poziom wody gruntowej na gtebokosci od 0,70 do 2,20 m.p.p.t..

Majac na uwadze otrzymang geologi¢ oraz informacje wykonywanych drog lesnych w
latach poprzednich zaprojektowano nastgpujace rozwigzania:
e Zgodnie z punktem 6.4. DROGI LESNE Poradnik techniczny, Warszawa — Bedon

2006 ,,niweleta robot ziemnych powinna by¢ wyniesiona co najmniej 1,0m nad prze-
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cietny poziom wody gruntowej” —w zwiagzku z tym zaprojektowano wyniesienie ro-
bot ziemnych drogi le$nej na co najmniej 1.0m nad poziom wody gruntowej na od-
cinku jej wystepowania.

e Zaprojektowano posadowienie bezposrednie warstw z kruszywa na geotkaninie po-
lipropylenowej o minimalnej wytrzymatos$ci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne
16 kN/m. Warstwa geotkaniny stanowi¢ bedzie wzmocnienie dla podbudowy na-
wierzchni jezdni, co przetozy si¢ na dluzsza zywotno$¢ catej konstrukcji. Dodatkowo
warstwa geotkaniny stanowi¢ bedzie warstwe separacyjna, ktora oddzieli istniejacy
grunt rodzimy od projektowanych warstw konstrukcyjnych oraz zapobiegnie ich wy-
mieszaniu.

¢ Ponadto, majgc na uwadze przedstawione problemy z posadowieniem bez-
posrednim na gruncie przyleglej inwestycji, wykonywanej w latach poprzednich,
przedmiotowa droga le$na w wickszosci zaprojektowana zostata w nasypie o wynie-
sieniu 30 — 40cm ponad teren, w celu uniknigcia dodatkowych robot oraz kosztow w

przysztosci, ktore miaty miejsce na przyleglej inwestycji podczas jej wykonywania.

1.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe (niweleta drogi lesnej) zaprojektowana zostata z
obowigzujacymi warunkami technicznymi. Minimalny spadek zaprojektowanej niwelety
wynosi 0,30%, natomiast maksymalny spadek wynosi 2,27%. Zaprojektowano rowniez
wyokraglenie zalomow niwelety tukami pionowymi ,wypuktymi 1 wklestymi przy du-

zych zmianach nachylenia podtuznego drogi.

1.3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka trasy uzyskuje si¢ przez nadanie spadku
poprzecznego drogi; zgodnie z Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” (rysunek za-
warty w projekcie zagospodarowania terenu), spadkéw podluznych; zgodnie z
Rys.3.”Profil podtuzny projektowanej drogi lesnej”. Odwodnienie drogi odprowadza si¢
do projektowanych przydroznych rowow odprowadzajacych, a nastepnie kierowane beda

do istniejgcych naturalnych odbiornikéw lub projektowanych rowow odprowadzajacych.
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W celu zapewnienia ciggtosci odwodnienia, zaprojektowano przepusty pod zjaz-
dami oraz pod droga; zgodnie z lokalizacja na Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”

(rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu).

1.4. Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane skrzyzowania z drogami leSnymi oraz zjazdy na tereny le§ne wyo-
kragli¢ tukami promieniami R=11m lub zgodnie z zaprojektowanym tukiem wg Rys.2
Projekt Zagospodarowania Terenu (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania te-
renu). Konce zjazdow nalezy dowigzaé¢ wysokosciowo do istniejagcego terenu. Wymiary
poszczeg6lnych zjazdow przedstawiono na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu (ry-
sunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu). Konstrukcja zjazdow wg Rys.4

Przekroje typowe.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna wykonana zostata przez firm¢ TERRAGEO. Wykonano 9
otworéw badawczych do glebokosci 3.00m.
W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono, ze w podtozu

wystepuja nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | — reprezentuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski

drobne lokalnie piaski §rednie 1 pospotki, z domieszkami zwiru.

Warstwa geotechniczna Il — reprezentuje grunty spoiste, pod wzgledem rodzaju grun-

tow wyksztatcone jako gliny piaszczyste z domieszka zwiru.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycje za-
liczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas warunki gruntowe za proste. Szczego-

towe informacje przedstawiono w ,,Opinii Geotechnicznej”.

Projektowana droga le$na zostanie posadowiona bezposrednio na terenie, po
uprzednim zdjeciu warstwy humusu / gruntu prochniczego na pelng gltgbokos¢ jego zale-

gania oraz po wykonaniu niezbednych robot ziemnych.
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3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Projektowana inwestycja jaka jest droga lesna bedzie petni¢ funkcje drogi prze-
ciwpozarowej. Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z ,,Drogi Lesne — Porad-
nik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza techniczng oraz zgodnie z rozporza-
dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r, w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi

zmianami).

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bgda polegaty na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) /
gruntu prochniczego na petng glebokos¢ jego zalegania. Nastepnie dokonaniu wykopow
oraz nasypow pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne obejmuja teren pod wykonanie

jezdni, poboczy, mijanek, sktadnicy, zjazdéw, rowow.

5. UWAGI KONCOWE

» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryza-
cje techniczna.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a W przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j jed-

nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
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» Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zala-
czonych do Projektu Budowlanego.

» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekow.

» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac ob-
owigzujgce w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

SPRAWDZAJACYCH

PROJEKTANTOW

Nazwa i1 adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Lagow
Wola Lagowska 118
26-025 Lagow

tel.: 41 307 40 23
fax: 41 307 47 60
e-mail: lagow@radom.lasy.gov.pl
www: lagow.radom.lasy.gov.pl

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze Projekt Techniczny branzy drogowej dla zadania: ,,Budowa drogi le-

snej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie lesSnictwa Chancza” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnie-

niami oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z pézniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
el Pelmo!la Imie Specjalnos¢ 1 n}lmer Data _
. funkcja . ¢ uprawnien . Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych
Branza . - - W specjalnosci drogowe;j
drogowa Projektant Wojciech Marciniec SWKJ0221/PWBD/19 11.2022
Branza Projektant Katarzyna Ramus- | W specjalnosci drogowej 11.2022
drogowa Sprawdzajacy Whnukowska SWK/0221/PWBD/17 )
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