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— poszerzenie nawierzchni jezdni oraz zmiana pochylenia poprzecznego na fukach o promieniu
R<300m realizowane na dfugosci prostych przejsciowych wg Rys.2 Projektu Zagospodarowania

Terenu;

— lokalizacja mijanek znajdujqcych sig po stronie lewej wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu;
— glgbokosc projektowanych rowéw otwartych odprowadzajgcych wg Rys.3 Profil podtuzny drogi

lesnej;

— rowy na odcinku istniejqcej drogi lesnej (na poczqtku opracowania) nalezy dostosowac do

istnigjacego spadku i rzgdnych rowdw otwartych;

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo tagow
Wola tagowska 118; 26-025 tagow

Wykonawea  p1oTR KONKA
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow

Obiekt

lesnictwa Chancza

Budowa drogi le$nej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie

Nazwa rysunku Skala
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Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Wojciech Marciniec S”;’Z ij[d/f; Z; i{;ﬂg 11.2022
Sprawdzajgc)) Katarzyna Ramus-Wnukowska s ”Zr/ v22LPWEDILT | 11,2022

ranza drogowa
AS_y S| Dominik Krzyzanowski branza drogowa 11.2022
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