Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa

Inwestycja Budowa drogi lesnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie lesnictwa Charncza
Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Nadlesnictwo tagow
Wola tagowska 118
26-025 tagow

Wykonawca: PIOTR KONKA OBStLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
pl. Wolnica 4/32
31-060 Krakow

Sporzadzit: Wojciech Marciniec
Sprawdzit:
Data opracowania: 11.2023
Inwestor Wykonawca
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CPV 45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

SST D-01-01-01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi)

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 7)
1,83

km

km

1,83

1,83

12

SST D-01-02-01

Karczowanie pni drzew, krzakéw i poszycia wraz z wywozem i utylizacjg przez
Wykonawce

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 7)
2,53

ha

ha

2,53

2,53

13

SST D-01-02-02

Usuniecie wierzchniej warstwy humusu/piasku préchniczego o $r. gr. 15cm wraz
z rozplantowaniem

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 9)
25253,60

m2

m2

25 253,60

25 253,60

CPV 45112000-5

ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby

21

SST D-02-01-01

Woykonanie wykop6éw mechanicznych z transportem gruntu na nasyp
samochodami

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 8)
4499,15

m3

m3

4499,15

4 499,15

2.2

SST D-02-03-01

Wykonanie nasyp6w z pozyskanego gruntu z wykopdw, z transportem,
formowaniem i zageszczeniem

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 8)
4499,15

m3

m3

4 499,15

4 499,15

2.3

SST D-02-01-01

Wykonanie wykop6éw mechanicznych wraz z rozplantowaniem na tereny
przylegte

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 8)
4911 ,58-4499,15

m3

m3

412 43

412,43

CPV 45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

SST D-03-01-01

Wykonanie przepustéw z rur PEHD SN8 $rednicy 50cm pod zjazdami, wraz z
robotami ziemnymi, podsypka z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20 cm po
zageszczeniu, zasypka wokét przepustu

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 5)
126

126,00

126,00

3.2

SST D-03-01-01

Wykonanie przepustéw z rur PEHD SN8 o srednicy 60cm pod drogg lesna, wraz
z robotami ziemnymi, podsypka z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20 cm po
zageszczeniu, zasypka wokét przepustu,

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)
27

27,00

27,00

3.3

SST D-03-01-01

Wykonanie $cianek czotowych skrzydetkowych z betonu prefabrykowanego
zelbetowego min. gr $cianki 8cm o $rednicy 50cm wraz z podbudowg oraz z
robotami ziemnymi,

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 5)
34

Szt.

Szt.

34,00

34,00

34

SST D-03-01-01

Wykonanie $cianek czotowych skrzydetkowych z betonu prefabrykowanego
zelbetowego min. gr $cianki 8cm o $rednicy 60cm wraz z podbudowg oraz
robotami ziemnymi.

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)
6

szt.

Szt.

6,00

6,00

CPV 45233000-9

PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

4.1

SST D-04-02-02

Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej / wzmacniajacej z geotkaniny
polipropylenowej o gramaturze 200g/m2, wytrzymatoS¢ min. na rozciaganie
podtuzne i poprzeczne 16kN

(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 3)
12364,01

m2

m2

12 364,01

12 364,01
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.2 | SST D-04-04-02 | Wykonanie warstyw podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. po m2 11 671,47
zageszczeniu 18 cm
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 2)
1167147 m2 | 1167147
5 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
5.1 [SST D-04-04-02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. po zageszczeniu 9cm m2 11 233,15
uktadanego za pomoca rozscielacza z zamiatowaniem kruszywem 0-4mm
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 1)
11233,15 m2 | 11 233,15
6 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |SST D-06-03-01 | Nawierzchnia poboczy z kruszywa niesortowanego o szerokosci 0,75m i gr. po | m2 3 249,56
zageszczeniu 9 cm
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 4)
3249,56 m2 3 249,56
7 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY
7.1 |SST D-01-01-01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 1,83
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 7)
$1.1{1,83} km 1,83
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