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Poznan, 11 pazdziernika 2018 r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia o nazwie “Dostawa odziezy ochronnej | roboczej” —
znak PRL-252-364/2018.

Zamawiajacy “Przewozy Regionalne” sp. z 0.0. Oddziat Wielkopolski z/s w Poznaniu zmienia treé¢
Ogtoszenia o przetargu - zatacznik nr 1 wzoru umowy, wiersz 16 - Hetm ochronny typu lekkiego,
kolumna 3:

Jest

Spetniajgcy norme PN EN 397

Zmienia sie na

Spetniajacy norme EN 812:2012 -“Przemystowe hetmy lekkie”.

Nowa tres¢ zatgcznika nr 1 do wzoru umowy stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Z-ca Dyrgktoha Oddziatu
Y 2
Marek Rozwalka

KRS: 0000031521  NIP: 526 25 57 278, REGON 017319719
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy  Kapitat Zaktadowy: 1 540 606 500,00 zt
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego www.polregio.pl
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Zatgcznik nr 1 do umowy
Nr CRU-K/Po/../2018

Szczegotowy opis Odziezy oraz wzér logotypu Odbiorcy

L.p.

Wyszczegdlnienie

Opis

Ubranie robocze ocieplane "typ szwedzki" bez
odblaskéw

ubranie drelichowe typ szwedzki 100% bawetna masa
min.270g/m2 + 5% zmiana wymiaréw po
jednokrotnym praniu max.2% (wykurcz), zmiana
wymiaréw po wielokrotnym praniu max.4% (wykurcz) i
max.2% (rozciggniecie sig) Bluza: zapinana na guziki,
wykonczona kotnierzykiem, dwie kieszenie dolne, jedna
kieszen gorna z patkami. Spodnie : kieszer na piersi
zapinana na suwak, dwie przednie kieszenie klinowe,
kieszen wzdluzna (metréwka), wzmocnienia na
kolanach, elastyczna guma w tylnej czeéci pasa,
podszewka ociepliny bawetniana. Kolor granatowy.
Wyréb ma spetnia¢c wymagania normy PN-EN
342:2006

Ubranie robocze typ ,szwedzki” bez odblaskow

ubranie drelichowe 100% bawetna masa min,
270g/m2+ 5%. Parametry techniczne: odpornosé
wybarwienia na pranie 60°C, zmiana wymiaréw po
jednokrotnym praniu max.2%, po kilkukrotnym praniu
max.4% skurczenie i max.2% rozciggniecie. Bluza:
zapinana na guziki, wykoriczona kotnierzykiem, dwie
kieszenie dolne, jedna kieszer gdrna z patka. Spodnie:
kieszen na piersi zapinana na suwak, dwie przednie
kieszenie klinowe bez zapie¢, kieszeri wzdtuina
(metréwka). wzmocnienia na kolanach, elastyczna
guma w tylnej czesci pasa. Preferowany kolor
granatowy. PN-EN ISO 13688:2013

Ubranie robocze

ubranie drelichowe wykonane z materiatu o
sktadzie100% bawetna i masie min. 270g/m2 Bluza:
zapinana na guziki, dwie kieszenie dolne, jedna kieszer
gérna z patka. Spodnie : dlugie nogawki, géra zebrana
w pasek ze szlufkami z motzliwoscia regulacji ocbwodu
(wszyta gumka), dwie przednie kieszenie klinowe bez
zapiet, kieszert wzdtuzna (metréwka), wzmocnienia na
kolanach. Kolor granatowy. PN-EN ISO 13688:2013

Ptaszcz przeciwdeszczowy z kapturem

30% PCV, 70% poliester - w dwdch wersjach zapiecia:
zapinany na suwak oraz dodatkowe napy {wersja
podstawowa)- kaptur zasuwany w kotnierzu, $ciggany
troczkami- dwie kieszenie zamaskowane zaktadkami-
rekawy zapinane na napy, umotzliwiajace regulacje ich
szerokosci i doskonata ochrone przed deszczem - szwy
dodatkowo  klejone od wewnatrz  tasmami,
zabezpieczajgcymi przed dostaniem sie wody - system
wentylacji na plecach - zapakowany w saszetke.

Kurtka przeciwdeszczowa nieocieplana

wykonana z tkaniny wodoodpornej poliamidowe
powlekanej PVC (polichlorkiem winylu) kolor ciemny.
Masa powierzchniowa tkaniny nie mniej niz 200g/m2,
powleczenie po stronie zewnetrznej, szwy zgrzane,
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zapiecie przodu na zamek btyskawiczny kryty plisg,
kaptur, dtugi rekaw zebrany w poszerzony mankiet
zapinany na rzep lub sciggniety gumka, w dolnej czesci
na bokach kurtki dwie kieszenie z patkami.PN-EN (SO
13688:2013, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010P

Ubranie robocze ocieplone

bluza i spodnie wykonane tkaniny wierzchniej
drelichowej z 100% bawetna masa min. 270g/m2
Bluza: zapinana na guziki, wykoriczona kotnierzykiem,
dwie kieszenie dolne, jedna kieszeri gérna z patka,
podszewka ociepliny bawetniana. Spodnie : dtugie
nogawki, gora zebrana w pasek ze szlufkami z
moiliwoscig regulacji obwodu (wszyta gumka), dwie
przednie kieszenie klinowe bez zapiet, kieszer
wzdfuzna (metrowka), Wzmocnienia na kolanach,
podszewka ociepliny bawetniana. Kolor granatowy
PN-EN I1SO 13688:2013, PN-EN 342:2006.

Koszula flanelowa

wykonana z tkaniny flanelowej 100% bawetny o masie
powierzchniowej min. 170g/m2 + 5% w kolorze
ciemnym. Zapiecie przodu na guziki, dtugi rekaw z
mankietem zapinanym na guzik, na lewej piersi
kieszonka. Wymagania co do tkaniny: odpornosé
wybarwienia na pranie w temp. 60°C, zmiana
wymiarbw po praniu: jednorazowym max.2%,
wielokrotnym  wykurcz  max.3%,  rozciggniecie
max.2%.PN-EN 1SO 13688:2013

Kurtka ocieplana kryta tkaning wodoodporng
z podpinka — damska/meska

Wykonana z tkaniny wodoodpornej poliestrowej PES
powlekanej PVC (polichlorkiem winylu) w ciemnym
kolorze. Masa powierzchniowa tkaniny nie mniej niz
200 g/m2 szwy zgrzane, zapiecie na zamek
btyskawiczny ukryty plis3 zapinang na zatrzaski,
dopinany kaptur $ciggany wokét twarzy troczkiem w
tunelu, dtugosé¢ kurtki %, dtugi rekaw zebrany w
sciggniety mankiet, , w dolnej czesci na bokach kurtki
dwie kieszenie z patkami. Ocieplenie chronigce przed
temp. Do -25° C wykonane w postaci podpinki PN-EN
ISO  13688:2013, PN-EN  342:2006, PN-EN
343+A1:2008/AC:2010P

Czapka ocieplana

wykonana z materiatu odpornego na wode (100%
poliester) podszewka typu futerko Model - uszatka,
zapiecie na rzep lub w inny trwaty sposéb. PN-EN ISO
13688:2013, PN-EN 342:2006

10

Czapka robocza

czapka drelichowa z regulacja kolor niebieski lub
granat. Tkanina o gramaturze minimum 140 g/m2 PN-
EN ISO 13688:2013

11

Ubranie robocze kwasoodporne

ochronne chronigce przed ciektymi chemikaliami,
bluza: zapinana na guziki zakryte patka, wykoriczona
kotnierzykiem, w gérnej partii kieszenie zapinane na
rzepy, otwory na plecach zakryte zaktadkami,
zapewniajg wentylacje. Spodnie do pasa: zapinane na
guziki zakryte patka, szlufki na pasek, dwie kieszenie
boczne. Ubranie chroni uzytkownika przed cieklymi
substancjami chemicznymi Typ 6 i Typ PB (6) odzieiy
(klasa 3 - 10% zasada sodowa, 30% kwas siarkowy).
Kolor granatowy. Spetnia wymagania norm EN340,
EN14325 oraz EN13034.
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12

Ptaszcz (fartuch) roboczy

wykonany z tkaniny o skfadzie 65% poliester, 35%
bawetna o gramaturze 260g/m2 + 5%, kolor ciemny.
Zapinany na guziki, z tylu pasek, dtugi rekaw, dwie
kieszenie boczne oraz jedna po lewej stronie na
wysokosci  klatki piersiowej. Parametry techniczne
tkaniny: odpornos¢ na pranie w temp. 60°C, zmiana
wymiaréw po jednokrotnym praniu max.2% (wykurcz),
zmiana wymiaréw po wielokrotnym praniu max.2%
(wykurcz) i max.2% (rozciggniecie sie). PN-EN ISO
13688:2013

13

Ptaszcz (fartuch) roboczy lekki

stylonowy

14

Hetm ochronny

hetm ochronny zapewniajacy ochrone gérnej czesci
glowy przed urazami mechanicznymi wywotanymi
uderzeniami spadajgcych lub przemieszczajacych sie
przedmiotéw, odpryskami ciat statych oraz
uderzeniami  glowa o  wystajgce  elementy.
Zapewniajgcy ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym o napieciu do 440V. Temperatura pracy :
- 10 do +502C. Regulacja pasa gtéwnego. Spetniajacy
norme PN EN397

15

Ocieplacz pod hetm ochronny

16

Hetm ochronny typu lekkiego

hetm ochronny zapewniajacy ochrone gérnej czesci
glowy przed urazami mechanicznymi wywotanymi
uderzeniami spadajacych lub przemieszczajacych sie
przedmiotéw, odpryskami ciat stalych oraz
uderzeniami gtowa o wystajace elementy. Spetniajacy
norme PN EN 812:2012

17

Pétmaska przeciwpytowa jednorazowego uiytku

potmaska  przeznaczona do  ochrony  uktadu
oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza w
postaci czasteczek statych. Pétmaska wykonana z
wtdkniny, chroniaca przed pytkami o wielkosci do 5 pm.
Maska powinna idealnie dopasowywaé sie do twarzy
dzieki wyprofilowaniu oraz gumce mocujacej. Maska
powinna by¢ lekka i wygodna w noszeniu, idealna do
prac w pomieszczeniach o duzym stopniu zakurzenia,
np. podczas mieszania, czyszczenia, szlifowania. Zawor
wydechowy wysokiej skutecznosci. Spetniajaca norme
PN PN EN 149+ A1:2010 Klasa ochrony P1.

18

Okulary ochronne w oprawie gumowej

okulary typu gogle o ksztatcie uniwersalnym z szerokim
polem widzenia. Wyposaione w poliweglanowa
szybke. Oprawa wykonana z gumy lub miekkiego
dobrze przylegajacego do twarzy fatwego w
konserwacji tworzywa. W oprawie maja znajdowac sie
otwory wentylacyjne (napowietrzniki) zapobiegajace
parowaniu szybki. Gumowa przepaska o regulowanej
dtugosci dopasowujacej sie do ksztattu glowy
sprawiajac, ze gogle idealnie przywieraja do twarzy.
Oznaczenie szybki 1B.PN EN166:2005

19

Okulary przeciwodpryskowe

okulary z jasna szybka z poliweglanu z szerokim polem
widzenia o ksztatcie idealnie przylegajacym do twarzy.
Chronig przed matymi odpryskami ciat statych o niskiej
energii uderzen do 45m/sek. Oznaczenie szybki 1FT.
Spetniajace norme PN EN166:2005




Ogloszenie o przetargu - PRL-252-364/2018

str. 28

20

Okulary ochronne

Okulary z jasng szybka z poliweglanu z szerokim polem
widzenia o ksztalcie idealnie przylegajacym do twarzy.
Chronig przed matymi odpryskami ciat statych o niskiej
energii uderzer do 45m/sek. Oznaczenie szybki 1FT.
Dostosowane do noszenia na okulary korekcyjne.
Spetniajace norme PN EN166:2005

21

Okulary spawalnicze

Okulary spawalnicze typu gogle z unoszonymi do géry
klapkami ochronnymi. Szybki bezbarwne tatwo
wymienne wykonane w wersji niezaparowujacej 1 klasa
optyczna. Klapki ochronne standardowo wyposazane w
filtry spawalnicze o stopniu ochrony 5. Konstrukcja
gogli pozwala na zaktadanie ich na okulary korekcyjne,
efektywny system wentylacji oraz szeroka tasma
mocujaca zapewnia wysoki komfort uzytkowania.
Oznaczenie szybki 1F. Spetniajgce norme PN
EN175:1999

22

Okulary przeciwstoneczne dla druzyn trakcyjnych

Okulary z poliweglanu jednoczesciowe z ptaskimi,
elastycznymi zausznikami i zintegrowanym noskiem z
szerokim polem widzenia. Oprawki wykonane z nylonu.
Powtoka zapobiegajaca zaparowywaniu i zarysowaniu.
Odpornos¢ mechaniczna F. Soczewki przydymione (w
kolorze szarym) z filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem
UV. Stopien zabarwienia soczewek — kategoria filtra 2
(52 do 5-2,5). Klasa optyczna 1. Okulary
przeciwstoneczne przeznaczone dla  maszynistow
pojazddw trakcyjnych i kierowcéw samochodowych
PN-EN 172:2000/A1:2003 (poprzednia norma EN
172:1994). Ponadto, z uwagi na koniecznoéé odczytu
wskazan sygnalizacji Swietlnej i obserwacji pulpitéw
sterujgcych okulary te powinny byé wyposazone w
filtry spetniajagce wymagania normy dotyczace
rozpoznawania barw $wiatet sygnalizacyjnych. Okulary
przeciwstoneczne musza by¢ oznakowane zgodnie
z w/w norma.

23

Kamizelka ostrzegawcza z elementami odblaskowymi
z logo Odbiorcy

wykonana z tkaniny poliestrowej lub poliamidowej o
wybarwieniu fluoryzujgcym — pomarariiczowym, masa
powierzchniowa tkaniny 130g/m2. Zapiecie przodu na
rzepy. W dolnej czesci dwa poziome pasy wykonane z
tasmy odblaskowej. Kamizelka ochronna ostrzegawcza
powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami dla Il
klasy widzialnosci podanymi w normie PN-EN SO
20471:2013-07. Dla wainych certyfikatow WE
dopuszcza sie wykonanie zgodnie z PN EN 471+A1:2010
w Il kategorii srodkéw ochrony indywidualnej i w Il
klasie widocznosci.

24

Fartuch skdrzany — typ spawalniczy

wykonanie ze skéry bydlecej — licowej lub dwoiny.
Dtugos¢ 120cm mierzona od bawetu do dolnej
krawedzi fartucha, zapiecia z regulacjg. Wymagania
klasa 2 A1 wg PN EN ISO 11611:2009

25

Maska spawalnicza

26

Kombinezon jednorazowy 3M 4510 — malarski
o podwyiszonych wlasciwosciach

-100% polipropylen o gramaturze 60 g/mz, powlekany
mikroporowatym filmem, ktéry tworzy doskonatg
warstwg ochronng, zapinany na suwak, kaptur
wykorczony gumka, brzegi rekawéw oraz nogawek
wykoriczone gumkami $ciggajacymi, dzieki czemu
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kombinezon zapewnia wieksza szczelno$¢, marszczenie
w pasie umotliwia lepsze dopasowanie sie do sylwetki
uzytkownika.

ZESTAW: silikonowa pétmaska SECURA 2000, 2
filtropochtaniacze 2041 A1P2 RD, 2 ostony
aerozolowe zamontowane na filtropochtaniaczach za
pomocg  pierscieni  dociskowych, zapakowane
hermetycznie 20 szt. oston  aerozolowych w
opakowaniu foliowym, chroniagca uktad oddechowy
przed pytami, dymami i aerozolami
cieklymi oraz parami i gazami organicznymi, ktérych
temperatura wrzenia jest wyisza niz 65°C. Lekka (105
g) i niewielka pétmaska wykonana jest z tworzyw
sztucznych niewchtaniajacych substancji chemicznych,
trudnopalna oraz antystatyczna.
Przeznaczona m.in. do lakierowania, malowania,
laminowania z towarzyszeniem obrébki mechanicznej.
Spetnia wymagania norm: pétmaska - EN140,
filtropochtaniacze — EN14387 (SEC-FIL-A1P2).

27 | Maska Secura 2000 LAK

Nadruk w kolorze czarnym
Szerokos¢ nadruku - 200 mm

Wysokos$¢ nadruku - 250 mm
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