Zatgcznik nr 2 Opis przedmiotu zamoéwienia

FAZ.2800.34.2023-PN

PARAMETR
PARAMETR | OFEROWANY PUNKTACJA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WYMAGANY (wypetnia /OCENA
Wykonawca)
DOSTAWA, INSTALACJA | URUCHOMIENIE AKCELERATORA WYSOKOENERGETYCZNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM
1. Model, Producent Tak, podaé
2. Akcelerator wysokoenergetyczny - 1szt. Tak
Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane, nie bedace przedmiotem
3 podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wczeéniej nie T
. s . . C ak
wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, nie bedace
prototypem wyprodukowane nie wcze$niej niz rok 2023
Medyczny akcelerator liniowy generujacy wigzki fotonowe z i bez
filtra sptaszczajacego, z wyposazeniem obejmujacym: kolimator
4 wielolistkowy, opcje realizacji radioterapii IMRT, system wizualizacji Tak
' EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z
opcjq CBCT 3D, 4D oraz intrafraction, opcje realizacji radioterapii
tukowej VMAT
Wyposazony w zintegrowany system sterowania w petni
5 kompatybilny z istniejacym systemem weryfikacji i zarzadzania Tak
' MOSAIQ, wykorzystywanym klinicznie w Zaktadzie Radioterapii, w
SPZ0OZ Opolskie Centrum Onkologii
Medyczny akcelerator liniowy dopasowany pod wzgledem
6 geometrycznym i dozymetrycznym z akceleratorami Elekta model Tak
' VersaHD, posiadanymi przez SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii
7 Wymagane energie fotonowe z filtrem sptaszczajacym: 6MV, 18MV Tak
8 Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wigzki 6MV z Tak, podaé
' filtrem sptaszczajacym 2400 MU/min
9 Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wigzki 6MV z Tak, podaé
' filtrem sptaszczajgcym <50 MU/min
10 Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wigzki 18MV z Tak, podaé
" [filtrem sptaszczajgcym =500 MU/min
1" Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wigzki 18MV z Tak, podaé
" |filtrem sptaszczajacym <50 MU/min
12 Mozliwo$¢ ptynnej regulacji mocy dawki Tak
13 Realizacja pdl asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem Tak
" | centralnej osi wigzki
1 Filtry klinowe - fizyczne (wktadane lub zmotoryzowane) Zakres Tak
" | katéw tamigcych klindw min. 15° - 60°
Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin fizyczny, Tak/Nie Tak - 1pkt
15. | zintegrowany w gtowicy akceleratora. Zakres katow famigcych klindw Nie — 0 pkt
min. 1° - 60°, realizowane co 1°
16 Konstrukcja akceleratora gwarantujagca mozliwos¢ jednoczesnego Tak
" | stosowania klindw i oston
17 Terapeutyczna wigzka fotonowa o energii 6MV bez filtra Tak
" | sptaszczajacego FFF
18 Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wigzki fotonéw 6MV |  Tak, podac
" | FFF, dla petnego zakresu pdl: od <400 MU/min do = 1400 MU/min
19 Dziato elektronowe roztaczne od sekcji przyspieszajace; Tak/Nie Tak — 1pkt
' Nie — 0 pkt
20 Odlegto$¢ pomiedzy dolna powierzchnig kolimatora MLC a Tak/Nie Tak — 1pkt
" |izocentrum =45 cm Nie — 0 pkt
21 System antykolizyjny Tak
Zestaw zdalnie sterowanych laseréw do precyzyjnego uktadania Tak
22. | pacjenta (zestaw musi sie sktada¢ co najmniej z laseréw bocznych i
strzatkowego)




Tak

23. | Wymagane energie wigzek elektrondw: 6MeV, 9MeV, 12MeV,
o4 Moc dawki wigzek elektronowych regulowana w zakresie min. Tak
"~ | =100MU/min do 2600MU/min
Akceleratora posiada zestaw co najmniej 4 prostokatnych Tak
25. | aplikatorow elektronowych (wymiar pola co najmniej z zakresu: 6 cm
x 6 cm do 20 cm x 20 cm)
26 Stot terapeutyczny Tak
97 Blat wykonany z wiékna weglowego wyposazony w indeksowany Tak
" | system mocowania unieruchomien
Ruchy stotu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekji Tak
28| \GRT
Zrobotyzowany blat stotu (stét terapeutyczny ,6D"): Korekcja Tak
29 potozenia blatu stotu terapeutycznego poprzez przesuw w osiach X,
" | YiZKorekcja potozenia blatu stotu terapeutycznego poprzez
nachylanie blatu stotu wokét osi diugiej oraz wokdt osi poprzecznej
30 Fantom lub zestaw fantomdw niezbedny do kalibraciji i okresowej Tak
" | kontroli stotu terapeutycznego ,6D”
31, Doktadno$¢ obrotu stotu: < 0,5° Tak, podaé
3 Doktadno$¢ przesuwu blatu stotu w osiach X, Y i Z: < 1mm Tak, podaé
33. | No$nos¢ stotu: = 150kg Tak, podaé
34 Dwa boczne panele sterujgce po obu stronach blatu stotu iflub co Tak
" | najmniej jedna kaseta sterujgca, sterowana mikroprocesorowo
35 Mozliwo$¢ awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku zasilania Tak
" | elektrycznego
Kolimator MLC Tak
36.
37 Liczba listkow kolimatora MLC =160 Tak, podaé
38 Szerokos¢ cienia listkow w odlegtosci izocentrum < 0,5 cm Tak, podaé
39 Szerokos¢ cienia kazdego z listkow w izocentrum < 0,5 cm (dla pola Tak
" |40 cm x40 cm)
40 Doktadno$¢ pozycjonowania listka MLC min. <1mm Tak, podaé
Zakres realizacji pdl nieregularnych przez listki kolimatora MLC w Tak / Nie Tak - 1 pkt
41. | polu terapeutycznym w izocentrum: co najmniej 0,5 cm x 0,5 ¢cm +
40 cm x40 cm Nie - 0 pkt
Minimalna odlegto$¢ pomiedzy naprzeciwlegtymi listkami MLC w Tak, podaé <0,5cm - 1 pkt
42. .
trybie terapeutycznym =0,5cm - 0 pkt
43 Maksymalne wysuniecie listka przy pozostatych listkach Tak, podaé
" | niewysunietych: =12 cm w trybie terapeutycznym
Przeplatanie listkéw MLC z naprzeciwlegtych bankow - listki z banku Tak
44, | 1 kolimatora MLC moga znajdowac¢ sie pomiedzy listkami z banku 2
podczas emisji wigzki promieniowania
45 Niedoktadno$¢ pozycjonowania listka wzgledem osi kolimatora < 1 Tak, podaé
© | mm
46 Przekraczanie osi centralnej wigzki przez listki o warto$¢ > 10 cm (w |  Tak, podac
" | odlegtosci izocentrum)
47 Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia ksztattu pola MLC Tak
" | na akceleratorze
48 gllak;%ymalna predkos$é poruszania sie listkow kolimatora MLC — min. Tak, podaé
' cm/s
49 Maksymalna predko$¢ poruszania sig listkéw kolimatora MLC Tak, podaé <2,5cm/s - 0 pkt
' >2,5¢cm/s — 1 pkt
50 Maksymalna predkos¢ poruszania sig szczek kolimatora MLC Tak, podaé <5cm/s - 0 pkt
' >5eml/s - 1 pkt
51 Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC Tak, podaé

-max. 1%




52 Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC Tak, poda¢ <0,5% - 1 pkt
' >0,5% - 0 pkt
Oferowana konfiguracja akceleratora zapewnia niezbedne Tak
53. | wyposazenie kontroli jakosci. W postaci oprogramowania i
fantomow.
Oferowana konfiguracja akceleratora zapewnia niezbedne Tak
54 wyposazenie fonii i wizji pacjenta w postaci kamer i mikrofonu
" | zainstalowanych w pomieszczeniu bunkra oraz sterowni
akceleratora.
55 Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora Tak
56 Tryb terapii obrotowej wigzkg promieniowania X, dla kazdej z Tak
" | wymaganych wigzek fotonowych
57 Mozliwos¢ realizacji leczenia w technice napromieniania catego ciata Tak
" | promieniowaniem X (TBI = Total Body Irradiation)
58 Tryb terapii konformalnej 3D dla kazdej z wymaganych wigzek Tak
" | fotonowych z filtrem sptaszczajgcym
59 Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla kazdej z Tak
" | wymaganych wigzek fotonowych
Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla Tak
60. | kazdej z wymaganych wigzek fotonowych (zaréwno z filtrem
sptaszczajacym jak i bez filira sptaszczajacego)
Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla kazdej z wymaganych Tak
61. | wigzek fotonowych (zaréwno z filirem sptaszczajacym jak i bez filtra
sptaszczajacego),
62 System wizualizacji portalowej w wiazce MV (EPID) Tak
63 Portalowy system wizualizacji w wigzce promieniowania EPID Tak
" | (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem
64 Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego Tak
65 Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem Tak
" | wymaganych energii
66 Powierzchnia detektora systemu obrazowania portalowego: Tak, podaé
" [=41x41cem
67 Rozdzielczos¢ detektora = 1024x1024 pikseli Tak, podaé
68 Rozdzielczo$¢ detektora = 1200x1200 pikseli Tak / Nie Tak - 1 pkt
' Nie - 0 pkt
69 Sterowanie ruchem za pomocg kasety sterujacej Tak
Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umozZliwiajace: Tak
a) Zapamietywanie obrazéw systemu EPID w bazie danych
70. | posiadanego systemu weryfikacji i zarzadzania
b) Poréwnywanie on-line, obrazéw systemu EPID z obrazami DRR z
posiadanego systemu planowania teleradioterapii
System wyposazony w zintegrowany system dozymetrii portalowej Tak
71. | 3D. Umozliwiajacy weryfikacje rozktadu dawki in vivo tj. w trakcie
radioterapii z pacjentem na stole terapeutycznym.
System zapewnia mozliwo$¢ rekonstrukcji dawki 3D na podstawie Tak
72. | pomiaru za pomocg panelu EPID dawki wyjsciowej (po przejsciu
przez pacjenta)
73 System zapewnia mozliwo$¢ automatycznej analizy dawki EPID 3D Tak
" | wzgledem dawki 3D obliczonej dla planu leczenia
74 Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) Tak
75 Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Tak
" | Therapy) w wigzce kV
76 Sprzet i oprogramowanie systemu IGRT stanowigce integralne Tak
" | elementy akceleratora
77 System IGRT umozliwia realizacje funkcji Cone Beam CT (CBCT) Tak




78.

System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego akceleratora i
sktadajacy sie z potozonych przeciwlegle lampy rtg i detektora
promieniowania rtg na bazie krzemu amorficznego

Tak

79.

0s$ wigzki systemu IGRT (promien centralny) prostopadta do osi
wigzki terapeutycznej akceleratora

Tak

80.

System IGRT realizuje funkcje obrazowania radiograficznego

Tak

81.

System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach
X, Y i Z) potozenia stotu terapeutycznego oferowanego akceleratora,
stosownie do wykrytych zmian potozenia struktur anatomicznych i
obliczonego automatycznie offsetu potozenia pacjenta — mozliwo$¢
korekty potozenia stotu bez konieczno$ci wechodzenia do bunkra

Tak

82.

Akwizycja kilowoltowych obrazéw radiograficznych 2D iich
zapamietywanie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i
zarzadzania

Tak

83.

Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wigzki kilowoltowe;

Tak

84.

Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalajacy na obrazowanie
tkanek migkkich

Tak

85.

Mozliwo$¢ wyznaczenia korekcji utozenia pacjenta poprzez
dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania terapii i
badania lokalizacyjnego CBCT

Tak

86.

Automatyczny transfer parametrow korekcyjnych do systemu
sterowania akceleratorem

Tak

87.

Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie weryfikacji i
zarzadzania dla petne;j linii terapeutycznej

Tak

88.

Funkcja analizy utozenia pacjenta na podstawie danych obrazowania
$rodfrakeyjnego

Tak / Nie

Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt

89.

Funkcja analizy utozenia pacjenta na podstawie danych obrazowania
4D CBCT

Tak / Nie

Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt

90.

Automatyczna analiza utozenia pacjenta na podstawie wigcej niz
jednego obszaru zainteresowania

Tak / Nie

Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt

91.

Funkcja automatycznej detekcji i analizy utozenia pacjenta na
podstawie implementowanych znacznikéw

Tak / Nie

Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt

92.

Bezposredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartosci przesuniec)
do bazy danych systemu weryfikacji i zarzadzania

Tak, podaé

93.

Maksymalna $rednica pola widzenia systemu CBCT min. 46cm

Tak

94.

Maksymalna diugo$¢ obrazowanego obszaru (bez stosowania
taczenia badarh CBCT) — min. 15¢cm

Tak, podaé

95.

Rozdzielczos¢ = 1024x1024 pikseli

Tak, podaé

96.

Zakres napiecia lampy rentgenowskiej co najmniej od 70 kV do 140
kV

Tak, podaé

97.

Fantom lub zestaw fantoméw niezbedny do kalibraciji i okresowej
kontroli systemu i obrazéw 2D, 3D

Tak

98.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
tréjwymiarowego obrazowania powierzchni pacjenta dla celéw
pozycjonowania i weryfikacji pozycji w czasie rzeczywistym za
pomocg trzech kamer

TAK

99.

Oferowana konfiguracja akceleratora pozwala na prace zestawéw
kamera-projektor bez zaktocen przez oswietlenie w bunkrze

TAK

100.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania, ktéry powinien umozliwia¢ wykorzystanie jako obrazu
referencyjnego, konturéw ciata pacjenta zaimportowanych w
formacie DICOM RTS oraz obrazu powierzchni pacjenta zebranego
w trakcie poprzedzajacego pozycjonowania

TAK

101.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania, ktéry umozliwia poréwnanie powierzchni obrazowej z
referencyjng w sposob automatyczny, w czasie rzeczywistym

TAK

102.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktory zapewnia mozliwo$é
wyznaczenia wektora korekcji pozyciji pacjenta dla szesciu stopni

TAK

4




swobody

103.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry ma mozliwos¢ obrazowania
obiektéw z obszaru o wielkosci minimalnej:

=100 cm dla osi X

=100 cmdlaosiY

=100 cm dla osi Z

TAK

104.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry ma mozliwos¢ obrazowania
powierzchni ciata pacjenta w obszarze objeto$ci skanowanej
niezaleznie od potoZenia osi stotu terapeutycznego i kata gtowicy

TAK

105.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktory ma doktadno$¢ detekcji <
1mm

TAK

106.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktory ma powtarzalno$¢ detekc;i
<1mm

TAK

107.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktory ma doktadno$¢ detekcji
ruchu < 1mm

TAK

108.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktory nie ma koniecznosci
manualnego definiowania obszaréw zainteresowania (ROI) na etapie
planowania

TAK

109.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktory nie ma koniecznosci
manualnej weryfikacji poprawnosci okre$lenia obszaréw
zainteresowania (ROI) przed kazdg frakcjq

TAK

110.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktory jest dostepny zaréwno w
pomieszczenia terapii jak i sterowni akceleratora

TAK

111.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry ma zintegrowany lub jest
wyposazony w interfejs do oferowanego akceleratora

TAK

112.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry posiada mozliwo$¢
monitorowania powierzchni pacjenta w czasie procesu radioterapii
oraz mozliwo$¢ automatycznego zatrzymania wigzki w razie detekcii
ruchu poza zdefiniowanym zakresem tolerancii

TAK

113.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry powinien umozliwia¢
realizowanie procedur radioterapeutycznych w technice DIBH (Deep
Inspiration Breath Hold)

TAK

114.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, zapewniajacy weryfikacje
poprawno$ci pozycjonowania pacjenta takze podczas czynnosci
fizjologicznych jak przelykanie czy mruganie

TAK

115.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry posiada niezbedny zestaw
pozwalajacy na wykonanie kalibracji koniecznych do prawidtowego,
precyzyjnego dziatania

TAK

116.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry pozwala na weryfikacje
pozycji piersi napromienianej technikg DIBH (Deep Inspiration Breath
Hold) dla 6 stopni swobody

TAK

17.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry ma ekran umozliwiajacy
dostarczenie informaciji zwrotnej pacjentowi, utatwiajacy realizacje
procedury DIBH

TAK

118.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry wykrywa ruchomo$¢
pacjenta na podstawie obserwacji powierzchni ciata pacjenta, w
sposo6b nieinwazyjny i bezkontaktowy, bez konieczno$ci stosowania
jakichkolwiek dodatkowych akcesoriéw, takich jak markery, tatuaze,

pasy itp.

TAK




119.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktoéry ma deformacyjny algorytm
poréwnywania powierzchni referencyjnej do rzeczywistej powierzchni

TAK

120.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry ma funkcje utatwiajaca
prawidtowe pozycjonowanie. Funkcja realizowana za pomocag
zwrotnej informaciji wizualnej bezposrednio na ciele pacjenta,
wskazujgca poprawno$¢ jego utozenia wzgledem referencii.

TAK

121.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktéry mozna bezpiecznie
zainstalowa¢ wraz z niezbednymi do poprawnej pracy podtaczeniami
do infrastruktury szpitala

TAK

122.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, dla ktérego bedzie mozliwa
zdalna diagnostyka systemu, usuwanie prostych usterek ‘online’

TAK

123.

Oferowana konfiguracja akceleratora wyposazona w system
obrazowania powierzchni pacjenta, ktérego oddanie do uzytku
klinicznego bedzie poprzedzone szkoleniem uzytkownikéw z techniki
SGRT w pracowni Zamawiajacego

TAK

124.

Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system
zabezpieczania sieciowego typu UPS

Tak, podaé

125.

Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera zewnetrzny system
chtodzenia (chiller)

Tak

126.

System wyposazony w zintegrowany system dozymetrii portalowej
2D.

Tak

127.

System zapewnia mozliwo$¢ weryfikacji planéw za pomocg panelu
EPID bez pacjenta

Tak

128.

Oferowana konfiguracja zapewnia mozliwo$¢ przeprowadzenia
weryfikacji tzw. planéw leczenia QA z wykorzystaniem obrazéw
otrzymanych z wykorzystaniem systemu EPID

Tak

129.

Mozliwo$¢ weryfikacji planow leczenia w technice IMRT poprzez
analize map fluencji

Tak

130.

Mozliwo$¢ weryfikacji planow leczenia w technice VMAT poprzez
analize map fluencji

Tak

131.

Oferowane wyposazenie zawiera niezbedne licencje komputerowe
dla systemu kontroli jako$ci akceleratora

Tak

132.

Oferowane wyposazenie zawiera dwie komory jonizacyjne 0,6 cm3,
typu ,Farmer” wodoodporne, kompatybilne z dozymetrami dawki
absolutnej stosowanymi w Zaktadzie Radioterapii Zamawiajacego.

Tak

133.

Oferowane wyposazenie zawiera dwa kable 20 m dtugo$ci kazdy,
kompatybilne z dozymetrami dawki absolutnej stosowanymi w
Zaktadzie Radioterapii Zamawiajacego.

Tak

134.

Oferowane wyposazenie zawiera dozymetr wraz z
oprogramowaniem do testdw codziennych wigzek fotonowych w tym
6MV FFF oraz elektronowych, ktory daje mozliwo$¢ pomiaru
wydajno$ci, energii oraz symetrii wigzki promieniowania. Dozymetr
kompatybilny ze stosowanymi w Zaktadzie Radioterapii
Zamawiajacego.

Tak

135.

Oferowane wyposazenie zawiera modernizacje analizatora pola
promieniowania polegajaca na: wymianie na nowy fantomu
pomiarowego wraz z dostawa nowej wersji oprogramowania i
komputera sterujgcego, wymianie na nowg winde i wyminie na nowy
zbiornika wody. Oferent dostarczy réwniez nowy zestaw komaér
jonizacyjnych: komora ptasko — réwnolegta o powierzchni czynnej 23
cm x 23 cm, komora cylindryczna o objetosci czynnej 0,13 cm3,
komora ptasko — réwnolegta o objetosci czynnej 0,40 ¢cm3, komora
cylindryczna o objetosci czynnej 0,01 cm3, dwa kable ekranowane
dedykowane do wymienionych komér jonizacyjnych diugosci 5 m
kazdy, kabel (pinowy) faczacy kontroler przy fantomie z kontrolerem
gtéwnym dtugosci nie mniejszej niz 5 m. Szkolenie aplikacyjne dla
Fizykéw medycznych u Zamawiajacego lub w osrodku
referencyjnym.

Tak, podaé

136.

Oferowane wyposazenie zawiera modernizacje systemu weryfikacii
planéw leczenia wykonywanych technikami dynamicznymi w tym
nowy detektor, w postaci matrycy wielodetektorowej umozliwiajgce;

Tak, podaé
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weryfikacje planow SBRT i SRS. Nowg wersje oprogramowania.

Nowy fantom staty kompatybilny z matrycq wielodetektorowa.
Fantom powinien posiada¢ inserty pozwalajace montowaé film

dozymetryczny oraz komory jonizacyjne. Szkolenie aplikacyjne

Fizykéw medycznych u Zamawiajacego lub w oérodku
referencyjnym.

POZOSTALE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIALU W ZAMOWIENIU

GWARANCJA | SERWIS

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY

(wypetnia
Wykonawca)

PUNKTACJA/
OCENA

Okres gwaranciji - minimum 24 miesiace.

Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzetu
potwierdzonego podpisaniem ,Protokotu zdawczo-
odbiorczym” z instalacji oraz uruchomienia urzadzenia
wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktazem.

Tak, podaé

24 m- ce - 0 pkt

pow. 24 m cy do 36 m-cy - 5pkt
pow.36 m cy- 10 pkt

Podpisane oryginaty protokotéw: protokdt zdawczo-
odbiorczy z dostawy i odbioru urzadzenia oraz protokot
zdawczo-odbiorczy instalacji oraz uruchomienia
urzadzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/
instruktazem , protokét zdawczo-odbiorczy wykonanych
prac adaptacyjnych pomieszczenia, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury.

Tak

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
ustug serwisowych.

Tak

0 kazdym wypadku wadliwej pracy urzadzenia/awarii.
wystgpienia wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
niezwtocznie za posrednictwem, maila lub telefonicznie w
godz. 7-19.

Tak, podaé

Imie i nazwisko

Przeglady gwarancyjne prowadzone zgodnie z
dokumentacjg producenta w okresie obowigzywania
gwarancji, dokonywane w ramach wynagrodzenia
umownego umowy, po uprzednim uzgodnieniu dnia
przegladu z Uzytkownikiem, w ramach przedtozonego
Harmonogramu

Tak

W ramach wynagrodzenia umownego przeglady
potwierdzajace sprawno$¢ dziatania urzadzenia w okresie
gwarancji. Zamawiajacy wymaga minimum 3 przeglady w
jednym roku gwarancyjnym. Wykonawca przedtozy
Harmonogram przegladow na caty okres trwania
gwarancji.

Tak, podaé

Okres gwarancji zakoriczony zostanie przegladem oraz
wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczacego stanu
technicznego urzadzenia w ramach wynagrodzenia
umownego.

Tak

Po kazdym przegladzie Wykonawca wystawi
protokdt/certyfikat dopuszczajacy urzadzenie do
eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego
wraz z wpisem terminu kolejnego przegladu.

Tak

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuije sie w
ramach wynagrodzenia umownego do usuwania usterek
Iwad /awarii, jakie wystapig w dziataniu urzadzenia,
wynikajacych z wad/ niezgodno$ci z zamdwieniem
dostarczonego urzadzenia oraz oprogramowania,
zrealizowanych ustug montazu oraz uruchomienia jak
réwniez prac adaptacyjnych pomieszczenia

Tak




10.

Przeglady w okresie gwarancyjnym wykonywane w dni
robocze

Tak

1.

Wykonanie projektu ochrony radiologicznej dla
oferowanego akceleratora

Tak

12.

Magazynowanie urzadzenia/akceleratora w magazynie
Wykonawcy do czasu rozpoczecia instalaci i
uruchomienia u Zamawiajacego wraz ubezpieczeniem
przedmiotu umowy , na koszt Wykonawcy

Tak

13.

Demontaz i utylizacja posiadanego urzadzenia
podlegajacego wymianie po$wiadczone protokotem
demontazu przekazania urzadzenia podmiotowi
zewnetrznemu oraz kartg odpadu.

Tak

14.

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dtuzszy niz 24
godziny od chwili powiadomienia przez Zamawiajacego o
nieprawidtowos$ciach/wadach/awarii przedmiotu
zamowienia okre$lony jako rozpoczecie czynno$ci
diagnostycznych w dzien roboczy, tj. od poniedziatku do
pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawiajacy dopuszcza zdalne wsparcie techniczne.

Tak

15.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek i
wad/awarii w przedmiocie zaméwienia ( urzadzenia,
ustuga oraz prace adaptacyjne) w terminie do 5 dni
roboczych od czasu ich zgloszenia, tj. od poniedziatku do
pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy

w przypadku konieczno$ci prowadzenia czesci
zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty
zgloszenia,

Tak

16.

W przypadku wykonania naprawy/usuniecia wady/awarii -
potwierdzeniem wykonania ustugi bedzie protokét z
naprawy/usunigcia wady/awarii//karta/raport pracy
serwisu, obustronnie podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawce.
Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego
okres$lajacego status urzadzenia: urzagdzenie sprawne
gotowe / urzadzenie sprawne warunkowo (podaé
warunek)/ urzadzenie niesprawne.

Tak

17.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ dostepno$¢ czesci
zamiennych przez okres minimum 10 (dziesieciu) lat od
podpisania ,Protokotu odbioru instalacji oraz
uruchomienia urzadzenia wraz z przeprowadzonym
szkoleniem/instruktazem.

Tak

SZKOLENIA

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY

(wypetnia
Wykonawca)

PUNKTACJA/
OCENA

18.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego,
przeprowadzi szkolenie/instruktaz pracownikow
Zamawiajgcego. Przeprowadzony instruktaz
udokumentowany zostanie stosownym
za$wiadczeniem/certyfikatem.

Tak

19.

Wykonawca, w ramach warto$ci umowy, zapewni
szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego (12 osobo
szkolen), poprzez udziat w kursach doskonalacych
organizowanych przez oferenta lub towarzystwa naukowe
w zakresie radioterapii.

Tak

20.

Oferent zapewnia szkolenie w zakresie obstugi serwisowe;
dla jednej osoby Zaktadu Radioterapii

Tak

DOKUMENTACJA

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY

(wypetnia
Wykonawca)

PUNKTACJA/
OCENA




21.

DOKUMENTY (W JEZYKU POLSKIM ) DO
PRZEKAZANIA ZAMAWIAJACEMU PODCZAS
INSTALACJI oraz uruchomienia urzadzenia

- ,Protokét instalacji oraz uruchomienia urzadzenia wraz
z przeprowadzonym szkoleniem/instruktazem”
uzupetniony o numer seryjny sprzetu i z wpisem, ze
urzadzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacii
(oryginat do potwierdzenia)

- Protokét zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru
urzadzenia

- Protokot zdawczo-odbiorczy wykonanych prac
adaptacyjnych pomieszczenia

- lista przeszkolonych (oryginat do potwierdzenia)

- Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginat)

- Paszport Techniczny (oryginat)

- Harmonogram przegladéw/ walidacji/kalibracji w trakcie
trwania gwarancji

- Instrukcja obstugi, (kopia lub wersja PDF)

- Karta katalogowa oferowanego sprzetu (kopia lub wersja
PDF)

- autoryzacja do wykonywania ustug serwisowych /
przegladéw w okresie gwarancji

Tak

DOSTAWA, INSTALACJA, INTEGRACJA | TESTY ODBIORCZE

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY

(wypetnia
Wykonawca)

PUNKTACJA/
OCENA

25.

Oferent zapewnia dostawe, instalacje i uruchomienie
oferowanego urzadzenia /akceleratora w pomieszczeniu
do napromieniowania i sterownia pracowni
akceleratorowej Zamawiajgcego

Tak

26

Oferent zapewnia niezbedng (konieczng do skutecznego
uruchomienia oferowanego urzadzenia/ akceleratora)
adaptacje pomieszczen pracowni akceleratorowej wraz
wymagang dokumentacjg ( uzgodnienia, decyzje — jesli
dotyczy) oraz niezbedne wyposazenie wspomagajace w
szczegolnosci tj. schtadzacz wody dla akceleratora,
system Audio Video, wyposazenie komputerowe w postaci
dodatkowej stacji komputerowej systemu zarzadzania
radioterapii, ktéry jest stosowany w Zaktadzie Radioterapii
Zamawiajacego

Tak

27.

Oferent zapewnia integracje oferowanego
urzadzenia/akceleratora z posiadang przez
Zamawiajgcego linig terapeutyczng w zakresie systemu
weryfikacji i zarzadzania wykorzystywanego w Zaktadzie
Radioterapii

Tak

28.

Integracja z systemem weryfikacji i zarzadzania
Zamawiajgcego zapewnia petne wykorzystanie mozliwo$ci
technicznych oferowanego urzadzenia/akceleratora w
warunkach klinicznych

Tak

29.

Oferent zapewnia integracje oferowanego
urzadzenia/akceleratora z posiadang przez
Zamawiajacego linig terapeutyczng w zakresie systeméw
planowania leczenia wykorzystywanych w Zaktadzie
Radioterapii

Tak

30.

Oferent zapewnia wykonanie wszystkich niezbgednych
pomiaréw dozymetrycznych i testow geometrii
urzadzenia/akceleratora, potrzebnych do przeprowadzenia
testow akceptacyjnych wraz z fizykiem medycznym
zatrudnionym w Pracowni Fizyki lub Zaktadzie Fizyki,
Zamawiajgcego

Tak

* Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy
podpisaC w sposéb opisany w SWZ




		2023-06-29T13:40:46+0000




