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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 KWARTAL nr 1 11.1 1.8.2
1.1|Roboty przygotowawcze i ziemne 1.1.1 1.1.4
1.2|Roboty rozbiérkowe 1.21 1.2.9
1.3|Krawezniki, obrzeza 1.3.1 1.3.4
1.4|Nawierzchnia ciggéw pieszojezdnych i miejsc postojowych 1.4.1 1.45
1.5/Nawierzchnia chodnika 151 154
1.6|Nawierzchnia utwardzenia terenu z bruku wokét fundamentéw i komdérek 1.6.1 1.6.6
1.7|Fundamenty 5,35x8,90m - 2kpl 1.7.1 1.7.4
1.8|Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury technicznej 1.8.1 1.8.2
2|KWARTAL nr 2 2.1.1 2.9.3
2.1|Roboty przygotowawcze i ziemne 21.1 2.1.3
2.2|Roboty rozbiérkowe 2.2.1 2.2.11
2.3|Krawezniki, obrzeza 2.3.1 2.3.7
2.4|Nawierzchnia ciggéw pieszojezdnych i miejsc postojowych 24.1 2.4.5
2.5|Nawierzchnia chodnika 2.5.1 254
2.6|Nawierzchnia utwardzenia terenu z bruku wokét fundamentéw i komérek 2.6.1 2.6.6
2.7|Fundamenty 5,35x8,90m - 3kpl 2.7.1 2.7.4
2.8|Zjazd 2.8.1 2.8.4
2.9|Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury technicznej 29.1 2.9.3
3|KWARTAL nr 3 3.1.1 3.94
3.1|Roboty przygotowawcze i ziemne 3.1.1 3.1.3
3.2|Roboty rozbiérkowe 3.2.1 3.2.11
3.3|Krawezniki, obrzeza 3.3.1 3.3.7
3.4|Nawierzchnia ciggéw pieszojezdnych i miejsc postojowych 34.1 3.45
3.5|Nawierzchnia chodnika 3.5.1 3.5.4
3.6|Nawierzchnia utwardzenia terenu z bruku wokét fundamentéw i komérek 3.6.1 3.6.6
3.7|Fundamenty 5,35x8,90m - 4kpl 3.7.1 3.74
3.8|Zjazd 3.8.1 3.8.4
3.9/Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej 3.9.1 3.9.4

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13245 Uzytkownik:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 KWARTAL nr 1
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.55 ha 0.550
RAZEM 0.55
1.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
2|0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3,
kategoria gruntu Il - pod nawierzchnie ciggdw pieszojezdnych, miejsc postojo-
wych, utwardzenie terenu
613 m3 613.000
RAZEM 613
1.1.\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
3/0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,15 m3,
kategoria gruntu Il - pod nawierzchnie chodnikéw
167 m3 167.000
RAZEM 167
1.1.|\KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 10 km |m3
4/0214-0201 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po tere-
nie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t
780 m3 780.000
RAZEM 780
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25 |m
1/0814-05 cm 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
88 m 88.000
RAZEM 88
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
2/0812-03
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.2
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piasko- |m2
3/0815-02 wej w celu przetozenia
20 m?2 20.000
RAZEM 20
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piasko- |m?2
4/0815-02 wej
79 m?2 79.000
RAZEM 79
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej |m2
5/0815-02
38 m?2 38.000
RAZEM 38
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni m2
6|0810-05
49 m?2 49.000
RAZEM 49
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa itp., grubosé¢ podbudowy 15 cm m2
7|0802-05
166 m?2 166.000
RAZEM 166
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
8/1105-01 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km
49.9 m3 49.900
RAZEM 49.9
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
9/1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalsze
10km
49.9 m3 49.900
RAZEM 49.9
1.3 Kraw ezniki, obrze za
1.3.|KNR 2-31 tawy pod obrzeza 6x20, betonowa z oporem (0,021m2) m3
1/0402-04
8.022 m3 8.022
RAZEM 8.022
1.3.|KNR 2-31 tawy podobrzezai 12x25, betonowa z oporem (0,041m2) m3
2|0402-04
29.725 m3 29.725
RAZEM 29.725
1.3.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
3|0404-05
382 m 382.000
RAZEM 382
1.3.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
4/0404-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
725 m 725.000
RAZEM 725
1.4 Nawierzchnia ci ggéw pieszojezdnych i miejsc postojowych
1.4.\KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
1601.50 m?2 1601.500
RAZEM 1602
1.4.\KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2|0111-02 geszczeniu 15 cm
1601.50 m?2 1601.500
RAZEM 1602
1.4.\KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
3/0109-03
0109-04
1601.50 m?2 1601.500
RAZEM 1602
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m2
4/0303-06 nieniem spoin piaskiem
1601.50 m?2 1601.500
RAZEM 1602
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kostka lub inne elementy brukowe |m2
5/0511-0302 |uprzednio rozebrane
20 m?2 20.000
RAZEM 20
15 Nawierzchnia chodnika
1.5.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
305.50 m?2 305.500
RAZEM 306
1.5.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2|/0111-02 geszczeniu 15 cm
305.50 m?2 305.500
RAZEM 306
1.5.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
3/0109-03
0109-04
305.50 m?2 305.500
RAZEM 306
1.5.\KNKRB 6 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
4/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
305.50 m?2 305.500
RAZEM 306
1.6 Nawierzchnia utwardzenia terenu z bruku wokét funda  mentéw i komérek
1.6.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
164.50 m?2 164.500
RAZEM 165
1.6.|KNR 2-31 tawy pod obrzeza 6x20, betonowa z oporem (0,021m2) m3
2|0402-04
[(11.10*2+7.55%2)+(11.00*2+7.60*2)+(11.10*2+9.35*2)+(11.10*2+7.55*2)]* m3 3.207
0.021
RAZEM 3.207
1.6.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
3|0404-05
(11.10*2+7.55*2)+(11.00*2+7.60*2)+(11.10*2+9.35*2)+(11.10*2+7.55*2) m 152.700
RAZEM 153
1.6.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
4/0114-01 niu 10 cm
0114-02
164.50 m?2 164.500
RAZEM 165
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
5/0111-01 geszczeniu 10 cm
164.50 m?2 164.500
RAZEM 165
1.6.|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia m2
6|0205-01
164.50 m?2 164.500
RAZEM 165
1.7 Fundamenty 5,35x8,90m - 2kpl
1.7.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5/m3
1/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
[(5.35*2+8.40*2)*0.25*0.50]*2 m3 6.875
RAZEM 6.88

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13245 Uzytkownik:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.7.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
2/0202-01 ukfadanie betonu
[(5.35*2+8.40*2)*0.25*0.75]*2 m3 10.313
RAZEM 10.31
1.7.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prefabryka- |t
3/0290-02 ty zbrojarskie
0.250 t 0.250
RAZEM 0.25
1.7.|KNR 2-02 Sciany z cegiet pelnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru- |m2
4/0103-01 bosci 1 ceg.
[(5.35*2+8.40*2)*0.14]*2 m2 7.700
RAZEM 7.70
1.8 Regulacja wysoko s$ciowa urz gdzen infrastruktury technicznej
1.8.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
1/1406-03
12 szt 12.000
RAZEM 12
1.8. Inwentaryzacja powykonawcza kpl
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2 KWARTAL nr 2
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
2.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.62 ha 0.620
RAZEM 0.62
2.1.|JKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
2/0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,15 m3,
kategoria gruntu 11l
844 m3 844.000
RAZEM 844
2.1.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 10 km |m3
3/0214-0201 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po tere-
nie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t
844 m3 844.000
RAZEM 844
2.2 Roboty rozbiérkowe
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25 |m
1/0814-05 cm 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
397 m 397.000
RAZEM 397
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
2/0812-03
11.9 m3 11.900
RAZEM 11.9
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piasko- |m2
3/0815-02 wej w celu przetozenia
35 m?2 35.000
RAZEM 35
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piasko- |m?2
4/0815-02 wej
285 m?2 285.000
RAZEM 285
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z pltyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej |m2
5/0815-02
40 m?2 40.000
RAZEM 40
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni m2
6|0810-05
47 m?2 47.000
RAZEM 47
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, gru- m2
7/0803-01 bos¢ nawierzchni 6 cm
89 m?2 89.000
RAZEM 89
2.2.|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa itp., grubo$¢ podbudowy 15 cm m2
8/0802-05
496 m?2 496.000
RAZEM 496
2.2.|KNNR 6 Mechaniczne obcinanie krawedzi, masa grysowa m
9/1108-0201
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
8 m 8.000
RAZEM 8
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
10/1105-01 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
133 m3 133.000
RAZEM 133
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
11/1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalsze
10km
133 m3 133.000
RAZEM 133
2.3 Kraw ezniki, obrze za
2.3./KNR 2-31 tawy pod obrzeza 6x20, betonowa z oporem (0,021m2) m3
1/0402-04
6.62 m3 6.620
RAZEM 6.62
2.3.]KNR 2-31 tawy pod obrzeza 12x25, betonowa z oporem (0,041m2) m3
2|0402-04
31.12 m3 31.120
RAZEM 31.12
2.3./KNR 2-31 tawy pod kraweznik najazdowy, betonowa z oporem (0,039m2) m3
3/0402-04
0.31 m3 0.310
RAZEM 0.31
2.3.]KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
4/0404-05
315 m 315.000
RAZEM 315
2.3./KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
5|0404-05
759 m 759.000
RAZEM 759
2.3./KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw, najazdowe 15x22 cm,podsypka cementowo- m
6/0401-04 piaskowa
8 m 8.000
RAZEM 8
2.3. Wypetnienie szczelin miedzy kraweznikiem/$ciekiem a nawierzchnig drogowg |m
7 (jednostronnie) - szczeliny glebokos$¢ do 15 cm, masa zalewowa szeroko$¢ do
0-5cm
8 m 8.000
RAZEM 8
2.4 Nawierzchnia ci ggéw pieszojezdnych i miejsc postojowych
2.4./KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu I1I-1V
1774 m?2 1774.000
RAZEM 1774
2.4./KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2|0111-02 geszczeniu 15 cm
1774 m?2 1774.000
RAZEM 1774
2.4.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
3/0109-03
0109-04
1774 m?2 1774.000
RAZEM 1774
2.4.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m?2
4/0303-06 nieniem spoin piaskiem
1774 m?2 1774.000
RAZEM 1774
2.4./KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kostka lub inne elementy brukowe |m2
5/0511-0302 |uprzednio rozebrane
35 m?2 35.000
RAZEM 35
25 Nawierzchnia chodnika
2.5./KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
186 m?2 186.000
RAZEM 186
2.5./KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2/0111-02 geszczeniu 15 cm
186 m?2 186.000
RAZEM 186
2.5.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
3/0109-03
0109-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
186 m?2 186.000
RAZEM 186
2.5./KNKRB 6 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
4/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
186 m?2 186.000
RAZEM 186
2.6 Nawierzchnia utwardzenia terenu z bruku wokét funda — mentéw i komérek
2.6.|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
281 m?2 281.000
RAZEM 281
2.6.|KNR 2-31 tawy pod obrzeza 6x20, betonowa z oporem (0,021m2) m3
2|0402-04
[(11.06*2+7.60*2)+(10.95*2+7.40*2)+(11.20*2+9.55*2)+(11.10*2+7.55*2)+ m3 5.618
(11.10*2+8.10*2)+(11.05*2+8.05*2)+(11.40*2+7.65*2)]*0.021
RAZEM 5.618
2.6.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
3|0404-05
(11.06*2+7.60*2)+(10.95*2+7.40*2)+(11.20*2+9.55*2)+(11.10*2+7.55*2)+ m 267.520
(11.10*2+8.10*2)+(11.05*2+8.05*2)+(11.40*2+7.65*2)
RAZEM 268
2.6.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
4/0114-01 niu 10 cm
0114-02
281 m?2 281.000
RAZEM 281
2.6./KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
5/0111-01 geszczeniu 10 cm
281 m?2 281.000
RAZEM 281
2.6.|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia m?2
6|0205-01
281 m?2 281.000
RAZEM 281
2.7 Fundamenty 5,35x8,90m - 3kpl
2.7.]KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
1/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
[(5.35*2+8.40*2)*0.25*0.50]*3 m3 10.313
RAZEM 10.31
2.7.]KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
2|0202-01 uktadanie betonu
[(5.35*2+8.40*2)*0.25*0.75]*3 m3 15.469
RAZEM 15.47
2.7.]KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prefabryka- |t
3/0290-02 ty zbrojarskie
0.375 t 0.375
RAZEM 0.38
2.7.]KNR 2-02 Sciany z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru- [m2
4/0103-01 bosci 1 ceg.
[(5.35*2+8.40%2)*0.14]*3 m?2 11.550
RAZEM 11.55
2.8 Zjazd
2.8./KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V
9 m?2 9.000
RAZEM 9
2.8.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2|0111-02 geszczeniu 15 cm
9 m?2 9.000
RAZEM 9
2.8.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
3/0109-03
0109-04
9 m?2 9.000
RAZEM 9
2.8.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m?2
4/0303-06 nieniem spoin piaskiem
9 m?2 9.000
RAZEM 9
2.9 Regulacja wysoko s$ciowa urz gdzen infrastruktury technicznej
2.9./KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
1/1406-03
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13245 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
6 szt 6.000
RAZEM 6
2.9./KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, zawory wodociggo- |szt
2|1406-04 we i gazowe
6 szt 6.000
RAZEM 6
2.9. Inwentaryzacja powykonawcza kpl
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3 KWARTAL nr 3
3.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
3.1.,KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.65 ha 0.650
RAZEM 0.65
3.1..KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
2/0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3,
kategoria gruntu 11l
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
3.1.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 10 km |m3
3/0214-0201 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po tere-
nie lub drogach gruntowych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd do 5 t
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
3.2 Roboty rozbiérkowe
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25 |m
1/0814-05 cm 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
45 m 45.000
RAZEM 45
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
2/0812-03
15 m3 1.500
RAZEM 1.5
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piasko- |m?2
3/0815-02 wej w celu przetozenia
m?2 35.000
RAZEM 35
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piasko- |m2
4/0815-02 wej
40 m?2 40.000
RAZEM 40
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej |m2
5/0815-02
89 m?2 89.000
RAZEM 89
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzchni m2
6|0810-05
121 m?2 121.000
RAZEM 121
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, gru- m2
7/0803-01 bos¢ nawierzchni 6 cm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa itp., grubosé¢ podbudowy 15 cm m2
8|0802-05
285 m?2 285.000
RAZEM 285
3.2.|KNNR 6 Mechaniczne obcinanie krawedzi, masa grysowa m
9/1108-0201
8 m 8.000
RAZEM 8
3.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
10/1105-01 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
61 m3 61.000
RAZEM 61
3.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
11/1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalsze
10km
61 m3 61.000
RAZEM 61
3.3 Kraw ezniki, obrze za
3.3.|KNR 2-31 tawy pod obrzeza 6x20, betonowa z oporem (0,021m2) m3
1/0402-04
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13245 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
9.75 m3 9.750
RAZEM 9.75
3.3.|KNR 2-31 tawy pod obrzeza 12x25, betonowa z oporem (0,041mz2) m3
2|0402-04
35.75 m3 35.750
RAZEM 35.75
3.3.|KNR 2-31 tawy pod kraweznik najazdowy, betonowa z oporem (0,039m2) m3
3|0402-04
0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312
3.3.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
4/0404-05
464 m 464.000
RAZEM 464
3.3./KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
5/0404-05
872 m 872.000
RAZEM 872
3.3.|KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw, najazdowe 15x22 cm,podsypka cementowo- m
6/0401-04 piaskowa
8 m 8.000
RAZEM 8
3.3. Wypetnienie szczelin miedzy kraweznikiem/$ciekiem a nawierzchnig drogowg |m
7 (jednostronnie) - szczeliny glebokos¢ do 15 cm, masa zalewowa szeroko$¢ do
0-5cm
8 m 8.000
RAZEM 8
3.4 Nawierzchnia ci ggow pieszojezdnych i miejsc postojowych
3.4.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
2159 m?2 2159.000
RAZEM 2159
3.4.|\KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2/0111-02 geszczeniu 15 cm
2159 m?2 2159.000
RAZEM 2159
3.4.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
3/0109-03
0109-04
2159 m?2 2159.000
RAZEM 2159
3.4.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m?2
4/0303-06 nieniem spoin piaskiem
2159 m?2 2159.000
RAZEM 2159
3.4.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kostka lub inne elementy brukowe |m2
5/0511-0302 |uprzednio rozebrane
35 m?2 35.000
RAZEM 35
35 Nawierzchnia chodnika
3.5.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
346 m?2 346.000
RAZEM 346
3.5.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2|0111-02 geszczeniu 15 cm
346 m?2 346.000
RAZEM 346
3.5.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
3/0109-03
0109-04
346 m?2 346.000
RAZEM 346
3.5.|KNKRB 6 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
4/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
346 m?2 346.000
RAZEM 346
3.6 Nawierzchnia utwardzenia terenu z bruku wokét funda ~ mentéw i komérek
3.6.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
256 m?2 256.000
RAZEM 256
3.6.|KNR 2-31 tawy pod obrzeza 6x20, betonowa z oporem (0,021m2) m3
2|0402-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
[(11.15*2+7.55*2)+(11.10*2+7.60*2)+(11.60*2+7.70*2)+(7.50*2+9.76*2)+(7.55* |m3 5.389
2+9.45*2)+(11.10*2+7.55*2)+(11.10*2+7.60*2)]*0.021

RAZEM 5.389

3.6.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, wtopione 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

3|0404-05
(11.15*2+7.55*2)+(11.10*2+7.60*2)+(11.60*2+7.70*2)+(7.50*2+9.76*2)+(7.55* |m 256.620
2+9.45*2)+(11.10*2+7.55*2)+(11.10*2+7.60*2)
RAZEM 257
3.6.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
4/0114-01 niu 10 cm
0114-02
256 m?2 256.000
RAZEM 256
3.6.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
5/0111-01 geszczeniu 10 cm
256 m?2 256.000
RAZEM 256
3.6.|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia m2
6|0205-01
256 m?2 256.000
RAZEM 256
3.7 Fundamenty 5,35x8,90m - 4kpl
3.7.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5/m3
1/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
[(5.35*2+8.40*2)*0.25*0.50]*4 m3 13.750
RAZEM 13.75
3.7.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
2|0202-01 ukfadanie betonu
[(5.35*2+8.40*2)*0.25*0.75]*4 m3 20.625
RAZEM 20.63
3.7.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prefabryka- |t
3/0290-02 ty zbrojarskie
0.500 t 0.500
RAZEM 0.50
3.7.|KNR 2-02 Sciany z cegiet pelnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru- |m2
4/0103-01 bosci 1 ceg.
[(5.35*2+8.40*2)*0.14]*4 m?2 15.400
RAZEM 15.40
3.8 Zjazd
3.8.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
1/0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
40 m?2 40.000
RAZEM 40
3.8.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po za- m2
2|0111-02 geszczeniu 15 cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40
3.8.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
3/0109-03
0109-04
40 m?2 40.000
RAZEM 40
3.8.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m2
4/0303-06 nieniem spoin piaskiem
40 m?2 40.000
RAZEM 40
3.9 Regulacja wysoko s$ciowa urz gdzen infrastruktury technicznej
3.9.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
1/1406-03
8 szt 8.000
RAZEM 8
3.9.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, zawory wodociggo- |szt
2|1406-04 we i gazowe
8 szt 8.000
RAZEM 8
3.9.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefo-  |szt
3/1406-05 niczne wraz z wymiang wtazéw na typ ciezki
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.9. Inwentaryzacja powykonawcza kpl
4
1 kpl 1.000
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