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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”"KOMORKI” SYMBOL ”A”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul. Gabriela
Narutowicza, Limanowskiego, S. Wyszynskiego oraz
Kosciotem

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komorki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych peinych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne-dzialowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie nosnej konstrukgji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukcji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do bokséw komérkowych umiejscowionych na Il kondygnaciji;

- strop w konstrukcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od gory stanowigcymi posadzke kondygnacii |l

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papg asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaline)
wilasciwej dla elementéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopieti korozji biologicznej i procesy
préchnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena dokfadnego stanu
zuzycia mozliwa dopierc podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacja nawierzchniowg
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowana;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejacej substancji budynku stanowi¢ bedg
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papg termozgrzewalna. Konieczne jest réwniez
wykonanie kominkéw umozliwiajgcych wentylacje, przediuzajgca zywotnosé
elementow konstrukcji drewn}a;gj, kominki w kolorze dachu.

\ ' tech. Krystyna_ harnhowska
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI” SYMBOL "B"

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul. Gabriela
Narutowicza, Limanowskiego, S. Wyszynskiego oraz
Kosciolem

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komaorki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa ~ 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych peinych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne-dziatowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie nosnej konstrukciji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukgji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do boksoéw komérkowych umiejscowionych na H kondygnacji;

- strop w konstrukcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od géry stanowigcymi posadzke kondygnac;i [l

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papq asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaline)
wiasciwej dla elementdéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
prochnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena dokfadnego stanu
Zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacja nawierzchniowg
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejgcej substancji budynku stanowi¢ beda
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalng. Konieczne jest réwniez
wykonanie kominkéw umozliwiajacych wentylacje, przediuzajacg zywotnosé
elementow konstrukcji drewnianej, kominki w kolorze dachu.
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI” SYMBOL "’C”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul. Gabriela
Narutowicza, Limanowskiego, S. Wyszynskiego oraz
Kosciotem

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komaorki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiel ceramicznych peinych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne-dziatlowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie nosnej konstrukciji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukcji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do bokséw komorkowych umiejscowionych na II kondygnacii;

- strop w konstrukgji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od géry stanowigcymi posadzke kondygnacii |l

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papg asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaline)
wiasciwej dla elementdéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
préchnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% {(ocena dokfadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacjg nawierzchniowg
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejacej substancji budynku stanowi¢ bedg
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmurowka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalng. Konieczne jest rowniez
wykonanie kominkoéw umozliwiajacych wentylacje, przedtuzajaca zywotnosé
elementdw konstrukcji drewnianej, kominki w kolorze dachu.
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI”SYMBOL ”D”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

T

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul. Gabriela
Narutowicza, Limanowskiego, S. Wyszynskiego oraz
Kosciotem

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komorki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne-dzialowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie no$nej konstrukcji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukcji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do bokséw komdrkowych umiejscowionych na Il kondygnacii;

- strop w konstrukgcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od gory stanowigcymi posadzke kondygnag;ji |l

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papa asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaling)
wiasciwej dla elementéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
prochnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena doktadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczyé srodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacjg nawierzchniowg,
impregnatami przeznaczonymi do obiektow zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowana,;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejacej substancji budynku stanowi¢ beda
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalng. Konieczne jest réwniez
wykonanie kominkéw umozliwiajgcych wentylacje, przediuzajaca zywotno$é
elementow konstrukcji drewnianej, kominki w kolorze dachu.
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tel 46 855-35-99, fax 46 855-20-7

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI” SYMBOL "E”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul.
Limanowskiego, G. Narutowicza, oraz G. Warynskiego

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyiny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komérki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych pelnych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne-dziatowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie no$nej konstrukcji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukcji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do bokséw komdrkowych umiejscowionych na Il kondygnaciji;

- strop w konstrukcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od géry stanowigcymi posadzke kondygnagiji Il

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papg asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaling)
wilasciwej dla elementéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopieti korozji biologicznej i procesy
prochnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena dokfadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacja nawierzchniowg
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejacej substancji budynku stanowi¢ bedg
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalna. Konieczne jest réwniez
wykonanie kominkow umozliwiajgcych wentylacje, przediuzajacg zywotno$é
elementow konstrukcji drewnianej, kominki w kolorze dachu.
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI” SYMBOL "F”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul.
Limanowskiego, G. Narutowicza, oraz G. Warynskiego

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komoérki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne-dzialowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie no$nej konstrukcji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukciji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do bokséw komorkowych umiejscowionych na Il kondygnacii;

- strop w konstrukgcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od géry stanowiacymi posadzke kondygnaciji Il

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papa asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaline)
wlasciwej dla elementéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
préchnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena doktadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacjg nawierzchniowg
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejacej substancji budynku stanowi¢ beda
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalna. Konieczne jest réwniez
wyKonanie kominkéw umozliwiajgcych wentylacje, przediuzajaca zywotno$é
elementow konstrukciji drewnianej, kominki w kolorze dachu.
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI” SYMBOL ”G”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul. G.
Narutowicza, P. Sciegiennego, S. Wyszynskiego oraz ul. J.
Mireckiego

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komorki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych peinych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyijna;

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne-dziatowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie nosnej konstrukcji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukciji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do bokséw komérkowych umiejscowionych na Il kondygnaciji;

- strop w konstrukcji drewnianej wykonany z belek, wykoniczony deskami
niestruganymi, od géry stanowiacymi posadzke kondygnagji Il

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papg asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaline)
wilasciwej dla elementow zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
préchnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena dokiadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczyé $rodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacja nawierzchniowa
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejacej substanciji budynku stanowic¢ beda
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalna. Konieczne jest rowniez
wykonanie kominkéw umozliwiajacych wentylacje, przedtuzajacg zywotnosé
elementéw konstrukgeji drewnianej, kominki w kolorze dachu.
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI” SYMBOL "H”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomigdzy ul. G.
Narutowicza, P. Sciegiennego, S. Wyszynskiego oraz ul. J.
Mireckiego

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komorki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura - 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych peinych na zaprawie wapienne;j;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- §ciany zewngtrzne i wewnetrzne-dziatowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie no$nej konstrukcji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukcji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do boksoéw komérkowych umiejscowionych na Il kondygnacii;

- strop w konstrukcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od gory stanowigcymi posadzke kondygnacii Il

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papa asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:
- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaling)
wilasciwej dla elementéw zabytkowych;
- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
prochnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena doktadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);
- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacjg nawierzchniowa,
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;
- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejgcej substancji budynku stanowi¢ beda
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;
- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papg termozgrzewalna. Konieczne jest rowniez
wykonanie kominkdéw umozliwiajacych wentylacje, przedtuzajaca zywotno$é
elementow konstrukgii drewrm, kominki w kolorze dachu.
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ZYRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA

ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTCW SKALA 1:30 PODPIS

SPQRZADZIC:MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE

MA/053/07

MGR INZ. ARCH. MAYGORZATA WALCZAK spéc: architekloniczna /’
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce ' i
DATA: SIERPIEN 2015 RYS. NR 1\
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KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORII
" TYRARDGW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA

ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH
TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU SKALA 1:50 PODPIS
SPORZADZICMIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY

W 7YRARDOWIE I

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK O tektonicznal
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA ?7/84 Sk—ce

DATA: RYS. NR 5\
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4 KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORI

! " IYRARDOW XIX- WIECZNA OSADA FABRYCZNA™ POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIETRA SKALA 1:30 FODPIS

SPQRZADZIL-MIEJSKI ZESPGE URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE

MA/053/07

MGR INZ. ARCH. MAYGORZATA WALCZAK Sl i)
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 7/84 Sk—ce
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ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT WIEZBY DACHOWEY SKALA 1:50 PODPIS
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KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORII

" 7YRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
CDBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIFKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU SKALA 1:50 PODPIS
SPORTALZIMESK| ZESPOL URBANITYCEAY

MGR INZ. ARCH. MAYGORZATA WALCZAK oS L —
TECHBUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce |/
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Popa asfoltowa ho lepiku
Deski bite od czota gr. 25 mm
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[T

Ty

Deski drewniane gr.2,5
Belkl drewnione 20xI8Bch

£ 0.00

AN

Deski drewniane

V4
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gr.2,3cm

Grunt rodzimy
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KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORII

" IYRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUCOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMGREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODARCWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: PRZEKRGJ A-A SKALA 1:50 PODPIS

SPORZADZIL:MIESSKI 7ESPOr URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE
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KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORI

" ZYRARDOW XIX~ WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH T7W. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIFJACYCH KOMORFK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA BOCZNA | SKALA 1:50 PODPIS

SPORZADZI -MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE
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KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORII

" ZYRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODEUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA BOCZNA Il SKALA 1:50 PODPIS

SPQRZADZI :MIEJSKI ZESPOr URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE
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KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMMIKA HISTORII

" ZYRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUCOWIE | REMONCIE BUDYNKGW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA FRONTOWA SKALA 1:50 PODPIS
SPORTADTICMIEISKI ZESPOL URBANTICNY
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" ZYRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA™ POLEGAJACA NA
CDBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW CGOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
CRAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA TYLNA

SKALA 1:30 PODPIS

SPQRZADZI MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE

MGR INZ. ARCH. MA!GORZATA WALCZAK
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA
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tel 46 855-35-99, 46 Bb5

PROJEKT ROZBIORKI
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ZYRARDOW

dziatka ew. nr 4037/2

Inwestor / wlasciciel:
Urzad Miasta Zyrardéw
96-300 Zyrardéw ul. 1Maja

Opracowanie:
tech. Krystyna Jankowska
96-300 Zyrardéw ul. F. de Girarda 8 m 38

Arch. Malgorzata Walczak
96-315 Antoniew 62 B

tech. firystyna Jankowsha
upr. byd.| Nr 17/84 Sk-ce

$6-300 Zyrofdéw. . F.de Girorda B/34
tol. 22-44
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ROZBIORKI
dziatka ew. nr 4037/2 Zyrardéw

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego na dziatce ew. nr

4037/2 przy ul. G. Narutowicza , budynek oznaczono na mapie w skali 1/500 - lokalizacja

Inwestor/ wiasciciel: Urzad Miasta Zyrardéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

CEL OPRACOWANIA

Rozbiodrka istniejgcego budynku gospodarczego ma na celu uporzadkowanie terenu ze
wzgledu na zty stan techniczny budynku oraz zamierzenia inwestora — zmiana sposobu
zagospodarowania terenu — zagospodarowanie catego kwartatu urbanistycznego
zawartego pomigdzy ul. G. Narutowicza, P. Sciegiennego, S. Wyszyriskiego oraz J.
Mareckiego w Zyrardowie.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki jest budynkiem parterowym,
podpiwniczonym murowanym, zlokalizowanym na dzialce ew. nr 4037/2. Istniejacy
budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany na dzialce ew. nr 4037/2
styka sig jedna $ciang z trzy kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
Zlokalizowanym na dzialce ew. nr 4037/1.

Dach budynku - jednospadowy, kryty blacha, Wysoko$é budynku okoto 4,0m. Wymiary
budynku wynoszg 5,30 x10,00m . Powierzchnia zabudowy okoto 53,0m kw. Budynek
gospodarczy posiada instalacje wewnetrzna elektryczna.

Rozbi6rka tego budynku nie naruszy zadnego elementu na dziatce sasiedniej, gdyz
budynek na omawianej dzialce i dziatce sgsiedniej stanowig samodzielne konstrukcje.

Istniejacy budynek na dziatce sasiedniej dziatce ew. nr 4037/1 wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem, budynek podlegajacy rozbidrce nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw.
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STARUSIWO POWIATOWE
W FYRARDOWIE

L Limanowskiego 45, kod 96-300
OPIS ZAKRESU ROZBIORKI | SPOSOBU PROWADZENIA ROBéfNﬁ 856-35-99, fax 46 855-20-2

ROZBIORKOWYCH

Projektowana rozbiérka obejmuje budynek gospodarczy i dotyczy :

- stolarki okiennej i drzwiowej

- pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi

- elementéw nosnych konstrukcji dachu

- wewnetrznych i zewnetrznych $cian murowanych nosénych oraz $cianek
dziatowych

- posadzek na poziomie gruntu

- {aw fundamentowych budynku

- pozostalych elementéw wewnetrznego wyposazenia w tym wewnetrzng instalacje
elektryczna,

- wewngtrznych i zewnetrznych §cian piwnic murowanych oraz $cianek dziatowych

Materiaty porozbidrkowe nalezy zakwalifikowac jako :
- do ewentualnego powtérnego wbudowania po ocenie wartosci uzytkowe;j i
optacalnosci odzysku
- do wyztomowania i wtérnej obrébki
- gruz nie nadajacy sie do dalszej obrobki — wyw6z na zwatke

SPOSOB PROWADZENIA ROZBIORKI

- Teren na ktorym odbywa sig rozbiérka stanowi teren Urzedu Miasta, nalezy go
oznakowad tablicami ostrzegawczymi i ogrodzic.

- Wyznaczy¢ i wygrodzi¢ miejsca skladowania materialéw.

- Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie robét rozbiorkowych i wszelkich
nastepstw wynikajacych z charakteru prowadzonych robét.

- Nalezy odiaczy¢ zewnetrzne media ( instalacje elektryczna) co potwierdzié wpisem do
dziennika rozbiorki.

- Transport pionowy materiatéw przez rynny zsypowe do konteneréw.

- Rozbiérke nalezy przeprowadza¢ metoda reczng ( element po elemencie ) z
zachowaniem nastepujacej kolejnosci :

Kolejnosé rozbidrki:

1. demontaz stolarki, §lusarki okiennej i drzwiowej, elementéw wyposazenia statego
budynku
demontaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi
rozbidrka dachu
wykonac przy scianach murowanych pomosty robocze z ktérych wykonaé
warstwowo rozbitrke scian zewnetrznych, wewnetrznych i piwnic

BN
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5. rozbiorka scian fundamentowych— §ciany zewnetrzne murowane rozebraé
sposobem mechanicznym przy uzyciu koparki podsigbierne] i zelbetowymi tawami
fundamentowymi.

6. elementy porozbidrkowe usunaé wraz z warstwami posadzkowymi do poziomu
gruntu pod posadzkg

7. uporzadkowac¢ teren, oznakowac i wykonaé barierki ochronne wykopu po
wykonanej rozbiéree budynku,

8. rozbidrka $cian piwnic— $ciany murowane rozebra¢ sposcbem mechanicznym

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku ) w
szczegdlnosci umieszczonych w Rozdziale 2 | Rozdziale 18, oraz stosowad instrukcje BHP dla robét rozbidrkowych.
Rozdziat 2 Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

§ 3. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na
7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbi6rki, na kidrej przewiduje sig wykonywanie robét budowlanych trwajacych
diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robét
przekracza 500 osobodni.

§ 4. 1. Uczestnicy procesu budowlanego wspoidzialajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie
przygolowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

§ 5. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow,

§ 6. 1. Do zabezpieczeri stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokoéci, nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegbinosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

2. Stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegdinosci takich jak szelki
bezpieczeristwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony
zbiorowej.

§ 7. 1. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20 %, jest obowiazana
posiadaé odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, o ktérych mowa w § 6.

2. Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne
urzgdzenia ochronne.

Rozdzial 18 Roboty rozbiérkowe
§ 240. 1. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projeltowe;.

2. Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié i oznakowadé tablicami
osirzegawczymi.

3. Pized rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odiaczyé od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej.

§ 241. 1. Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez

wiatr, jest zabronione.
2. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkoéé wiatru przekracza 10mi/s.

A4Y
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§ 242. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest

zahronione.

§ 243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
2. Rynny zsypowe powinny mieé zabezpieczenie przed wypadaniemn gruzu.

§ 244. Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

§ 245. 1. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg bezpieczna,

2. W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania diugost umocowanych lin powinna byé
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne.

Przy prowadzeniu rozbidrki natezy stosowac instrukcje BHP dia robét rozbidrkowych.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukoriczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
nstruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz., zapoznanie
sig z instrukcjami obstugi

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odziez robocza przewidziang dia danego stanowiska w zakladowej tabeli norm
odziezy roboczej

- pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawéw zaburzen psychotropowych

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

- przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odigczyé od rozbieranego obiekty sied
wodociagowa-, gazowa, elektryczna, kanalizacyjng i inng

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i
odpadow

- zaplanowat kolejno$¢ wykonywania poszczegdinych czynnosci

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki sfuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetczonemu

- sprawdzi¢: prawidlowosc przylgczenia urzgdzen do sieci elektrycznej i powietrznej {czy
przewody nie sa przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposo6b)

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy
- obslugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawniefi i przeszkolen
- zdejmowad ostony i zabezpieczenia z ocbstugiwanych maszyn
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prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia cZ8§6iKbnEtrukgji 4

obiektu przez wiatr

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe jesli na nizej polozonych kondygnacjach przebywaja ludzie
gromadzi¢ gruz na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu

obala¢ Sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

NAKAZUJE SIE

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
Zachowywac prawidiowa pozycje ciala przy wykonywaniu pracy

podczas wykonywania pracy zwracaé uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego
utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi sluzacych do rozbidrki
urzgdzenia przylaczaé do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi
sukcesywnie usuwaé gruz i odpady

uzywaé obowigzujace ochrony osabiste

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe, Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadanie lub wypadaniem gruzu
przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny
odtozy¢ cbrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

o problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
Zzrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawiac w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

UWAGI

wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci, w zbiornikach lub duzych zaglebieniach
moze odbywat sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie cdpowiadajg
przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika lub gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczernstwem innym osobom - powstrzymac sie
od wykonywanej pracy, zawiadamiajgc o tym niezwlocznie przelozonego.

| III ﬁ/] tech. Krystyna_lankowske

upr. bud. Nf'l 'rl i Sk-ce

/ 96-300 Zyrordéw, vi. Hde Girorda 8/39
tel.

22.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE EW. NR 4037/2 W
ZYRARDOWIE

WRAZ Z OCENA WPLYWU ROZBIORKI NA ISTNIEJACY
BUDYNEK WIELORODZINNY NA DZIALCE SASIEDNIEJ

1. Ocenie zostat poddany budynek gospodarczy , ktérego planowana jest rozbiérka
zZlokalizowanego na dziatce nr ewid. 4037/2 w Zyrardowie murowany,
jednokondygnacyjny, podpiwniczony.

2. Po dokonanych ogledzinach zewnetrznych i wykonanych odkrywkach stwierdzono:
- stan techniczny dobry,

- budynek posadowiony na tawach fundamentowych betonowych. Stan techniczny
fundamentow dobry. Na poziomie posadowienia stwierdzono piasek, brak wody gruntowe;j,

- §ciany budynku - stan techniczny dobry, nie stwierdzono zarysowan, peknie¢, odchylen
od pionu.

- dach konstrukgcji krokwiowej jednospadowy - dach w dobrym stanie technicznym.

3. Po zakonczeniu ogledzin odkrywki zasypano.

4. Ocena wptywu projektowanej inwestycji na istniejacy budynek wielorodzinny
Zlokalizowany na dzialce ew. nr 4037/1

- przy wykonaniu rozbiorki nie ma konieczno$ci uzycia ciezkiego sprzetu
specjalistycznego, w zwiazku z tym wykluczona jest mozliwo$¢ powstawania drgan
podioza, ktére moglyby zagrozi¢ konstrukgji istniejacego budynku.

- rozbiérka budynku gospodarczego przylegajacego jedng $ciana do budynku
wielorodzinnego nie naruszy zadnego elementu na dzialce sasiedniej, gdyz budynek na
omawianej dzialce i dzialce sasiedniej stanowig samodzielne konstrukcje.

5. Ocena wplywu projektowanej inwestycji na budynek na sasiedniej dziatce :

- projektowana rozbiorka budynku na dziatce nr ew. 4037/2 nie ma wptywu na budynek na
dziatce sasiedniej ze wzgledu na to, ze stanowig samodzielne konstrukcje .

Na podstawie powyzszych danych mozna stwierdzi¢, ze planowana

rozbidrka budynku gospodarczego na dzialce ewid. nr 4037/2 w Zyrardowie nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow istniejacego budynku oraz nie
obnizy ich przydatnosci do uzytkowania.

sech. Hrystya@Jankowsha
upr bud. Nr [f/k4 Sk-ce

|
%6-300 Zyrordéw, ul. F.Bd Girerda 8/34
tal. 22-X4
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