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CZESC OPISOWA INFORMACIJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Istota projektowanego zamierzenia budowlanego jest wykonanie robot budowlanych

dotyczacych budowy nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji gazowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wewngtrzne i zewngtrzne instalacje sanitarne bedg budowane w budynku szkoty.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mog3a stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:

- prace na wysokosci

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych

- upadki przedmiotoéw z wysokosci

- prace zwigzane z transportem materiatu tj. rury , grzejniki, kociot

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

Wykonanie prac na wysokosci powinno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow,

posiadajacych specjalistyczny sprzet.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami prefabrykowanymi

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,



- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z
projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscia do pracy,

- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofa budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez
caly okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow,
ilosci sprzetu, skomplikowania procesoOw technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materialdw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnos$ci i jakosci

nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Dla pracownikoéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznac pracownikow z:

a) Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy,

b) Wykazem i rodzajem prac o szczegdélnym zagrozeniu,

c) Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
porzadku,

d) Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,



e) Obowiagzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

f) Obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

g) Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

h) Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

1) Odpowiedzialno$cia pracownika za naruszenie przepisow BHP.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

- Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,

- zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

- prace na wysoko$ci wykonywaé¢ z drabin przySciennych 1 rusztowan z
zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostgpem 0so6b trzecich 1 oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materialow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu pieszego.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang

- materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiorki skltadowaé w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

- uzywac sprzetu i narzgdzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym



