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I11. Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu instalacji gazu, dla budynku zlokalizowanego w
miejscowosci Galew, dz. nr 504/1, obrgb ewidencyjny 0023 Wincentow — kategoria obiektu
VIII.

1. Podstawa opracowania

e mapa sytuacyjno wysokosciowa
e obowigzujace normy i przepisy
e uzgodnienia z inwestorem

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- instalacja gazu wewnatrz budynku od projektowanej skrzynki na zewnetrznej §cianie
budynku

- instalacja gazu na zewnatrz od zbiornikoéw gazu do istniejacego budynku.

3. Dane budynku

Istniejacy budynek gospodarczy jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
wykonanym w technologii tradycyjnej.

4. Zbiornik i jego charakterystyka techniczna

Zbiornik na gaz plynny jest naczyniem ci$nieniowym w ksztalcie walca podlegajacy w
zakresie projektowania, wykonania 1 uzytkowania przepisom UDT. Kazdy zbiornik przed
oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto
poddawany jest przez ww. rzeczoznawcow okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi
go wyposazy¢ w dokumentacje zgodng z przepisami. Pojemno$¢ zbiornika V=6400dm3 -
podziemny.

5. Montaz zbiornika

Dobrano zbiornik o pojemnosci 6400L podziemny. Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie
betonowej o wymiarach 5,5x1,3m i grubosci 20cm. Miejsce lokalizacji zbiornika zapewnia
dogodny dojazd drogg autocysterny oraz pojazdéw Strazy Pozarnej. Droga pozarowa powinna
posiada¢ szeroko$¢ 1 no$nos¢ odpowiednig dla drég pozarowych 1 umozliwi¢ szybki dojazd
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja zbiornika powinna spetniac
warunki techniczne Urzedu Dozoru Technicznego. Zbiornik powinien by¢ dostarczony z
kompletem zawordéw odcinajacych i1 bezpieczenstwa, poziomowskazoéw i manometréw oraz
reduktora I-go stopnia umozliwiajacych zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji. Zbiornik
powinien by¢ wyposazony w instalacje¢ odgromowa i uziemiajaca. Instalacja zbiornikowa
obowigzkowo nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny.



6. Przylacze gazu

Przylacze gazu nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rury PE SDR 11 50x4,6mm, koncowy
odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki z rur stalowych z izolacja. Rurociagi
wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uklada¢ na glebokosci ok. 0.9m. Dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o $cianach pionowych lub
mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazocigg PE nalezy
wykonaé zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag nadsypke o min.
grubosci 10 cm. Nad ulozonym gazociggiem nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza o szerokosci
min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30—40
cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zaggszczaé warstwami. Zachowac
szczegbdlng ostrozno$¢ przy zageszczaniu gruntu wokot trojnikdw, zawordw 1 miejsc
wyprowadzenia rurociggdéw z ziemi. Przylacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki
spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos$¢ cieplng polietylenu,
rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych.
Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym
promien gigcia uzalezniony jest od temperatury montazu. Bezposrednio na zbiorniku montuje
si¢ reduktor I stopnia obnizajacy cisnienie do 0,5 bar. Na budynku montuje si¢ skrzynke
gazowg z zaworem gldwnym odcinajacym, reduktorem II stopnia. Po wykonaniu przytacza
nalezy je podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu azotu
lub sprezonego powietrza.

7. Zabytki i ochrona konserwatorska
Obiekt nie znajduje¢ si¢ na obszarze ochrony konserwatorskie;j.
8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

Na analizowanym obszarze brak eksploatacji gorniczne;.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki Inwestora tj. dz. nr 504/1
Zgodnie z ustawg prawo budowlane.
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I11. Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji gazu, dla budynku zlokalizowanego w miejscowosci

Galew, dz. nr 504/1, obreb ewidencyjny 0023 Wincentéw — kategoria obiektu VIII.

1. Podstawa opracowania

® mapa sytuacyjno wysokosciowa
e obowigzujace normy i przepisy

e uzgodnienia z inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- instalacja gazu wewnatrz budynku od projektowanej skrzynki na zewngtrznej $cianie
budynku.

- instalacja gazu na zewnatrz od zbiornikéw gazu do skrzynki na $cianie budynku.

3. Dane budynku

Istniejacy budynek gospodarczy jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym

wykonanym w technologii tradycyjnej.

4. Wewnetrzna instalacja gazu

Odbiorniki gazu:
a) Kociot gazowy co + cwu 60kW - szt. 3

Wrytyczne ogdlne

a) Usytuowanie odbiornika gazu oraz trase instalacji wraz ze $rednicami rur pokazano na
rysunkach.
b) Zastosowac¢ odbiorniki gazu przystosowane do spalania gazu ptynnego.
c) Instalacje gazowa w budynku zaprojektowano:
v' z rur stalowych bez szwu gatunku R35, posiadajgcych atest , tgczonych przez
spawanie
v’ z rur miedzianych twardych ciggnionych, bez szwu (posiadajgcych aprobate
techniczng wydang przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie) laczone
wylacznie lutem twardym o temperaturze topnienia powyzej 650°C
d) Potaczenia armatury oraz odbiornika gazu wykonaé metoda potaczen gwintowanych.



9)
h)

)

K)

Do uszczelnienia polaczen gwintowanych stosowaé tasme teflonowa posiadajaca atest
lub certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w instalacjach gazowych.

Przed odbiornikami gazu zamontowac kurki odcinajace % obrotu dopuszczone do
montazu w instalacjach gazowych , posiadajacych znak bezpieczenstwa B 1
posiadujace atest.

Odleglos¢ w swietle przewodow instalacji gazowych od prowadzonych rownolegle
innych  przewodow instalacyjnych ~ (wodnych,  centralnego  ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych ) musi umozliwia¢ wykonanie prac konserwatorskich i
powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm.

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé w
odleglosci co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddow instalacji gazowe;.
Przewod6éw instalacji gazowej nie mozna wykorzystywaé¢ jako przewodow
uziemiajacych, przewodow bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako
elementow instalacji odgromowe;.

Przewody gazowe nie moga by¢ montowane (mocowane) do innych przewodow ;
stanowi¢ wspornikéw dla innych przewodoéw jak rowniez by¢ w inny sposdb
obcigzane.

Uchwyty stuzace do mocowania instalacji gazowej musza by¢ wykonane z materiatu
ogniotrwatego , przy czym odlegto$¢ pomigedzy uchwytami nie powinna by¢ wicksza
niz 2 m.

Przewody instalacji gazowej przechodzace przez S$ciany konstrukcyjne i stropy
budynku powinny

by¢ na dlugosci tego przejscia prowadzone w rurach ochronnych (ostonowych) a
przez inne przegrody — w luznych otworach z uszczelnieniem nie powodujacym
korozji. Przewodoéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne i
spalinowe.

Przewody instalacji gazowej powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwié
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia ,
ktore moga powsta¢ w trakcie pracy konstrukeji budynku.

m) Przy montazu kuchenki gazowej nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5m od okna liczac

n)

od najblizszego boku kuchenki

Po zakonczeniu montazu, a przed podlaczeniem do instalacji odbiornika gazu
instalacj¢ nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem w celu usunigcia z niej
ewentualnych zanieczyszczen powstalych podczas montazu. Zmontowang instalacje
nalezy poddaé probie szczelnosci gazem obojetnym
(np. azot) lub powietrzem o cisnieniu 50 kPa przez okres 30 min. — bez odbiornikow
gazu , po zamontowaniu odbiornikéw instalacja podlega probie szczelno$ci cisnieniem
— 3,75 kPa. Instalacj¢ podziemng nalezy poddac probie szczelnosci cisnieniem 0,21
MPa przez okres 1 godz.

Probe szczelnos$ci uwaza sie za pozytywna jezeli po ustabilizowaniu si¢ temperatury
czynnika roboczego na urzadzeniu pomiarowym nie zostanie stwierdzony spadek
ci$nienia .

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci instalacj¢ nalezy wyczysci¢ do
drugiej klasy czystosci 1 pomalowa¢ 2 razy farbg podktadowa i1 2 razy farbg
nawierzchniowg koloru zoéttego.

Gtowny kurek gazowy znajduje sie¢ w szafce przy $cianie budynku.



3. Pomiar zuzytego gazu — nie przewiduje si¢ gazomierza.

4. Instalacja gazu w pomieszczeniach:
a) Projektowane odbiorniki gazu
v Kociot gazowy co + cwu 60 KW (pom. gospodarcze)
b) Wysokos¢ i kubatura pomieszczenia
v' Wysokos$¢ docelowa — 2,64m (pom. gospodarcze)
v’ Kubatura docelowa — 25,6m?* (pom. gospodarcze)

c) Obcigzenie cieplne pomieszczenia (kociot gazowy w Lazience nieuwzgledniony w
obliczeniach — zamknig¢ta komora spalania, powietrze pobierane z zewnatrz
budynku).

d) Odprowadzenie spalin i pobor powietrza (rury powietrzno-spalinowe 60/100)

v Wykona¢ z elementéw zalecanych przez producenta odbiornika i
wyprowadzi¢ kanatem kominowym ponad dach budynku.

e) Wentylacja pomieszczenia

v' Wentylacja wywiewna — wyprowadzi¢ ponad dach istniejagcym kanatem
v" Wentylacja hawiewna / wywiewna — na poziomie podtogi

Rurociagi i armatura

a)  Material, rozprowadzenie rurociggdw, kompensacja
Jako rury w instalacji zastosowano rury ze stali weglowej taczone na polaczenia zaciskane
np. Sanha-therm oraz rury miedziane.
Odpowietrzenie instalacji wyposazono w odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi.
Rurociagi uktada¢ ze spadkiem.
Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych z
tworzywa sztucznego o wewnetrznej srednicy wigkszej, co najmniej o 4,0 mm od zewngtrznej
srednicy przewodu. W miejscach przej$¢ nie moga wystgpowac potaczenia rur. PrzejSciach
rurociaggoéw przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajagcg typu CP601S prod. Hilti $cisle wedtug wytycznych producenta.
b) lzolacja termiczna
Rurociagi stalowe zlokalizowane w budynku w przestrzeni nalezy wyposazy¢ w izolacje
termiczng typu FLEXOROCK prod. ROCKWOOL. Minimalne wymagane grubosci izolacji
dla $rednic wynosza:
O DNI15+25 - 20 mm,
O DN32+50 - 30 mm,
c) Proba cisnieniowa
v" Proba ci$nieniowa ,,na zimno””:
Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ przy odiaczonych odbiornikach, zaworach
bezpieczenstwa i naczyniach wzbiorczych przy ci$nieniu p = 9,0 bar.
Probe mozna uznac¢ za wlasciwa, jezeli ci$nienie w ciggu 30 min nie wykaze spadku.
Przed probami cisnieniowymi przeprowadzi¢ intensywne plukanie instalacji woda, az do
uzyskania wlasciwej czystosci wody obiegowej. Po plukaniu instalacji 1 probach
cisnieniowych instalacje wodne nalezy oprozni¢ i napetni¢ woda uzdatniong. Nastepnie
nalezy wykonac¢ rozruch eksploatacyjny z regulacjg przeptywow i systemu automatyki.

v' Proba poprawnosci dziatania i szczelno$ci ,,na goraco™:



Badania mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby ,,na zimno”.
Nalezy je przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodla ciepta, przy najwyzszych mozliwych
parametrach roboczych (nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych) oraz najnizszych
mozliwej temp. zewnetrznej (ponizej +6°C). Przed przystapieniem do proby budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 3 doby.
Instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng jesli po uptywie 3 doéb (72 godzin) ubytki w ztadzie nie
przekroczyty 0,1% oraz instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
d) Konstrukcje wsporcze, punkty state
Wsporniki, mocowanie rur i punkty state instalacji wykona¢ w systemie montazowym
LHILTI” lub réwnorzednym. Nalezy bezwzglednie zastosowaé obejmy do rur z warstwa
gumy izolacyjnej.

5 . Zewngetrzna instalacja gazu

5.1 Lokalizacja zbiornika
Lokalizacja zbiornika jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002 Dz.U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

5.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego
Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika nadziemnego wynosza:

R=1,5m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napelniania i poboru gazu, od zawordow.

5.3.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna

Zbiornik na gaz plynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztalcie walca podlegajacy w
zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT. Kazdy zbiornik przed
oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto
poddawany jest przez ww. rzeczoznawcOw okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi
go wyposazy¢ w dokumentacj¢ zgodng z przepisami. Pojemno$¢ zbiornika V=6400dm3 -
podziemny.

5.4. Montaz zbiornika

Dobrano zbiornik o pojemnosci 6400L podziemny. Zbiornik nalezy posadowi¢ na plycie
betonowej o wymiarach 5,5x1,3m i grubosci 20cm. Miejsce lokalizacji zbiornika zapewnia
dogodny dojazd drogg autocysterny oraz pojazdéw Strazy Pozarnej. Droga pozarowa powinna
posiadac¢ szerokos$¢ i nosnos¢ odpowiednig dla drog pozarowych i umozliwi¢ szybki dojazd
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja zbiornika powinna spetia¢
warunki techniczne Urzedu Dozoru Technicznego. Zbiornik powinien by¢ dostarczony z
kompletem zaworow odcinajacych i bezpieczenstwa, poziomowskazow i manometréw oraz
reduktora I-go stopnia umozliwiajacych zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji. Zbiornik
powinien by¢ wyposazony w instalacje¢ odgromowa i uziemiajaca. Instalacja zbiornikowa
obowigzkowo nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny.



5.5. Przylacze gazu

Przytacze gazu nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury PE SDR 11 50x4,6mm, koncowy
odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki z rur stalowych z izolacjg. Rurociagi
wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na glebokosci ok. 0.9m. Dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw stalych. Minimalna
szerokos¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o §cianach pionowych lub
mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazociag PE nalezy
wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag nadsypke o min.
grubosci 10 cm. Nad ulozonym gazociaggiem nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza o szerokosci
min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypaé piaskiem, ostatnie 30—40
cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ przy zageszczaniu gruntu wokol trojnikow, zaworow 1 miejsc
wyprowadzenia rurociaggdéw z ziemi. Przylacze ulozone w wykopie powinno mie¢ niewielki
spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu,
rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych.
Zmiana Kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym
promien gi¢cia uzalezniony jest od temperatury montazu. Bezposrednio na zbiorniku montuje
si¢ reduktor I stopnia obnizajacy ci$nienie do 0,5 bar. Na budynku montuje si¢ skrzynke
gazowg z zaworem gldownym odcinajacym, reduktorem II stopnia. Po wykonaniu przytacza
nalezy je poddac¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu azotu
lub spr¢zonego powietrza.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki Inwestora tj. dz. nr 504/1
zgodnie z ustawa prawo budowlane.

{. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta
centralnego ogrzewania, ktory ma emisj¢ zanieczyszczen nie wigkszg niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach 1 normach. Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i
odpady stale. Budynek z instalacja gazowa oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hataséw 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowy domu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy i
utwardzonych taraséw, dojs¢ 1 dojazdow do budynku.

8. Warunki geologiczne

W obrebie inwestycji moga miejscowo wystagpi¢c wody gruntowe ale nie stanowi to
przeszkody w wykonaniu zadania — projektowane przytacze do Sciany budynku. Proste
warunki geologiczne. Pierwsza kategoria geotechniczna.



9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodel
energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna (pompa cieplna), energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowa¢ energii wiatru. Nie ma takze
mozliwoS$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplne;.

Jedynym uzasadnionym rozwigzaniem pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym jest montaz proj. instalacji gazowej zasilajacej gazowe kotly co.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401. wraz z pdzniejszymi zmianami.



Turek, 31.08.2022r.

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci i sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt budowlany

~,Budowa instalacji gazu ptynnego ze zbiornikami gazu V=6,4m3 wraz z
wewnetrzng instalacjg gazu dla budynku Szkoty Podstawowej w Galewie.”

Branza sanitarna

dla budynku polozonego w miejscowosci Galew,
dz. nr 504/1

inwestor: Gmina Brudzew

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jacek Socha upr. nr WKP/0187/POOS/15 w specjalnosci instalacyjne;j



