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Zalacznik nr 2 do SWZ/ umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Producent/ Cena
Model/Typ/Numer . Warto$¢
Lp Opis przedmiotu zaméwienia Katalogowy j-m | ilo$¢é Je(ll)nozzkg :V 2 | brutto (zh)***
oferowanego sprzetu * rutto
1 2 3 4 5 6 7

Nalezy dostarczy¢ platforme latajaca-bezzatogowy statek powietrzny (BSP) kpl 1
zgodnie z ponizsza specyfikacja.
Dostarczony zestaw sktada si¢ z platformy w sktad ktorej wchodzi:

- Zalozenia do platformy:

- Podstawowe parametry techniczne:

- Bezzalogowy Statek Powietrzny (BSP) o calkowitej masie wlasnej do
10 kg. Przez catkowitg mas¢ wtasng BSP rozumie si¢ masg statku wraz
ze stabilizowanymi glowicami, podstawowym pakietem zasilajagcym,

- realizacja lotu przez operatora poza zasiggiem wzroku w promieniu
min. 2 km w terenie otwartym i min. 500 m w terenie zurbanizowanym
przy zachowaniu mozliwosci sterowania r¢cznego,

- konstrukcja musi zapewnia¢ co najmniej 300 godzin lotu rocznie oraz
co najmniej 600 startow 1 ladowan bez wymiany elementow
konstrukcyjnych oraz zespolu napedowego i $migiet. Dopuszcza si¢
wczesniejszg wymiang zespotu napedowego lub $migiet pod
warunkiem otrzymania dodatkowego kompletu napgdowego, $migiet i
gwarancji jego bezptatnej wymiany pod nadzorem producenta,

- czas lotu min. 30 minut wraz z dolagczonym wyposazeniem
dodatkowym,

- BSP musi by¢ odporny na warunki atmosferyczne, musi posiada¢ klase
odpornosci min. 1P45,
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- BSP musi by¢ wyposazony w kamer¢ FPV dla operatora,

- BSP musi umozliwia¢ podlaczenie glowic optoelektronicznych w
postaci kamery wizyjnej 1 termowizyjnej, umozliwiajacych
jednoczesng prace,

- aparatury sterujgce i oprzyrzadowanie kamery FPV, kamery wizyjnej i
kamery termowizyjnej nie moga si¢ wzajemnie zaktocaé, dopuszcza
si¢ kamere hybrydowa

- zestaw BSP musi by¢ zdolny do przeprowadzenia lotu sterowanego
recznie przez operatora lub lotu automatycznego wczesniej
zaprogramowanego przy predkosci min. do 12 m/s,

- mozliwos$¢ pracy w zawieszeniu przy wietrze si¢gajacym co najmnie;j
10 m/s ze stabilizacja obrazu z kamer,

- BSP oraz stacja naziemna muszg by¢ wyposazone w interfejsy
umozliwiajace instalacj¢ kart pamigci Micro SD o pojemnosci nie
mniejszej niz 64 GB 1 obslugujace predkos¢ zapisu min. 10 MB/s.
Zamiast interfejsu zainstalowanego bezposrednio na BSP, dopuszcza
si¢ interfejs umozliwiajacy instalacje karty Micro SD w glowicy
zamontowanej na BSP,

- transmisja obrazu wideo z BSP do urzadzenia obrazujacego poprzez
stacj¢ naziemna w czasie rzeczywistym w jako$ci min. HD 1 24fps dla
swiatta dziennego,

-  BSP musi by¢ wyposazony w co najmniej 4 elektryczne silniki
napedowe, umieszczone na przeciwlegtych ramionach (quadrocopter),

- BSP musi by¢ wyposazony w $wiatta ostrzegawcze zamontowane w
sposOb zapewniajacy dookolng emisje Swiatta, widoczne z gory i z
dotu,

- BSP musi by¢ zdolny do wykonywania lotow oftline, bez koniecznos$ci
komunikacji z siecig zewnetrzng (np. Internet),

- transmisja obrazu wideo oraz sterowanie BSP szyfrowane min. AES-
256,

- BSP musi posiada¢ odbiornik ADS-B,

- BSP musi by¢ wyposazony w niezalezny tracker GPS, dzialajacy
rowniez po upadku 1 utracie zasilania gtownego przez czas nie
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mniejszy niz 60 minut, Tracker powinien dziata¢ za posrednictwem
sieci komoérkowej i mie¢ co najmniej dwu letnig licencje

- BSP musi by¢ wyposazony w system Real Time Kinematic.

2. Minimalne mozliwosci techniczne.

- BSP podczas lotu sterowanego rg¢cznie przez operatora lub lotu
automatycznego musi posiada¢ funkcje jednoczesnego zapisu
materiatu wideo lub zdje¢ z dotagczonych glowic optycznych zarowno
w pamigci urzadzenia obrazujacego lub na karcie Micro SD
zainstalowanej w tym urzadzeniu. Jakos$¢ zapisu wideo na kazdej z kart
Micro SD (ew. pamigci wewngtrznej urzadzenia obrazujacego) nie
moze by¢ gorsza niz 1920x1080p 241ps,

- wykonywanie lotu w trybie automatycznym z mozliwos$cia ingerencji
przez operatora w dowolnym momencie, w parametry wykonywanego
lotu i zmiang zaprogramowanej trasy.

- BSP musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego startu 1 lagdowania na
zadanie operatora w kazdej fazie lotu, powrotu do miejsca startu oraz
posiada¢ funkcje automatycznego powrotu do miejsca startu w
przypadku utraty facznosci w zakresie sterowania z BSP (Fail Safe).

3. Minimalne ukompletowanie.

- dwie stacje naziemne (1 podstawowe i 1 zapasowe), umozliwiajace
prace w trybie ,,master/slave” (pilot/operator kamery)

- przez stacj¢ naziemng rozumie si¢ aparatur¢ sterujagcg BSP wraz z
urzadzeniem obrazujagcym polaczonym z nig przewodowo poprzez
zlacza typu USB, micro USB, Lightning lub zintegrowane z
urzadzeniem obrazujgcym.

- akumulatory w liczbie umozliwiajacej prace przy pelnym obcigzeniu
przez min. 3 godziny bez koniecznosci ich tadowania, co najmniej 8
sztuk dla BSP i 4 dla stacji naziemnych,;

- tadowarka z mozliwoscig podlagczenia min. 12 akumulatorow
(sumarycznie do drona i stacji naziemnej) 1 fadowania min. dwodch
akumulatoréw jednoczesnie, zasilana napigciem zmiennym 230V,

- czas pelnego tadowania kazdego z akumulatoréw nie moze
przekroczy¢ 70 minut,
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- dwie karty pamigci min. 128 GB, umozliwiajagca minimalng szybko$¢
zapisu 100 MB/s, odczytu 150 MB/s,

- dwie karty pamigci min. 64 GB, umozliwiajagca minimalng szybkos$¢
zapisu min. 100 MB/s,

- $migta zapasowe — 4 komplety,

- glosnik do podawania komunikatdéw operatora (na biezaco)
bezposrednio z kontrolera o poziomu nate¢zenia dzwigku okoto 130 dB,

- modul optyczny emitujacy wigzke $wiatla o jasnosci min. 3000
lumenow, regulowanym kacie rozwarcia, kompatybilny z platforma,

- mocowanie umozlwiajace podlaczenie trzech akcesoriow — dwa pod
platforma, jedno nad platforma

- przetwornica umozlwiajaca podtaczenie tadowarki akumulatorow do
instalacji samochodowej 12V

- komplet przewodéw, wtykow i ztaczy umozliwiajacy peilnag obstuge i
uzytkowanie BSP,

- system umozlwiajacy zrzut czterech ladunkéw doczepionych do
platformy, sterowany za pomocg stacji naziemne;j.

- komputer osobisty (laptop) o parametrach min.: przekatna ekranu min.
13” nie wigkszy niz 15”, ekran dotykowy, Procesor czterordzeniowy o
taktowaniu bazowym 1.9 GHz, 16 GB pami¢ci RAM, dysk twardy
1000 GB SSD, Dedykowana karta graficzna o pamigci 2GB, System
operacyjny Windows Professional, Ztagcza USB 3.1 Waga nie wicksza
niz 1.7 kg, Pakiet Biurowy Microsoft Office, torba do przenoszenia,
mysz bezprzewodowa,

- dysk przenosny SSD o pojemnosci min. 1000 GB, format 2,57
posiadajacy klasg odpornosci IP55, interfejs USB 3.1 predkos¢ odczytu
min S00MB/s

- dwakomplety regulowanych szelek do stacji naziemnych Szelki musza
umozliwia¢ utrzymanie stacji naziemnej w stabilnym polozeniu i
pozwala¢ na swobodg¢ ruchdéw operatora podczas obstugi,

- dedykowana walizka transportowa wraz z trwalym wypetnieniem,
umozliwiajaca bezpieczny transport BSP z osprzetem, posiadajaca
klase odpornosci min. IP67, posiadajaca r¢kojes¢ oraz co najmniej dwa
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4. Glowice optoelektroniczne.

kotka transportowe, w walizce nalezy zagospodarowa¢ miejsce takze
na kamer¢ Z30 oraz XT2 begdaca w posiadaniu Zamawiajacego. W
walizce nalezy zagospodarowaé miejsce na wszystkie urzadzenia
elektroniczne oraz akcesoria do BSP z wyjatkiem stacji tadowania.
Agregat pradotworczy umozliwiajacy tadowanie akumulatorow do
BSP oraz stacji naziemnej, musi posiada¢ moc 2-2,5kW oraz napigcie
wyjsciowe 230V o wadze nieprzekraczajacej 40kg

Przedluzacz bebnowy zewngtrzny umozliwiajacy jednoczesne
podpigcie co najmniej czterech urzadzen

Ekran umozliwiajacy potaczenie z aparatura poprzez zlacze HDMI
Minimalna przekatna powinna wynosi¢ 43” oraz nie przekraczac 457,
zapakowany w skrzyni¢ transportowa, posiadajacy ztacza HDMI,
USB, lacznos¢ WIFI oraz rozdzielczos¢ wyswietlanego obrazu min.
3840x2160.

Kabel HDMI minimum 10 metrow;

Mobilny stojak przystosowany do ekranu o minimalnej wysokosci
150cm

instrukcja obstugi w jezyku polskim (w wersji papierowej i
elektronicznej).

Zestaw BSP musi by¢ wyposazony w trzy gtowice optoelektroniczne ze
stabilizacja 3D dedykowane do BSP o parametrach nie gorszych niz:
gltowica (kamera) optyczna do $wiatta dziennego o minimalnych
parametrach:
tryb pracy video min. FullHD (1920x1080p przy 24fps),
kamera musi umozliwia¢ przesytanie obrazu w czasie rzeczywistym,
kamera musi by¢ zdalnie sterowana przez operatora (do mozliwoscig
sterowania do drugiego operatora) w zakresie 320° w lewo badz w
prawo, i w zakresie 90° gora-dot,
kamera powinna posiada¢ transmisje danych w jakosci cyfrowej nie
mniej niz 1080px,
matryca z sensorem min. 1/1,7 cala,
kat widzenia obiektywu min. 62°,
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- auto Focus oo;

- zoom optyczny minimum 20 X,

- wymagany format zdje¢: JPEG,

- wymagane formaty video: mp4 z mozliwo$cig wyboru formatu przez
operatora.

BSP wraz z glowicag musi posiada¢ funkcj¢ $ledzenia zadanego obiektu
poprzez wyznaczenie go na urzgdzeniu obrazujagcym przy pomocy aplikacji
wspotpracujacej z BSP.

- glowica (kamera) termowizyjna o minimalnych parametrach:

- rozdzielczo$¢ obrazu min. 640x480,

- wysoka czuto$¢ min. 499mK,

- rozrdznialno$¢ temperaturowa na poziomie 2° C,

- odswiezanie min. 25Hz,

- praca w pasmie 8 — 14 um,

- czulos¢ (NETD) <50 mk @ f/1.0.

- praca z gimbalem w zakresie obrotu 320° w lewo badz w prawo, oraz
90° gbra-dot,

- wymagane funkcjonalnosci: stabilizacja obrazu, cyfrowy zoom,
pomiar temperatury w roznych miejscach na ekranie oraz tryb
izotermy,

- kamera termowizyjna powinna by¢ zasilana z tego samego zrodia co
dron,

- zakres temperatur pomiarowych min. od -30°C do +500°C,

Glowica (kamera) optyczna do $wiatla dziennego i1 glowica (kamera)
termowizyjna zespolona w kamere¢ hybrydowa

- glowica z o§wietleniem o minimalnych parametrach:

- wyposazona w min. 4 soczewki o tacznej mocy min. 3 000 lumendw,

- sterowana za pomocg stacji naziemnej,

- zmiana trybu pracy: regulowany kat rozwarcia

- glowica musi posiada¢ tryb automatycznego podazania strumieniem
Swiatta za glowicg optyczng $wiatta dziennego lub termowizyjna.

5. Podstawowe wymagania dotyczace urzadzenia obrazujgcego stacji
naziemnej BSP.
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- przekatna ekranu min. 5,57,

- jasno$¢ ekranu min. 1000 cd/m2,

- mozliwos¢ potaczenia z siecig Internet poprzez WiFi 1 GSM.

6. System lacznosci.

- stacja naziemna musi umozliwia¢ operatorowi sterowanie BSP przy
uzyciu pasma 2,4 GHz,

- transmisja obrazu wraz z parametrami lotu musi odbywac si¢ w
pasmach 2,4 GHz i1 5,8 GHz, z mozliwos$cig wyboru czgstotliwosci
przez operatora.

7. Stacja naziemna.

Stacja naziemna musi umozliwia¢ poprzez aparature sterujacg co najmnie;j:

- sterowanie r¢czne BSP,

- sterowanie glowicg optoelektroniczng w pionie i w poziomie,

- sterowanie ogniskowg obiektywu glowicy $wiatta dziennego,

- wlaczanie/wylaczanie nagrywania obrazu oraz rejestrowanie zdjec,

- musi by¢ wyposazona w wyjscie HDMI,

- posiada¢ przetacznik trybow lotu z lotu pozycjonowanego GPS na Fail
Safe i z lotu automatycznego po zadanej wczesniej trasie na sterowanie

reczne.

Stacja naziemna musi umozliwiaé poprzez urzadzenie obrazujace co
najmnie;j:

- podglad obrazu przy przekatnej ekranu min. 5,5 z matryca co najmnie;j
IPS,

- przekazywanie obrazu wraz z parametrami lotu tj. wysoko$¢, predkosé
lotu, odlegtos¢ od operatora, napigcie akumulatorow, ustawienia
parametréw glowicy, liczbe satelit, obrazowanie potozenia BSP
wzgledem operatora z wykorzystaniem podkladu mapowego Google
Maps, geoportal.gov.pl lub MapBox,

- planowanie misji poprzez nanoszenie trasy lotu, wysokosci, predkosci
lotu, obszaru mapowania terenu,

- ze wzgledu na kompatybilno$¢ z posiadanymi urzadzeniami musi
pracowa¢ na jednym z trzech systemow operacyjnych: windows,
android, ios — do ustalenia z zamawiajgcym,
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- musi wykorzystywa¢ dedykowane oprogramowanie z graficznym
interfejsem uzytkownika z mozliwos$cig zmiany oprogramowania BSP.
Oprogramowanie musi by¢ dostarczone w ukompletowaniu,

- sterowanie ustawieniami glowicy poprzez wlaczanie i wylaczanie
nagrania video, wykonywanie zdj¢¢, ustawienia: rozdzielczosci,
ostrosci, jasno$ci, kontrastu, formatu nagrywania,

- musi posiada¢ funkcj¢ planowania i wykonania mapowania wybranego
przez operatora terenu z wykorzystaniem podktadu mapowego Google
Maps, geoportal.gov.pl lub MapBox,

- rejestrowanie parametrow i trasy lotu BSP z wykorzystaniem podktadu
mapowego Google Maps, geoportal.gov.pl lub MapBox.

- Wyposazona w modem LTE

- Wymagania w zakresie niezawodnosci i zywotnosci.

Urzadzenie z glowicami 1 akumulatorem musi dziataé niezawodnie

zarowno w niskich jak i wysokich temperaturach (od -10°C do +40° c).

- Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

BSP podczas wykonywania lotu przez operatora lub w trybie

automatycznym musi by¢ stabilny 1 posiada¢ mozliwos¢ powrotu

1 ladowania w miejscu startu, w przypadku utraty tacznosci ze stacja

naziemna.

- Wymagania w zakresie znakowania i cechowania.

Sprzet musi by¢ oznakowany w sposob trwaty (np. numer wybity,

wygrawerowany, namalowany). BSP posiada¢ musi indywidualne

oznakowanie = zawierajgce €O najmniej numer seryjny  oraz

typ/model/wersje itp.

- Wymagania dodatkowe

- urzadzenie wraz z wyposazeniem musi pochodzi¢ z legalnego kanatu
dystrybucji na rynek UE, i by¢ fabrycznie nowe,

- rozwigzania techniczne musza pozwoli¢ na wprowadzenie w
przysztosci zmian (aktualizacji) oprogramowania BSP,

2l

Norway NMF/PA18/004 ,Integracja dla bezpieczenstwa - wspétpraca miedzynarodowa w zakresie praw podstawowych” projekt jest finansowany z Programu ,,Sprawy wewnetrzne” realizowanego w ramach Funduszy
grants Norweskich na lata 2014 — 2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.



- w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
bezptatnie aktualizacje oprogramowania do obstugi zestawu o ile takie
aktualizacje bedg dostgpne,

- przeglady gwarancyjne nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy lub czgsciej
— w zaleznos$ci od wymagan producenta. Czas kazdego przegladu nie
moze przekroczy¢ 5 dni roboczych (pod warunkiem dostgpnosci czgsci
zamiennych).

- serwis techniczny musi znajdowac si¢ na terenie Polski,

- sprzet musi by¢ dopuszczony do uzytku na terenie UE,

- BSP nie moze posiada¢ zadnych ograniczen w wykonywaniu lotu na
terenie catego kraju,

- BSP musi by¢ zdolny do wykonywania lotow offline bez koniecznosci
komunikacji z siecig zewngtrzna,

- BSP powinien by¢ wyposazony w sensory optyczne umozliwiajace
wykrywanie przeszkod z przodu i1 z dolu urzadzenia co umozliwi
bezpieczne wykonywanie lotéw w pomieszczeniach zamknigtych oraz
omijanie przeszkod podczas lotu,

- pozadane wymagania dotyczace urzadzenia obrazujacego stacji
naziemnej BSP: jasno$¢ ekranu min. 1000 cd/m2,

- wykonawca dostarczy komplet dokumentéw w postaci:

a) certyfikatow, atestow na dopuszczenie uzytkowania urzadzenia na
terenie Polski,
b) certyfikatow, atestow, licencji zgodnosci na dodatkowe
wyposazenie drona,
c¢) kompletow gwarancji na dostarczone urzadzenia wraz z
akcesoriami,
d) instrukcji obstugi w jezyku polski i angielskim w formie papierowe;j
i elektronicznej (pendrive),
e) instrukcji oprogramowania do obrobki danych ze wszystkich
urzadzen w jezyku polskim i angielskim,
- wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 6 0os6b wskazanych przez Zamawiajacego
konczace si¢ uzyskaniem uprawnien do wykonywania lotow BSP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zasiegu wzroku Al, A2, A3 STS01, NSTSO01,
NSTS02.
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- wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 2 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego
konczace si¢ uzyskaniem uprawnien do wykonywania lotow BSP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w po za zasiggiem wzroku Al, A2, A3, STS01, STS02,
NSTSO01, NSTS02, NSTS05, NSTS06,

- w czasie szkolenia jego uczestnicy majg korzysta¢ ze sprzg¢tu nie gorszego niz ten
ktory jest przedmiotem zamowienia.

- kurs, zakwaterowanie oraz wyzywienie w petni pokrywa wykonawca.

- kurs zostanie przeprowadzony po uzgodnieniu jego terminu mi¢dzy wykonawca a
zamawiajagcym

- dopuszcza si¢ przeprowadzenie kursu w dwoch turach

- w przypadku organizowania kursu w miejscowosci gdzie siedzib¢ ma zamawiajacy,
nie jest wymagane zagwarantowanie noclegu dla kursantow.

Razem brutto

W tym VAT.......coom.... %

*w kolumnie 3 nalezy wpisa¢ wszystkie wymagane parametry dotyczace urzadzenia

**/**%*Ceng w kolumnie 6 1 7 nalezy wpisa¢ z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
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