
        

 

ZP.271.25.2023                                                                                                 Trzebnica, 14.11.2023 r. 

WYJAŚNIENIA NR 2  TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Dotyczy postępowania nr ZP.271.25.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w 
Skoroszowie. Modernizacja boisk typu Orlik w Gminie Trzebnica”. 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SWZ”: 

Pytanie 3 
Zamawiający określił wymagania dotyczące sztucznej nawierzchni całkowicie pomijając 
różnorodność oferowanych na rynku produktów, niemalże przepisując w całości opis 
techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostępnych na rynku produktów. Pomimo 
istnienia w tym zakresie dużej konkurencji, Zamawiający już w dacie wszczęcia postępowania 
wskazywał (poprzez charakterystykę zamawianej nawierzchni) na jednego producenta. 
Niestety Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji. 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w tym przypadku parametry sztucznej trawy 
ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są 
ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co 
najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako renomowana firma zajmująca się 
nawierzchniami sportowymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznaniem rynku i Zamawiający 
wprowadza w błąd Wykonawców - świadomie, bądź inspirowany przez osoby trzecie. Tak 
opisane parametry powodują, ze Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość 
wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w 
żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z   
nawierzchnią   ze    sztucznej    trawy    o    parametrach    minimalnych    jak    wskazane w 
dokumentacji, legitymującej się dokumentami, które powinny być wymagane na 
potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni. Według naszej wiedzy np. tylko jeden 



        

 

producent posiada tak wyspecyfikowaną trawę. 

Zważyć należy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), ,,czynem nieuczciwej konkurencji jest 
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes 
innego przedsiębiorcy lub klienta”.. Zaś, ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 z późn. Zm.) 
zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z 
przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia 
postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. 
Udzielenie zamówienia publicznego, w   którym   opis   przedmiotu   zamówienia   został   
określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące 
wynikiem kontroli odpowiednich organów. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, 
powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert 
odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod 
uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania 
uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia 
zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta 
(dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i 
równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. 
Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tylerygorystyczne określenie 
wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione 
potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg Wykonawców zdolnych do 
wykonania zamówienia. 

Nadmieniamy, że Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien unikać wszelkich 
parametrów czy określeń, które wskazywałyby na konkretny produkt, lub konkretnego 
wykonawcę. Naruszeniem przepisów Pzp jest również nadmierne, rygorystyczne opisywanie 
przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione w żaden sposób potrzebami Zamawiającego. 
Powyższe potwierdza wiele orzeczeń KIO. 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje konkretny produkt jednego 
producenta. Zamawiający wprowadzając takie zapisy do wyżej wymienionego przetargu z 
góry zakłada jaki producent trawy i jaka firma ma być wykonawcą tego zadania. 

W związku z powyższym zasadnym jest zmiana wymagań stawianych Wykonawcom. Takie 
działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, 



        

 

którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a 
nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu. 

Chyba, że Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z 
nawierzchnią syntetyczną tego konkretnego Producenta? Jest to łamanie zasad uczciwej 
konkurencji, a co za tym idzie łamanie prawa, a konkretnie ustawy prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia wystartowanie w tym 
przetargu innym oferentom, co sugeruje iż środki publiczne nie są wydatkowane w sposób 
uczciwy i przejrzysty. 

W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie 
trawy o poniższych parametrach jako rozwiązania równoważnego: 
Typ produkcji : tuftowana, 
Podkład : poliuretanowy 
Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 700 g 
Waga włókien na m2 – min. 1 500 g 
Rodzaj i skład włókien – włókna proste monofilowe, 100% PE, 
Grubość włókien – min. 360 mikronów 
Ilość pęczków na m2 – min. 10 000 szt. 
Ilość włókien na m2– min.   142 000 szt. 
łączenie klejone po starzeniu: min. 150 N/ 100mm 
siła wyrywania pęczka trawy po starzeniu: min. 75N 
Wysokość włókna ponad podkładem : 45mm 
Ciężar włókna (dtex) – min. 14 000 
Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien) 
Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1500 mm/h 
Mata elastyczna shockpad prefabrykowana 10mm 
Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni: 

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality 
Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej 
(shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) 
wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, 
Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – 
edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych 
parametrów technicznych. 

2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad + sztuczna trawa 
+ wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN- EN 15330-



        

 

1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację. 
3. Badanie laboratoryjne oferowanego shock padu na zgodność z normą prEN 15330- 4:2020 
wykonane przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport, ISA 
Sport, Sportlabs) 
4. Raport z badań testu Lisport na min. 200 000 cykli dla włókna oferowanej trawy 
syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium 
zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie 
trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 
200 000 cykli wykazuje nieliczne przebarwienia oraz nieliczną utratę włókien. 
5. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA 
6. PREFERRED PRODUCER (FPP). 
7. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM 
z recyklingu/techniczny. 
8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
9. Dokument wydany przez akredytowany instytut/laboratorium potwierdzający, że 
oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu. 
10. Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego 
boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono 
wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne 
oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez 
nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje 
całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. 
11. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty 
jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać 
przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym 
przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający 
winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący 
jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w 
branży. 
Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne produkt o następujących 
parametrach: 

• Typ produkcji : tuftowana, 
• Podkład : poliuretanowy 



        

 

• Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 700 g 
• Waga włókien na m2 – min. 1 500 g 
• Rodzaj i skład włókien – włókna proste monofilowe, 100% PE, 
• Grubość włókien – min. 360 mikronów 
• Ilość pęczków na m2 – min. 10 000 szt. 
• Ilość włókien na m2– min. 142 000 szt. 
• łączenie klejone po starzeniu: min. 150 N/ 100mm 
• siła wyrywania pęczka trawy po starzeniu: min. 75N 
• Wysokość włókna ponad podkładem : 45mm 
• Ciężar włókna (dtex) – min. 14 000 
• Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien) 
• Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1500 mm/h 
• Mata elastyczna shockpad prefabrykowana 10mm 
 
Zamawiający przypomina, że Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą   

przedmiotowe środki dowodowe ujęte w rozdz. X pkt. 3 SWZ. 
 
 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje o 

przedłużonym terminie składania ofert:   
 

Nowy termin składania ofert: do dnia 21.11.2023 r. do godz. 11:15. 
 
 Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy PZP, dokonuje 

następujących zmian treści SWZ: 

1. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. 
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.12.2023 
r.” 
2. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje 
brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 
21.11.2023 r. do godz. 11:15.” 
3. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2023 r., o godzinie 11:30.” 
4. W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w części UWAGA! Dodaję 
się punkt 3) o treści:  

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne produkt o następujących 
parametrach: 

• Typ produkcji : tuftowana, 
• Podkład : poliuretanowy 
• Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 700 g 
• Waga włókien na m2 – min. 1 500 g 



        

 

• Rodzaj i skład włókien – włókna proste monofilowe, 100% PE, 
• Grubość włókien – min. 360 mikronów 
• Ilość pęczków na m2 – min. 10 000 szt. 
• Ilość włókien na m2– min. 142 000 szt. 
• łączenie klejone po starzeniu: min. 150 N/ 100mm 
• siła wyrywania pęczka trawy po starzeniu: min. 75N 
• Wysokość włókna ponad podkładem : 45mm 
• Ciężar włókna (dtex) – min. 14 000 
• Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien) 
• Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1500 mm/h 
• Mata elastyczna shockpad prefabrykowana 10mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Anna Sawczak 


