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OPIS TECHNICZNY
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1. INFORMACIE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu klimatyzacji precyzyjnej
w pomieszczeniach laboratorium (pokdj klimatyczny i pokdj ocen) produktow
widkienniczych Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw. Pomieszczenie zlokalizowane
jest na 1 pietrze budynku laboratoryjno biurowego oznaczonego symbolem ,B” w
kompleksie biurowo przemystowym przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 19/27 w todzi.
Budynek znajduje sie na terenie bedacym wiasnoscig Skarbu Panstwa. Uzytkownikiem
wieczystym jest Sie¢ Badawcza - tukasiewicz Instytut Biopolimerdw i Widkien
Chemicznych.

Pomieszczenia laboratoryjne w budynku ,B” wynajmowane sg przez UOKIK z siedzibg
gtéwng w Warszawie Pl. Powstaricéw Warszawy 1.

Pomieszczenia bedace przedmiotem niniejszego opracowania sg aktualnie uzytkowane
jako laboratorium, w ktérym badane s wiasciwosci wytrzymatosciowe produktéw
widkienniczych i tekstylnych.

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
Pomieszczenia przeznaczone sg do pracy laboratoryjnej dla maksymalnie 6 osdb.
Pomieszczenia posiadajg okna zapewniajgce oSwietlenie dzienne (nie dotyczy
pomieszczenia ocen).

Pomieszczenia wyposazone sg W instalacje elektryczne (o$wietlenie podstawowe oraz
gniazda wtyczkowe), grzejniki centralnego ogrzewania oraz instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ktéra podlegaé bedzie likwidacji i zastgpiona zostanie
nowoczesnym systemem klimatyzacji precyzyjnej.

Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle wynosi 315cm. Uzytkownik posiada decyzje
Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego PWIS-NS-OZNS-474/165/07 1462
z dnia 20 wrzesnia 2007r, w ktérej wyrazono zgode na obnizenie wysokosSci pomieszczen
statej pracy zgodnie z zapisem § 72. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami oraz § 20
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650
z pOznigjszymi zmianami.

Opracowanie obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwigzane z instalowaniem
W _pomieszczeniu uzytkowanego budynku instalacji klimatyzacji oraz zwigzany z nimi
remont pomieszczenia i przylegajacych do niego: pomieszczenia mikroskopowego
i korytarza.

Zgodnie z art. 29 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity
zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r
- wykonywanie robdt budowlanych wymienionych powyzej nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 30.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 20 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane.

Opracowanie dotyczy wytacznie robot budowlanych i remontowych zwigzanych
z instalacjq klimatyzacji w pomieszczeniu laboratorium i nie wykracza poza obrys budynku.



Roboty wewnatrz budynku nie bedg miaty zadnego wptywu na sposob zagospodarowania
terenu dziafki.

Projektowane roboty budowlane i remontowe nie wykraczaja swym zakresem poza obrys
istniejgcego budynku i w zwigzku z tym nie zmieniajg aktualnie obowigzujacego stanu
w zakresie oddziatywania catosci obiektu.

Projektowane roboty budowlane nie wptyng na zmiane zasiegu obszaru oddziatywania
obiektu.

Budynek, w ktorym znajduje sie laboratorium nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Dziatka o nr ewid. 30 w obrebie P-20 znajduje sie na obszarze, dla ktérego uchwalony
zostat Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr VI/212/19 Rady
Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019r).

Zgodnie z rysunkiem Plany dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem
10.2.MW/U oraz w strefie ,,C" ochrony konserwatorskiej elementdw rozplanowania oraz
zabytkow ( obszar ,Dzielnica Wigzowa” wpisany do gminnej ewidencji zabytkow).

Ponadto budynki Instytutu Biopolimerow i Widkien Chemicznych zostaty wskazane jako
zespdt zabudowy stanowigcy dobro kultury wspotczesnej — dawny Instytut Widkien
Przemystowych przy ulicy Marii Sktodowskiej-Curie i oznaczony na rysunku planu
symbolem D.10.1, dla ktérego ustalono ochrone poprzez nakaz zachowania oryginalnych
zasad kompozycji elewacji i bryty przy przebudowie remoncie oraz nadbudowie.

Opisane w niniejszym opracowaniu roboty budowlane i remontowe nie dotyczg elementéw
zabudowy i rozplanowania podlegajacych ochronie i s w petni zgodne z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek nie znajduje sie na terenach szkod gorniczych oraz narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych.

Ochrona srodowiska:

Przedmiotowa inwestycja (polegajgca na instalowaniu klimatyzacji w pomieszczeniu
uzytkowanego budynku) nie jest umieszczona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko jako inwestycja
mogaca znaczaco oddziatywad na Srodowisko.

Zagadnienia ochron 02Z.
Wykonanie opisanych w niniejszym projekcie prac instalacyjnych i remontowych

w zadnym stopniu nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony pozarowej budynku, zasad
ewakuacji i innych zagadnien zwigzanych z szeroko pojeta ochrong p/poz.



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — BUDYNEK ,B"”
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO MATERIALOWE

Pomieszczenia (106 pokdj klimatyczny, 106a pokdj ocen, 107 pokdj mikroskopowy)
wchodzace w skfad laboratorium zlokalizowane s na 1 pietrze budynku laboratoryjno
biurowego oznaczonego symbolem ,B” w kompleksie biurowo przemystowym przy
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 19/27 w todzi.

Budynek ,,B” ma ksztatt prostokata i sktada sie z pieciu kondygnacji nadziemnych i jednej
podziemnej.

e powierzchnia zabudowy budynku ,B” 798,57 m?

e powierzchnia uzytkowa budynku ,B” 3494,26 m?

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

FUNDAMENTY

e tawy fundamentowe oraz Sciany podziemia — zelbetowe

KONSTRUKCIA

zelbetowa — stupowo ramowa

stropy — prefabrykowane — zelbetowe

w czesci pomieszczen i korytarzy sufity podwieszane, kasetonowe
$ciany ostonowe — PSG

$ciana szczytowa — cegta silikatowa

stropodach — ptyty betonowe, ptaskie

SCIANKI DZIALOWE

e cegla ceramiczna, petna
e czesciowo Scianki G/K

SCHODY
e Zelbetowe
DACH
e stropodach kryty papg

OKNA i DRZWI

e okna w wiekszosci PCV oraz drewniane
e drzwi PCV oraz drewniane, drewnopochodne i aluminiowe

NKI

e zewnetrzne i wewnetrzne — cementowo wapienne

INSTALACIE

e wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wentylacji mechanicznej



3. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM POMIESZCZEN W BUDYNKU ,B”

Analiza ustroju budowlanego dokonana w trakcie wizji lokalnej oraz wywiad
z Uzytkownikiem pozwala na stwierdzenie, Zze budynek zostat wzniesiony
zgodnie z projektem, w konstrukcji zelbetowej stupowo ramowej z zastosowaniem
materiatdw opisanych powyzej, zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
obowigzujacymi w chwili jego realizacji.

Budynek jest uzytkowany i podlega biezacej konserwacji zgodnie z zapisami
i uwagami zamieszczanymi w ksigzce obiektu.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu oceniono stan konstrukcji budynku
istniejacego i pomieszczen wchodzacych w sktad laboratorium bedgcych przedmiotem
niniejszego opracowania jako dobry. Nie ma wiec przeciwwskazan do wykonania
przewidzianych  projektem  prac  remontowo  budowlanych Zwigzanych
z instalowaniem urzadzen klimatyzacji precyzyijnej.

Roboty remontowo budowlane opisane w projekcie nie dotycza podstawowej
konstrukcji budynku i nie majg na nig zadnego wptywu. Nie wystepujg wiec
zagrozenia dla jego stabilnosci konstrukcyjnej.

W projekcie przewidziany jest demontaz istniejgcej szafy klimatyzacyjnej i zastgpienie
jej nowa w innej lokalizacji. Projektowana szafa umieszczona bedzie w pomieszczeniu
mikroskopowym. Szafa posadowiona jest na zintegrowanym z nig cokole.

Wymieniana szafa klimatyzacyjna o ciezarze wiasnym 280 kg powoduje nacisk na
strop 304 kg/m?. Uzytkowe obciazenie stropu nie przekroczy minimalnej wartosci
przyjmowanej dla stropdw w pomieszczeniach laboratoryjnych wynoszacego
500 kg/m?.

Po wykonaniu robot remontowo budowlanych i instalacyinych zgodnie z projektem
pomieszczenia beda mogty by¢ bezpiecznie uzytkowane zgodnie
Z przeznaczeniem.

4,  ZAKRES I SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT REMONTOWYCH

Opisane ponizej roboty remontowo budowlane dotycza gtdwnie pomieszczenia
klimatycznego i pomieszczenia ocen oraz w niewielkim zakresie przylegajagcego do niego
pomieszczenia mikroskopowego i korytarza.

Roboty remontowe sg $ciSle powigzane z podstawowym zagadnieniem niniejszego
projektu, ktdérym jest instalacja w pomieszczeniu klimatycznym klimatyzacji precyzyjne;j.
Pomieszczenie jest aktualnie uzytkowane jako pokdj klimatyczny laboratorium.
Pomieszczenie jest wentylowane mechanicznie i klimatyzowane. Istniejgce kanaty
nawiewno wywiewne (z wyjatkiem kanatéw tranzytowych) podlega¢ bedg demontazowi
wraz z obudowami wykonanymi z ptyt gipsowo kartonowych.

Zdemontowane beda réwniez oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu.



WYKAZ ROBOT REMONTOWO BUDOWLANYCH:

DEMONTAZE

- demontaz opraw os$wietleniowych zamontowanych na suficie w pomieszczeniu
laboratorium

- demontaz obuddéw istniejacej w pomieszczeniu laboratorium wentylacji mechanicznej
wykonanych z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie aluminiowym (tgczna
powierzchnia okoto 60m?)

- demontaz fragmentu istniejgcego sufitu podwieszonego typu ,ARMSTRONG”
w korytarzu (powierzchnia okoto 21m?) — (sufit przeznaczony jest do ponownego
montazu po zdemontowaniu kanatéw wentylacyjnych)

- demontaz istniejacych kanatdow nawiewno wywiewnych instalacji wentylacji
mechanicznej znajdujacych sie pod stropem pomieszczenia laboratorium i w korytarzu
(przeznaczone do demontazu kanaty opisane w czesci dotyczacej klimatyzacji

precyzyjnej)
- demontaz istniejacej szafy klimatyzacyjnej
- demontaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych z profili PCV wydzielajacych $luze

- demontaz szyby w gdrnej czesci okna w pomieszczeniu mikroskopowym (90x60cm)

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

- zamurowanie cegtg petngq na zaprawie cementowo wapiennej otwordw w Scianie
korytarzowej pozostatych po zdemontowanych kanatach wentylacji mechanicznej
(otwory o facznej powierzchni okoto 1,20m?)

- wykonanie dwoch otwordw instalacyjnych w $cianie dziatowej murowanej pomiedzy
pomieszczeniem klimatycznym, a pomieszczeniem mikroskopowym
(otwory o wymiarach 63x28cm)

- wykonanie otworu instalacyjnego w Scianie dziatowej wydzielajacej pomieszczenie
ocen
(otwor bezposrednio pod stropem o wymiarach 23x19cm)
(lokalizacja otwordw jest Scisle powigzana z kanatami projektowanej klimatyzaciji)

- wykonanie uzupetnien tynku

- montaz nowych drzwi wydzielajacych $luze
drzwi dwuskrzydtowe z profili PCV o szerokosci w $wietle muru 150cm
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ $wiatto przejécia wynoszace 90/200cm
drzwi przeszklone w gornej czesci skrzydet i wypetnione ptytg laminowang w czesci
dolnej
w czesci dolnej skrzydta szerszego nalezy wykonac kratke wentylacyjng, przeptywowgq
o powierzchni min 0,11m? (kratka typowa 60x30cm z ramkg — pow. 0,14m?)

- montaz kanatow klimatyzacji precyzyjnej (wg opracowania branzowego)

- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo kartonowych (2x12mm) na ruszcie
aluminiowym, stanowigcego obudowe klimatyzacji
poziom sufitu 260cm nad poditogg z lokalnym obnizeniem na szer. ok. 100cm do
240cm na d podtoga



wykonanie w suficie podwieszonym otworédw do montazu anemostatow i kratek
wywiewnych (lokalizacja Scisle wg opracowania branzowego)

6 otwordw @ 57cm

4 otwory 46x46cm

wykonanie pionowej obudowy kanatu o wymiarach 60x90x240cm na podkonstrukcji
aluminiowej

montaz ptyty laminowanej 90x60cm (w miejscu zdemontowanej szyby gornej czesci
okna w pomieszczeniu mikroskopowym) z przygotowanym otworem @ 32cm
(lokalizacja otworu Sci$le wg opracowania branzowego)

montaz szafy klimatyzacji w pomieszczeniu mikroskopowym

wykonanie dzwiekochtonnej obudowy szafy klimatyzacyjnej gr. 10cm z ptyt gipsowo
kartonowych na ruszcie aluminiowym z wypetnieniem z wetny mineralnej akustycznej
wykonanie w obudowie drzwi rewizyjnych drewnianych laminowanych o wymiarach
80/200cm

malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniu laboratorium i pomieszczeniu
mikroskopowym farbami teflonowymi w kolorze biatym

malowanie pomieszczenia ocen (Sciany i sufit) farbami teflonowymi o naturalnej

szarej barwie (o gtebokosci barwy lezacej miedzy 1 a 2 stopniem szarej skali do

oceny zmiany barwy — w przyblizeniu N5 w skali Munsella)
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