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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania klimatyzatora i przesuniecia
gniazd wtyczkowych oraz instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach na pierwszym pietrze budynku
,B” Instytutu Biopolimerdw na terenie posesji w Lodzi przy ulicy Sktodowskiej-Curie 19/27.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

¢ Inwentaryzacji przeprowadzonejw dniach 12.10.2020r. oraz 22.10.2020r,
e uzgodnien z Przedstawicielami Uzytkownika ,

e aktualnych norm i przepisdw, zatacznik numer 2,

Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuije:

e Zmiany w rozdzielnicy obiektowej R 12 niskiego napiecia,

e Zasilanie klimatyzatora oraz agregatu skraplajacego,

e Przesuniecie gniazd wtyczkowych ,

o instalacje oSwietleniowg w pomieszczeniu nr 106, w Laboratorium, w Zatgczniku nr 1 podano dane
zaprojektowanej oprawy oswietleniowej oraz obliczenia.

ZASILANIE
4.1 Zasilanie

Instalacja o$wietleniowa, instalacja sity i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach na pierwszym pietrze
budynku ,B” Instytutu Biopolimeréw na terenie posesji w Lodzi przy ulicy Sktodowskiej-Curie 19/27, sg
zasilone z rozdzielnicy obiektowej R12. Na schematach rozdzielnic R12, rysunki numer E-02, podano
wszystkie informacje zwigzane z tg rozdzielnica. Na rysunku numer E-1 podano schemat zasilania
istniejacych rozdzielnic obiektowych.

Szafa Klimatyzatora zasilona bedzie z rozdzielnicy R12, natomiast jednostka zewnetrzna klimatyzatora
zasilona bedzie z jednostki wewnetrznej. Agregat skraplajgcy zamontowany bedzie na dachu na
bocznej Scianie przybudowki, dlatego przewdd zasilajacy jednostke zewnetrzng prowadzony bedzie

z | pietra w szachcie instalacyjnym na Ill pigtro, dalej przez boczng sciane Wentylatorni do Agregatu
skraplajacego. Przejscia przez stropy, Wentylatornie i Sciang boczng przybudowki nalezy uszczelnic.
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4.2 Rozdzielnica obiektowa R12

Na rysunkach o numerach E-02 pokazano schemat i rozmieszczenie aparatow w istniejacej
rozdzielnicy obiektowej R12 Wprowadzone zmiany w tej rozdzielnicy zaznaczono czerwonymi
prostokatami. Jest to rozdzielnica zabudowana we wnece na korytarzu, wprowadzenie kabli od gory.
Rozdzielnica R12 zasilona jest z rozdzielnicy gtownej, ktéra zlokalizowana jest w innym budynku.
Poniewaz zdemontowana bedzie w Laboratorium istniejaca szafa obecnego klimatyzatora dlatego w
rozdzielnicy R12 zdemontowana bedzie aparatura, ktéra zasila tg szafe. W jej miejsce bedzie
zamontowana aparatura zgodnie ze zmianami, ktére wprowadzono na schemacie rozdzielnicy R12.
Rozdzielnica gtéwna i trasa kabla zasilajacego oraz istniejgca rozdzielnica R12 nie jest przedmiotem
tej dokumentacji. Uktad pomiarowy potposredni zlokalizowany jest w skrzynce numer 3 rozdzielnicy
R12 i nie ulega zmianie. Z rozdzielnicy R12 zasilone sg obwody oswietleniowe, gniazda wtyczkowe
oraz obwody sitowe.

Z rozdzielnicy R12 zasilona jest istniejgca rozdzielnica R11 oraz istniejgca rozdzielnica
klimatyzatorow RK.

Instalacja oswietleniowa

W pomieszczeniu nr 106, w Laboratorium, zaprojektowano nowg instalacje oswietleniowg. Zwigzane to
jest z nowym stropem podwieszonym gipsowo-kartonowym, ktory zamocowany bedzie na ruszcie
aluminiowym.

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe firmy ES-SYSTEM, typu ES-SYSTEM 2842000 PURE 4 597
LED 940 4300Iim CLEAR 47W RAL9016 gtadki, potysk DRV.

Karte z katalogu i obliczenia zamieszczono w Zataczniku nr 1.

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodami YDY 1,5mm? Przewody prowadzone bedg w
elementach ,U”, ktére bedg zamocowane nad stropem podwieszonym do sufitu.

Sterowanie obwodami o$wietleniowymi w pomieszczeniu nr 106, w Laboratorium, bedzie sie odbywaé
za pomocg tacznikow schodowych, ktére zamontowane bedg przy wejsciu do pom.106, w Laboratorium
oraz w punkcie centralnym tego pomieszczenia. W pomieszczeniu nr 106a, oprawy oswietleniowe
zatgczane beda facznikiem jednobiegunowym.

W tabeli, na schemacie rozdzielnicy R12 podano bilans mocy dla nowych obwoddw o$wietleniowych.

Zmiany w istniejacej instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu numer 107, cztery istniejgce, podwojne gniazda wtyczkowe bedg znajdowac sie za
szafg klimatyzatora. Dlatego zostang one zdemontowane i zamontowane w nowym miejscu na tym
samym korytku zgodnie z Planem Instalacji Elektrycznych, ktdry pokazany jest na rysunku numer EO3.
Podobnie gniazdo do wagi bedzie przesuniete w nowe miejsce.

Stare miejsca na korytku nalezy zamknaé maskownicami.
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Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych
Instalacja uziemiajgca i potaczen wyrownawczych jest istniejgca.

Wszystkie metalowe czesci budynku oraz drabinki i koryta kablowe, konstrukcje stropdw
podwieszonych, kratownice, instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania, systemow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych nalezy potaczy¢ z instalacjg potaczen wyrownawczych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla urzadzen elektrycznych zasilanych napigeciem powyzej 50 V pradu przemiennego i 120 V pradu
statego, obowigzuje ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona zrealizowana jest przez szybkie wytaczanie poprzez zastosowanie wytgacznikéw
instalacyjnych, bezpiecznikéw oraz potaczen wyrownawczych.

Ochronie podlegaja metalowe obudowy tablic elektrycznych, opraw o$wietleniowych, silnikéw oraz
bolce ochronne gniazd wtyczkowych.

Ochrone przed dotykiem posrednim wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
Szyny PE w rozdzielnicach gtéwnych uziemiono.
Sprawdzenie skutecznosci zadziatania zabezpieczen

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
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ZALACZNIK NUMER 1

OPRAWY OSWIETLENIOWE | OBLICZENIA
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ZALACZNIK NUMER 2

WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW
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