I I SCHEMATYCZNY PROFIL PODLUZNY
Studnia wpustu ulicznego @500mm, bet. PRZYLACZA DESZOZOWEGO 2 WEACZENIEM DO
w = m > = > O - O _w._.z_m.._>0mmo KANALU OGOLNOSPLAWNEGO rzykanaliki deszczowe od wpustéw deszczowych
wigczane do kanalizacji og6lnosptawnej
Podziatka 1:100/100 nalezy wyposaza¢ w zamkniecia wodne (syfony odwrécone tukiem do gory)
zapobiegajgce wydostawaniu sie odorow $ciekowych z kanalizacji

B

Rz.k. - Rzedna kratki wpustowej wg PZT
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Niweleta projektowanej drogi

Uwaga:

1. Przy wymianie istniejgcych przytaczy deszczowych od wpustow
drogowych prowadzonych po istniejacej trasie zachowac¢
istniejgce rzedne posadowienia rurociggu z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy zblizeniach z innym uzbrojeniem
terenu;

2. Przy wykonywaniu nowego przylgcza deszczowego lub przy
korekcie trasy istniejgcego przytacza deszczowego, kanat
posadowi¢ tak by zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego;

3. Glebokosci istniejgcej infrastruktury technicznej podano
orientacyjne w zwigzku z powyzszym roboty prowadzone w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego /Patrz PZT/
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig;

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przebiegajgce w poblizu

-1,5 - (-3,0)mppt

42
e
o
——
o
- —
>
65
796

865

m

=
E

Warstwa chudego betonu _

rurociggi gazowe;

5. Przytgcza deszczowe wykonywac tak by zachowa¢ odlegtosé
pionowg do istniejgcego gazociggu/ wodociggu, kanalizaciji

\ \ sanitarnej min. 30cm.

6. Wigczenie projektowanych przytgczy deszczowych do istniejgcych
studni wykonywaé poprzez wywiercenie otworéw o odpowiedniej
Srednicy i montaz w nich przejs¢ szczelnych "in situ" lub
specjalnych siodet odpowiednich dla montowanych rur PP.

7. Wigczenie projektowanych przytgczy deszczowych bezposrednio
do kanatu ogdlnosptawnego wykonywaé z zastosowaniem
odpowiedniego trojnika redukcyjnego z zachowaniem warunku
szczelnosci rurociggow;

8. Potaczenia fragmentdéw odcinkow przytaczy istniejgcych z

P1 przytgczami nowymi wykonywaé za pomoca specjalnych

uniwersalnych tgcznikéw (RURA-RURA) przeznaczonych do

tgczenia rur tworzywowych z rurami wykonanymi z innych
materiatébw np. betonon, tworzywo, stal itd w postaci manszety
uszczelniajgcej z koszem sprezynowym i dwoma tasmami
spinajgcymi, np. VPC Funke lub innych réwnowaznych.

kd PCV-U, k. S, 9. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

DN200 stosowa¢ odpowiedznie zabezpieczenia;
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Studnia betonowa osadnikowa DN500

Nosas= 0

C8/10, gr 15-20 cm

H wg profilu
H wg profilu
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Istniejgca studnia na kanale ogolnosptawnym
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PP D200

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
80 80 PODZIEMNEGO PRZY SKRZYZOWANIACH
Z PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wopust z zeliwa sferoidalnego klasy kl.D400, 3/4 kotnierza, wymiar 42x62cm, ALA — — - -
. .1 L . ~180 L=2,0m ) E— . Zaktad Inzynierii Ladowej i Wodnej AB-Projekt
krata osadzona zawiasowo z mozliwoscig montazu kosza osadczego z blokadg na 2 rygle A P NI R — \ ul. Malinnik 2718, 58-560 Jelenia Geéra
H A Al 4 H X N\ el.: -460-! e-mail: ziliw.ab.projel mail.com
2. Pierscien utrzymujacy krate 960/500/150. | | P 611-255 65.55, RESON So0061887
3 Uszczelnienie “drewniany A - - N =" = \PROJEKT Credit Agricole Nr: 09-1940-1076-3080-5446-0000-0000
. . 14x14cm L=0,9m =4 e — b
4. Pierscien OO_O_@ND._@O< OOO\QGO\NGO‘ C20/25 UOmmO_O<<_03< na warstwie OJCQQQO betonu C8/10 gar 15-20cm szczegot "a” : “ Temat Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta
m —Aﬂ _UQ_HODO<< &moo >_ ] Kabel e \\ opracowania: wraz z likwidacjg barier dla niepetnosprawnych
. @@ Yy . Przewod gazowy ~energetyczny 3 Centrum Jeleniej Gory
6. Krgg betonowy z dnem @500. lub telefoniczny okalizaci: . Sl Ne 1135300, ul. Skl Nr 1136520
ul. Miroczna Nr , Ul. Krotka Nr
7. Kanat odptywowy (przykanalik). e ul. Diuga Nr 113330D, ul. Druciana Nr 113333D
_ dwudzielna Inwestor: Miasto Jelenia Géra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora
. ) ) ., . . . cs/ E X 32mm _Projektowana kd . . mgr inz. Anita Wéjciakowska Podpis:
UWAGA: Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na warstwie chudego betonu kl. C8/10 o gr. ~KanalizacyJny, ,, Projektant:
- H 1 . . - H 1 1 H At ] m.NO<<< AV branza sanitarna budowlanymi bez omﬂmﬂ_)aNm) E.mm_mgm_:own, instalacyjnej
15-20cm lub na ptycie betonowej kl. C25/30 o gr. 10-15¢cm, posadowionej na warstwie piasku o grubosci 15 cm e iy _ :
udnia wpustu drogowego Skala rysunku: Data: umer rysunku:
- _Nv\mczm_h mo:mBM»WMNE\ vhz__ﬁvoﬂEwE vai\m_uNm kd v.\ -
, Stadium: Projekt budowlany 1:100/100 |""20%2" 3.0118




