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SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem Sciekoéw z kostki kamienne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacje nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w ramach przedmiotowego projektu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- $ciekéw ulicznych przykraweznikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzedowej,

- Sciekéw ulicznych miedzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzgdowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wdéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna 1 rzedowa, stosowana do wykonania $ciekéw powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to by¢ kostka klasy I, gatunku 1. Ksztatt, wymiary i dopuszczalne
odchytki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzedowej podano w ST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z kostki
kamienne;j”.

Wymagane cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej klasy I, sa nastepujace:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niz 160 MPa,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, nie wigcej niz 0,2 cm,

- wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigztos¢), liczba uderzen, nie mniej niz 12,

- nasigkliwo$¢ woda, nie wiecej niz 0,5%.

Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach. Kostke rzgdowa nalezy ustawia¢ w stosach. Wysokos$¢
stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
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W zakresie wymiar6w dopuszczonych kostek stosowanych na $ciek wyrézniamy kostke:
- rzedowa — cicta z plyt lub cieta z ptyt z bokami tupanymi,
Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni
dolnej do gérnej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gérnej jako podstawie. O wymiarach:
e ,a"7:12,14,16, 18 cm,
071 12-24, 14-28, 16-32, 18-36 cm.
Ksztatt kostki rzedowej przedstawia ponizszy rysunek:

— b

g

- nieregularng — surowo-tupana.
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadto$cianu. O wymiarach:
e ,a7:5,6,8,10cm.
Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia ponizszy rysunek:

a

2.3. Inne materialy

Wymagania dla: kraweznikéw, betonu na fawe, skladnikéw betonu, piasku na podsypke
oraz wody podane zostalty w SST dla krawegznika betonowego i/lub kamiennego w zaleznoSci od specyfiki
dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzgtu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu kraweznikow, sktadnikow betonu 1 piasku na podsypke podano
w SST dla kraweznika betonowego i/lub kamiennego w zaleznosci od specyfiki dokumentacji projektowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i o§ Scieku zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dla §cieku umieszczonego miedzy jezdniami (nawierzchniami) o$ $cieku stanowi
o$ koryta pod tawe.

5.3. Wykonanie wykopu, fawy i ustawienie kraweznikow

Wykonanie  wykopu  pod tawe, tawy  betonowe] dla  Scieku  przykraweznikowego
i miedzyjezdniowego oraz ustawienie kraweznikéw na tawach powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa oraz postanowieniami w SST dla krawegznika betonowego i/lub kamiennego w zaleznosci od
specyfiki dokumentacji projektowe;].

Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

Dopuszcza przy badaniu wskaznika zageszczenia wykorzystanie lekkiej plyty dynamicznej z
wykorzystaniem wzoréw interpolacyjnych. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 100 mb
Scieku.

5.4. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej

Ogéblne wymagania dotyczace uktadania kostki kamiennej podano w ST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z kostki
kamienne;j”.

Rodzaj i wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, to najczesciej stosuje si¢ Scieki przykraweznikowe i migdzyjezdniowe z 2 rzedéw kostki
kamiennej nieregularnej lub rzedowej, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1 do 2 cm.

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektowg i wymaganiami podanymi w ST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ $ciek z kostki nieregularnej lub rzedowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety scieku. Szeroko$¢ spoin migdzy poszczegdlnymi kostkami
nie powinna przekracza¢ 12 mm. Ulozong kostk¢ nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych
lub mechanicznych. Kostki peknigte nalezy wymieni¢ na cale.

Wypelnienie spoin nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi w ST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z
kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania $cieku z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki powinny by¢ wykonane w zakresie 1 z czestotliwoscig wg ST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z
kostki kamiennej”.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z kostki kamiennej
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, ktére zostaly okreslone w przepisach podanych
dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdza¢:
- wykop pod tawg,

- gotowa fawe,

- ustawienie krawe¢znika,

- wykonanie $cieku.
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6.3.2. Wykop pod tawg

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zaggszczenie podtoza
na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
Wykop pod tawe ze sprawdzeniem wskaznika zageszczenia co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora; dopuszcza przy badaniu wskaznika zageszczenia wykorzystanie lekkiej plyty dynamicznej z
wykorzystaniem wzoréw interpolacyjnych. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 100 mb
Scieku

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a. linia tawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m
tawy,
b. niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm na
kazde 100 m fawy,
c. wymiary i rownos$¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokoS$ci projektowanej,
- szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane;j,
- réwnosci gérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig fawy a przytozona
czterometrowg tatg.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a. linia kraweznika w planie, ktéra moze si¢ rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b. niweleta kraweznika, ktdéra moze si¢ ré6zni¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c. réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dlugo$ci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz1 cm pomigdzy
powierzchnig kraweznika a przytozong czterometrowa tata,

d. wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego krawe¢znika, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

e. szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢
wicksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a. niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b. réwnos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywaé prze§wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a
tatg czterometrowa,

c. wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
$cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d. grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Budowa prowadzona bedzie w rozliczeniu ryczattowym. Zataczone do niniejszego projektu kosztorysy wraz
z przedmiarami stanowig wielkosci szacunkowe i pomocnicze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod tawg,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$ci dokonane beda po odbiorze robét. Dopuszcza si¢ platnosci czesciowe, ktérych warunki opisane
bedg szczegétowo w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Norma
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa



