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3. CZESC OPISOWA

I. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej
przebudowy nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacja barier dla
niepelnosprawnych w ramach projektu: Zyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Gérze! na
nastepujacych dziatkach Dz. Nr: 24, 29, 23/30, 53/1, 56/1, 57, 62, 47/3, 46/8, 102, 22/1,
18/4, 19/4 AM 58 obreb 0028NE, jedn. ew.: 026101_1 (M. Jelenia Gora).

II. Podstawa opracowania

1.

[9S)

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Zakladem Inzynierii
Ladowej i Wodnej AB-Projekt a Inwestorem Miastem Jelenia Géra,

Mapa zasadnicza DCP w skali 1:500,

Wtasne pomiary geodezyjne inwentaryzujgce szczegoty istniejgcego stanu terenu,
Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowijzujace normy i katalogi
zwigzane z przedmiotem projektu,

Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu,

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2020.470 t.j.),
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110 t.j.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisOw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).

III.Zagospodarowanie terenu

1.

OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

Opracowanie obejmuje obszar dla drég gminnych w Jeleniej Goérze — Centrum:
— ul. Solna,
— ul. Szkolna,
— ul. Mroczna,
— ul. Krétka,
— ul. Dluga,
— ul. Druciana,
— lacznik pomiedzy ulicami Szkolng i Konopnickiej (droga wewnetrzna).

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Scistym centrum miasta. Jest to

teren o charakterze mieszkalnym oraz ustugowym. Wzdtuz ulic zlokalizowane s3g gtdwnie
kamienice wielorodzinne oraz obiekty ustugowe. Ponadto wzdtuz ulic zlokalizowane sa
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zjazdy do posesji przylegtych.

Wzdtuz calego odcinka, na ktérym projektuje si¢ przebudowe nawierzchni
wystepuje uzbrojenie podziemne, tj.: sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowej, sie¢
wodociggowa, energetyczna oraz sie¢ energetyczna i teletechniczna.

W chwili obecnej ulice Druciana, Krétka, Diuga, Solna oraz Szkolna (na odcinku)
posiadajg nast¢pujace parametry techniczne:

klasa drogi —,,D”,

ruch — dwukierunkowy,

szerokos¢ istniejaca jezdni — od 3,20 m do 4,50 m,

nawierzchnia jezdni — mieszanka mineralno-asfaltowa,

szerokos¢ dodatkowych paséw ruchu — nie posiada,

nawierzchnia istn. chodnika — kostka betonowa oraz mieszanka mineralno-
asfaltowa,

szerokos¢ chodnika — od 1,0 m do 2,20 m.

W chwili obecnej ulice Mroczna oraz Szkolna (na odcinku) posiadaja nast¢pujace
parametry techniczne:

klasa drogi —,,D”,

ruch — dwukierunkowy,

szerokos¢ istniejgca jezdni — od 3,20 m do 4,50 m,
nawierzchnia jezdni — kostka kamienna,

W chwili obecnej tacznik pomigdzy ulicami Szkolng i Konopnickiej (droga
wewnetrzna) posiada nastgpujace parametry techniczne:

ruch — dwukierunkowy,
szerokos¢ istniejgca jezdni — od 3,20 m do 3,50 m,
nawierzchnia jezdni — mieszanka mineralno-asfaltowa.



2. Projektowane zagospodarowani terenu:

Parametry wyjsciowe wg przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
droég publicznych:

Parametry podstawowe

ul. Solna

Droga Gminna Nr 113533D

Klasa techn. D

8.KD.D/P (tereny drég
publicznych ruchu
pieszego)

ul. Szkolna

Droga Gminna Nr 113552D

Klasa techn. D

8.KD.D oraz 5.
KD.D/P (tereny drog
publicznych ruchu
usp. oraz pieszego)

ul. Mroczna

Droga Gminna Nr 113447D

Klasa techn.

6. KD.D/P oraz
7.KD.D (tereny drég
publicznych ruchu
pieszego oraz usp.)

ul. Krétka

Droga Gminna Nr 113405D

Klasa techn.

6.KD.D oraz 5.KD.D
(tereny drog
publicznych ruchu
usp.)

ul. Dluga

Droga Gminna Nr 113330D

Klasa techn.

9.KD.D/P (tereny drég
publicznych ruchu
pieszego)

ul. Druciana

Droga Gminna Nr 113333D

Klasa techn.

KD/D.1 (tereny drég
publicznych
dojazdowych)

Lacznik pomiedzy
ulicami Szkolng i
Konopnickiej

Wewnegtrzna Wewnegtrzna Brak

7.KD.D/P (tereny drég
publicznych ruchu
pieszego)

Zalozenie do projektowania

Pojazd miarodajny

Podstawowy

Dodatkowy

Pojazd osobowy — PO

Pojazd komunalny — PK

Predkos¢ do projektowania

30 km/h

Nie obliczano ze wzgledu na charakter petnionej funkcji —

Obliczenia SDRR deptak staromicjski
Kategoria ruchu Jw.
Poziom swobody ruchu Jw.




Geometria jezdni

Potaczenie jezdni z

Ruch S Liczba Szeroko$¢ nieruchomoscia
. Jezdnia gléwna .
dwukierunkowy paséw ruchu | pasaruchu gruntowg poza
pasem drogowym
172 1 2 2,25m Zjazd zwykty

w tym 3,50 m jezdnia
oraz 2x0,50 m Sciek

Geometria chodnika

Szeroko$¢ chodnika Ze wzgledu na charakter ulic jako deptak staromiejski, projektuje
si¢ chodnik w poziomie jezdni o zmiennej szerokosci dostosowany
do istn, zwartej zabudowy, z wyjatkiem ulicy Drucianej, gdzie
chodnik oddzielony bedzie od jezdni krawgznikiem kamiennym

Spadek poprzeczny do jezdni 2 %

Parametry jezdni
Pochyleme Jpoprzeczne 2 % daszkowe lub do osi jezdni
jezdni na prostej

Pochylenie poprzeczne

jezdni na tuku poziomym i = 2% jak na odcinku prostym - daszkowe lub do osi jezdni

Poszerzenie dla pasa ruchu

na tuku poziomym Nie projektuje si¢

Krzywa przejsciowa Nie projektuje si¢

Projektowany uklad komunikacyjny:

Projekt zaktada rozbidrke istniejagcych nawierzchni, nastepnie wykonania korekty
profilu i spadkow istniejacej podbudowy 1 utozenie nowej nawierzchni z kostki kamienne;.

Gléwnym zatozeniem wymiany nawierzchni jest likwidacja barier dla oséb
niepetnosprawnych w poruszaniu sig.

Dla ulic objetych projektem projektuje sie¢ nawierzchni¢ z kostki kamiennej wg.
Rysunku Nr 4/DR, na ktérym pokazano dla poszczegdlnych ulic przekrdj konstrukcyjny
wraz z architekturg nawierzchni:
kostka granitowa surowotupana 16/18 cm,
kostka granitowa surowotupana 14/16 cm,
kostka granitowa rzgdowa cigto-tupana ptomieniowana 14x14x28cm,

— kostka granitowa surowotupana 9/11 cm.
W pierwszej kolejnosci do ukladania wzoréw z kostki 9/11, 14/16 oraz 16/18
na projektowanych ulicach nalezy wykorzysta¢ kostke z rozbiorki ulicy Mrocznej,
Szkolnej oraz pod istniejacymi nawierzchniami bitumicznymi pozostatych ulic.

Wzdtuz catej jezdni projektuje si¢ Sciek z kostki kamiennej 9/11 i szer. 0,50 m oraz
z kostki kamiennej cigto-tupanej ptomieniowanej 14x14x28cm (dotyczy rowniez polaczen
na skrzyzowaniach).




Na ul. Drucianej w chwili obecnej zaré6wno na poczatku jak i na koncu
projektowanego odcinka znajduje sie¢ istniejace kraweznik kamienny. Nalezy podczas
ukladania kraweznika na ul. Drucianej w pierwszej kolejnosci od km 0+000 ulozy¢
kraweznik z rozbiorki a nastepnie nowy.

Zielen:

Na ulicach pokazanych na PZT projektuje si¢ nasadzenia drzew. Z uwagi na
srednice korony projektuje si¢ drzewa w lokalizacji gdzie odlegtos¢ pnia od S$ciany
budynku jest wigksza od 2,25 m. Projektuje si¢ klon pospolity (Acer platanoides)
,,Globosum”.

Drzewa posiada¢ bedg zabezpieczenie systemu korzeniowego poprzez klasyczng
krat¢ pod drzewo z odlewu zeliwnego w kolorze czarnym (malowane).

Niektore drzewa z uwagi na kolizje z uzbrojeniem podziemnym posadowione beda
w donicach typu wersalskiego.

Sposéb dostepu do drogi publicznej:

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejgcych nalezy do zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca robdt winien
skalkulowa¢ wszystkie niezb¢dne roboty, aby dostosowac istniejace zjazdy do nowej
geometrii i niwelety ulicy.

Docelowa organizacja ruchu:

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem docelowej organizacji ruchu.
Projekt docelowej organizacji ruchu jest opracowany innym zleceniem i wprowadzony
Zatwierdzeniem Nr:

— KT.44/2021 z dnia 16.08.2021 r.
— KT.140/2021 z dnia 24.11.2021 r.

Ponadto niniejsze opracowanie nie uwzglednia stupkéw blokujacych ruch (stale,
demontowane, zamykane elektrycznie), poniewaz sg one ujete w ww. projekcie docelowej
organizacji ruchu.

Kanat technologiczny:

W trybie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pasie
drogowym przebudowywanej drogi zostata juz zlokalizowana kanalizacja kablowa dlatego
niniejszy projekt nie obejmuje projektu kanatu technologicznego.

Kanalizacja deszczowa:
Opracowanie obejmuje przebudoweg istniejgcego systemu odwodnienia ulic Dtuga,

Druciana, Krétka, Mroczna, Solna oraz Szkolna polegajaca na niewielkiej korekcie
lokalizacji istniejacych studni wpustéow drogowych wraz z ich wymiang na nowe oraz
budowa dwoch nowych studni wpustéw drogowych w miejscach, w ktérych obecnie woda
opadowa 1 roztopowa ma trudnos$ci w odptywie do kanalizacji. Projekt zaktada budowe
dwoch przytaczy deszczowych, przebudowe 4 przytaczy drogowych oraz wymiang
przytaczy deszczowych tylko w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego
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przylacza — w uzgodnieniu z Inwestorem. Bedzie to obiekt podziemny i nie spowoduje
trwalej zmiany uksztattowania terenu. Przylacza kanalizacji deszczowej wykonane bgda
z powtarzalnych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatéw ogélnie dostepnych do obrotu:

» przyltacza do wpustéw deszczowych o srednicy DN200mm, PCV-U, SNS;

» studnie pod wpusty deszczowe betonowe DN500mm z osadnikiem 0,5m;

Oswietlenie ulicy:

Projekt zaktada montaz stupéw oswietleniowych aluminiowych dekoracyjnych
wraz z oprawami o§wietlenia drogowego dekoracyjnymi.

Dla os$wietlenia drogi wzdtuz ul. Solnej, ul. Szklonej, tacznik pomiedzy ul.
Szklona i Konopnicka, ul. Mrocznej, ul. Krétkiej, ul. Dtugiej, ul. Drucianej
zaprojektowano stupy oswietleniowe drogowe aluminiowe - dekoracyjne posadowione na
fundamentach betonowych prefabrykowanych, dedykowanych do rodzaju stupa. We
wnegce stupowej zainstalowaé nalezy izolowane zlacza kablowe (2x bezpiecznikowe, 2x
fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy dekoracyjnej. Na stupach
zaprojektowano oprawy dekoracyjne LED w kolorze czarnym. Oprawy zawieszone bgda
bezposrednio na stupie. Projekt zaktada budowe linii kablowej taczacej projektowane
stupy do poszczegdlnych stupéw oswietleniowych.

3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu,
w tym powierzchni droég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchni
biologicznie czynnej, powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnoS$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

ul. Druciana:

— dtugos¢ odcinka — 87,00 mb

— powierzchnia jezdni — 330,00 m?

— powierzchnia chodnika — 315,00 m?

— kraweznik wystajacy — 150,00 mb (w tym istniejacy z rozbiorki i do
wbudowania od km 0+000)

— kraweznik zatopiony — 28,00 mb

— obrzeze kamienne — 92,00 mb

— studnia wpustéw drogowych — 2 szt.

— istniejgce stupy oswietlenia ulicznego do demontazu — 3 szt.

— projektowane stupy oswietlenia ulicznego do zabudowy — 5 szt.

ul. Krétka:
— dtugos¢ odcinka — 229,00 mb
— powierzchnia ciagu z kostki cieto-tupanej 14x14x28 — 452,00 m?
— powierzchnia ciggu z kostki surowo-tupanej 14x16 — 339,00 m?
— powierzchnia $cieku z kostki surowo-tupanej 9/11 — 230,00 m2
— powierzchnia ciggu z kostki surowo-tupanej 16x18 — 695,00 m?



— studnia wpustéw drogowych — 12 szt.

— przebudowa przykanalikéw deszczowych PCV-U DN200 - 27,0m

— istniejace stupy oswietlenia ulicznego do demontazu — 10 szt.

— projektowane stupy oswietlenia ulicznego do zabudowy — 12 szt.

— nasadzenia drzew wraz z kratg zeliwng — 6,0 szt. (w tym 3,0 szt. w donicach)

ul. Dluga:
— dlugos¢ odcinka — 135,00 mb

— powierzchnia ciagu z kostki cieto-tupanej 14x14x28 — 273,00 m?
— powierzchnia ciagu z kostki surowo-tupanej 14x16 — 215,00 m?
— powierzchnia $cieku z kostki surowo-tupanej 9/11 — 135,00 m2
— powierzchnia ciagu z kostki surowo-tupanej 16x18 — 560,00 m?
— studnia wpustéw drogowych — 9 szt.

— budowa przykanalika deszczowego PCV-U DN200 — 5,9m

— istniejace stupy o$wietlenia ulicznego do demontazu — 9 szt.

— projektowane stupy oswietlenia ulicznego do zabudowy — 8 szt.
— nasadzenia drzew — 4,0 szt. w donicach

ul. Szkolna:
— dtugos¢ odcinka — 123,00 mb
— powierzchnia ciagu z kostki cieto-tupanej 14x14x28 — 193,00 m?
— powierzchnia ciaggu z kostki surowo-tupanej 14x16 — 151,00 m?
— powierzchnia Scieku z kostki surowo-tupanej 9/11 — 123,00 m2
— powierzchnia ciaggu z kostki surowo-tupanej 16x18 — 255,00 m?
— studnia wpustéw drogowych — 4 szt.
— budowa przykanalika deszczowego PCV-U DN200 — 11,4m
— istniejgce stupy oswietlenia ulicznego do demontazu — 1 szt.
— projektowane stupy oswietlenia ulicznego do zabudowy — 4 szt.
— nasadzenia drzew w donicach — 2,0 szt.

ul. Solna:
— dtugos¢ odcinka — 66,00 mb
— powierzchnia ciagu z kostki cieto-tupanej 14x14x28 — 128,00 m?
— powierzchnia ciagu z kostki surowo-tupanej 14x16 — 152,00 m?
— powierzchnia $cieku z kostki surowo-tupanej 9/11 — 64,00 m2
— powierzchnia ciagu z kostki surowo-tupanej 16x18 — 175,00 m?
— studnia wpustéw drogowych — 2 szt.
— budowa przykanalika deszczowego PCV-U DN200 — 3,2m
— istniejace stupy oswietlenia ulicznego do demontazu — 4 szt.
— projektowane stupy oswietlenia ulicznego do zabudowy — 3 szt.

ul. Mroczna:
— dtugos¢ odcinka — 71,00 mb
— powierzchnia ciggu z kostki cigto-tupanej 14x14x28 (w tym $ciek w osi wpustow)
-303,00 m?



— studnia wpustéw drogowych — 2 szt.

— istniejgce stupy oswietlenia ulicznego do demontazu — 2 szt.

— projektowane stupy oswietlenia ulicznego do zabudowy — 4 szt.
— nasadzenia drzew wraz z kratg zeliwng — 3,0 szt.

tacznik miedzy ul. Konopnickiej i Szkolng
— powierzchnia ciggu z kostki surowo-tupanej 9/11 — 190,00 m?
— projektowane stupy oswietlenia ulicznego do zabudowy — 3 szt.

4. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

S. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest remontowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum
miasta wraz z likwidacja barier dla niepetnosprawnych w ramach projektu: Zyj, mieszkaj,
pracuj w Jeleniej Gorze! zlokalizowany jest na terenie, ktory obejmuje obszar inwestycji
1 znajduje si¢ na obszarze zabytkowym, podlegajacym ochronie na podstawie przepiséw
odrebnych, znajdujacym si¢ w Rejestrze zabytkéw wojewddztwa dolnoslaskiego: osrodek
historyczny miasta Jelenia Goéra z zachowanymi niekompletnie miejskimi murami
obronnymi, za nr rejestru: A/1812/364, obejmujacy: zespoly budowlane i pojedyncze
budynki rozmieszczone w uktadzie historycznych podziatéw, w tym ulic i sieci drog.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane z przebudowg
nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacja barier dla niepelnosprawnych
w ramach projektu: Zyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej G6rze! w nowym charakterze i celach
nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ulic i ich
otoczenia.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

W trybie art. 20 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddzialywania
obiektu nalezy do podstawowych obowigzkéw Projektanta.

Zakres oddzialywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczal si¢ do granic
zajmowanych dziatek tj.: Dz. Nr: 24, 29, 23/30, 53/1, 56/1, 57, 62, 47/3, 46/8, 102, 22/1,
18/4, 19/4 AM 58 obreb 0028NE, jedn. ew.: 026101_1 (M. Jelenia Gora).

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa ustalono na podstawie przepisow:

— art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepisOw  techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

Przeprowadzona inwestycja wplynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drog
zmniejszy emisj¢ hatasu, drgan, ilo$ci spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarke
wodami opadowymi.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

9. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew. Ponadto zamierzenie projektowe
nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowym, rezerwacie przyrody,
parku krajobrazowym.

10.  Ocena oddzialywania na Srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko niniejsze przedsigwziecie nie podlega procedurze
uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

11.  Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsiewzi¢cie nie
podlega procedurze uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzenia
wod opadowych.

12.  Zagospodarowanie przestrzenne:

Niniejsze zamierzenie projektowe posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Starego Miasta w Jeleniej Gorze, przyjetego uchwata Rady
Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 13 grudnia 2016 r. nr 267.XXXV.2016 oraz czg¢sciowo (ul.
Druciana) w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Srédmiescia — czg$é pétnocna w Jeleniej Goérze, przyjetego uchwala Rady Miejskiej
Jeleniej Gory z dnia 22 listopada 2011 r. nr 156.XIX.2011. Przeznaczenie terenéw
planowanej inwestycji zgodnie z MPZP zostato przedstawione w ponizszej tabeli oraz jest
zgodne zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym.

LP Nazwa ulicy Przeznaczenie terenéw wedlug MPZP
1 Solna 8.KD.D/P (tereny drég publicznych ruchu pieszego)
2 Szkolna 8.KD.D oraz 5. KD.D/P (tereny drég publicznych ruchu

uspokojonego oraz pieszego)

Eacznik pomiedzy ulicami 7.KD.D/P (tereny drég publicznych ruchu pieszego)

Szkolng i Konopnickiej
4 Mroczna 6. KD.D/P oraz 7.KD.D (tereny drqg publicznych ruchu
pieszego oraz uspokojonego)
5 Kréika 6.KD.D oraz 5.KD.D (terepy drég publicznych ruchu
uspokojonego)
6 Dtuga 9.KD.D/P (tereny drég publicznych ruchu pieszego)
7 Druciana KD/D.1 (tereny drég publicznych dojazdowych)

13.  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej niniejsze przedsiewzigcie podlega procedurze
uzyskania opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w calo$ci geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

14.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnos$ci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi:

Nie dotyczy.
15. Informacja w zakresie zgodnosci z ustawg o transporcie kolejowym:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpisuje si¢ w wymagania w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
i krzewo6w, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw

przeciwpozarowych.

16.  Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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