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3. OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne:

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

Przyjeto parametry techniczne opisane w pkt. III, ppkt. 2 opisu do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

ZIELEN

Na ulicach pokazanych na PZT projektuje si¢ nasadzenia drzew. Z uwagi na srednice
korony projektuje si¢ drzewa w lokalizacji gdzie odlegtos¢ pnia od Sciany budynku jest wieksza
od 2,25 m.

Projektuje si¢ klon pospolity (Acer platanoides) ,,Globosum”. Osigga wysokos¢ 4-5 m.
Koron¢ ma bardzo gegstg, poczatkowo kulista, potem ptasko-kulistg o srednicy 4,0-4,5 m. Roczny
przyrost pgdéw wynosi okoto 15 cm.

System korzeniowy jest ptytki, z wieloma drobnymi korzeniami. Klon ten ro$nie na
kazdym typie gleby, z wyjatkiem bardzo suchych i podmokiych, od lekko kwasnych do
zasadowych, na stanowiskach stonecznych oraz poéicienistych.

Dobrze znosi warunki miejskie, ale jest wrazliwy na zasolenie gleby, $rednio wrazliwy na
zanieczyszczenie powietrza zwigzkami siarki, wzglednie odporny na zanieczyszczenie O3 i
zwigzkami fluoru. Nadaje si¢ jedynie na ulice o mniejszym natg¢zeniu ruchu kotowego.




Drzewa posiada¢ beda zabezpieczenie systemu korzeniowego poprzez klasyczng krate

pod drzewo z odlewu zeliwnego w kolorze czarnym (malowane). Kraty pod drzewa sg jednym z
elementow malej architektury umieszczane poziomo w podtozu wokot dolnej czgsci pnia
drzewa. Kraty na drzewa maja za zadanie chroni¢ korzenie drzewa. Uzycie kraty na drzewa
zapewnia drzewu odpowiednig oston¢ oraz naturalng regulacje wody doptywajacej do korzeni,
pochodzacej z opadéw atmosferycznych, a jednocze$nie poprawia estetyke chodnikéw i ciggéw
pieszych.

Parametry

— szerokos¢: 125x125 cm
— $rednica otworu: 58 cm
— waga: 75 kg

Niektore drzewa z uwagi na kolizje z uzbrojeniem podziemnym posadowione beda

w donicach typu wersalskiego o ponizszych parametrach:

stelaz donicy: stelaz wykonany z masywnych stalowych profili zabezpieczonych
antykorozyjnie oraz malowanych proszkowo,
panele boczne: wielowarstwowe panele wykonane drewna i stali. Zabezpieczone
wzmocniong farbg akrylowg lub lazurom ochronna,
azurowe dno donicy (zaleznie od opcji):

« stalowa kratownica zabezpieczona antykorozyjnie poprzez galwanizowanie,

- twarde drewno egzotyczne zabezpieczone olejem o zwigkszonej odpornosci,
stelaz stalowy: farba proszkowa poliestrowa zawierajaca filtry UV — dowolny kolor
wskazany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zgodnie z paleta RAL
elementy drewniane (zaleznie od opcji):

« pdélmatowa akrylowa farba kryjaca — dowolny kolor wskazany przez klienta

zgodnie z paleta RA

« olej lub lazura o zwigkszonej odpornosci na dzialanie warunkéw zewnetrznych
wymiary zewnetrzne 120 x 120 x h103cm,
wymiary wewnetrzne 110 x 110 x h73cm,
donica nie wymaga kotwienia w podtozu.



AR ywa) -

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE]
Dla ulic objetych projektem projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki kamiennej wg. Rysunku
Nr 4/DR, na ktérym pokazano dla poszczegdlnych ulic przekrdj konstrukcyjny wraz
z architekturg nawierzchni:
— kostka granitowa surowotupana 16/18 cm,
— kostka granitowa surowotupana 14/16 cm,
— kostka granitowa rzedowa cigto-tupana ptomieniowana 14x14x28cm
— kostka granitowa surowolupana 9/11 cm
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-
piaskowa w stosunku 1:4 grubosci 5 cm. Kostke nalezy uktada¢ w desenie pokazane na Rysunku
nr 4/DR.
Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 15 mm. Spoiny w sasiednich
rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.



Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat. Kostka cieta ma by¢ dostarczona na plac budowy na paletach.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na
zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy
sciekach na jezdniach.

Wypetnienie spoin nalezy wykona¢ zaprawa cementowo-piaskowa, ktéra mozna
stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na podsypce cementowo-
piaskowej.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez
srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie
nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Spos6b pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki. Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowa
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnos$ci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem
i utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni
- w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku
1 mozna odda¢ do ruchu.

SCIEK ULICZNY

Wzdtuz calej jezdni projektuje si¢ Sciek z kostki kamiennej 9/11 1 szer. 0,50 m oraz
z kostki kamiennej cigto-tupanej ptomieniowanej 14x14x28cm. Technologia ulozenia $cieku na
tawie betonowej opisano w pkt. KRAWEZNIK.

KRAWEZNIK
Ul Druciana obramowana bedzie:
— kraweznikiem kamiennym (granitowy) 20x25x100 cm,
— obrzezem kamiennym (granitowe) 8x30x100 cm,
posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm oraz na tawie z oporem z betonu
C12/15. Krawezniki nalezy dostosowa¢ do wtasciwego potozenia w planie i profilu (niwelety
jezdni).

Projektuje si¢ ustawienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
o Fb=0,06m>. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykle
w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Swiatlo (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej zwigkszone do 12 cm a dla najazdowego 2-3 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.



Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 em. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw/opornikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg
zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Na tukach poziomych nalezy stosowa¢ krawezniki kamienne tukowe.

KORYTOWANIE (ROZBIORKA)

Przez korytowanie rozumie si¢ (projektuje si¢) wykonanie wykopu na zadang gltgbokos¢
dla wbudowania projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz ewentualna rozbidrke
istniejgcych niezinwentaryzowanych konstrukcji starych nawierzchni, ktére znajdujg si¢ pod
istniejgcg nawierzchnig np. tj.:

— kostka kamienna,
— plyty betonowe,
— tory kolejowe lub tramwajowe,

Rozbiorka istniejacych niezinwentaryzowanych nawierzchni z kostki kamiennej
zostanie posortowana przez Wykonawce i przekazana protokolarnie Zamawiajacemu.

Warstwy gruntéw (materialéw) o réznych wtasciwosciach, ktére zostang wykorytowane
nie powinny si¢ ze sobg zmieszac i nalezy je oddzieli¢. Korytowanie nalezy prowadzi¢ w oparciu
o SST dotaczong do niniejszego projektu oraz norm¢ Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050

Korytowanie nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym przez Geodetg
uprawnionego. Grunt (material budowlany) odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany do:

— wbudowania w konstrukcje nawierzchni o ile spelnia zadane parametry i uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru,

— zinwentaryzowany i oddany Zamawiajagcemu w miejsce przez niego wskazane
lub,

— odwieziony na odktad wraz z kosztami utylizacji 1 sktadowania, ktére ponosi
Wykonawca robét.

PODBUDOWA
Projektuje si¢ korekte (przeprofilowanie) istniejacej podbudowy z kamienia naturalnego
(skaly zwiezlej) o frakcji okreslonej na przekrojach konstrukcyjnych, wg. ponizszych kryteriow.
Dla kamienia naturalnego dopuszcza si¢ na podbudowe¢/pobocza kamien spetniajacy
kryteria wytrzymatosciowe okreslone w tabeli Nr 1, 2 i 3 normy PN-84/B-01080 Kamien dla
budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-chemicznych.
Wg normy PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia projektuje si¢ podbudowe/pobocze z:
— kruszywa naturalnego — dopuszcza sig,
— kruszywa tamanego — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat litych — projektuje sie.



Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa naturalnego lub tamanego z recyklingu pod warunkiem
spetnienia kryteriéw normowych.
Zastosowany material musi by¢ spojny norma PN-88/B-04120 Kamien budowlany.
Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow (kruszyw) sztucznych:
— kruszywo z surowcéw mineralnych poddawanych obrébce termiczne;,
— kruszywa z odpadéw przemystowych poddawanych obrébce termicznej,
— kruszywa z odpadéw przemystowych nie poddawane dodatkowej obrébce
termicznej,
— kruszywa organiczne.

Po wbudowaniu materiatu w podbudowe lub pobocze nalezy go zbada¢ zgodnie z norma
PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Material po
wbudowaniu winien spetnia¢ parametry okreslone w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dotaczonej do niniejszego projektu dla konkretnej warstwy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych oraz usungc
przeszkody utrudniajace wykonanie rob6t. Przed przystapieniem do robét nalezy dostarczy¢ do
akceptacji projekt sktfadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikow i probki materialéw. Nie projektuje si¢ (nie przewiduje si¢)
wykonania odcinka prébnego przed rozpoczeciem robot.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu
i wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metoda zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkladarki, ktéra wstepnie moze zaggszcza¢ ukladang
warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna
zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne
przesuwanie mieszanki rowniarkg. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody
i r6wnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszank¢ nalezy osuszyc.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi 1 gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zaggszczac najpierw
walcami ogumionymi, a nast¢gpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren
drobnych zaleca si¢ zageszczaC najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie gtadkimi.
W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rOwnomierne na calej szerokosci warstwy. Zaleca si¢, aby
grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. Zaggszczona warstwa, przed utozeniem nast¢pne]
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warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢
odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia
wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zostaly
zaprojektowane w sposéb zapewniajacy warunki:
— bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
— ochrony przed hatasem i drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Profil podluzny

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zaprojektowano niwelete po istniejagcym terenie
z zachowaniem zapisOw paragrafu 20 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022
. W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych okreslono:

— warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.
— kategori¢ geotechniczng — pierwsza.

Ww. warunki gruntowe oraz kategori¢ geotechniczng okreslono na podstawie opinii
geotechnicznej (zgodnie z § 3, ust. 3 ww. Rozporzadzenia).

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKiA — Warszawa 2014 r.

Do obliczen moduléw przyjeto parametry piaskow oraz zwirow, w tym réwniez
wystepujacych w gornych warstwach wykazanych w opinii jako nasypy niekontrolowane.
Zaznaczy¢ nalezy, ze projekt dotyczy tylko wymiany nawierzchni, bez ingerencji
w podbudowe. Pelna konstrukcja odbudowana bedzie tylko w miejscach korekty wpustow
i przykanalikow.

Na podstawie ww. opinii geotechnicznej, wzoréw korelacyjnych oraz normy PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania okres§lono:
— E, - pierwotny modut odksztatcenia [MPa] = 80,00 MPa,



E, - wtérny modut odksztatcenia [MPa] = 136,00 MPa.

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej”, ustalono:
— grunty podtoza — piaski i zwiry,
— warunki wodne — dobre,
— konstrukcje nawierzchni jezdni obliczono dla gruntéw Gl1,
— do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR1,
— warunek mrozoodpornosci — h;*0,60 = 1,0 m * 0,60 = 0,60 m

Projekt zaktada rozbidrke istniejagcych nawierzchni, nastgpnie wykonania korekty profilu
1 spadkéw istniejacej podbudowy i ulozenie nowej nawierzchni z kostki kamienne;j. Istniejaca
podbudowa powinna spetnia¢ warunek dla KR-1 modutu spr¢zystosci Eo wigkszego 120 MPa
dla jezdni, chodnika, zjazdow oraz dla warstw konstrukcyjnych zgodnie z ponizszym

schematem:
KR1-KR2
WYKOP/NASYP WYKOP/NASYP
G1 G2, G3, G4
a) b)
gérne warstwy
konstrukcji nawierzchni
E: 2 80 MPa (G1)
gbrne warstwy Y
konstrukc|i nawierzchni
Ea 2 B0 MPa (G1) E:2 25 MPa (G4) dolne warstwy
) 4 - Ez:2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
A0 a0 grunt rodzimy w wykopie E.2 50 MPa (G2) ilub ulepszone podioze
G1 lub grunt nasypowy v
v a0 grunt rodzimy w wykopie
G2, G3. G4 lub grunt nasypowy

6. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny

Odtworzenie nawierzchni po trasie wymiany przykanalikéw deszczowych
i w miejscach wymiany wpustow:

kostka granitowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawarto$ci ziaren
przekruszonych lub tamanych C90/3, maksymalnej zawarto$ci pytéw w warstwie
UF9, mrozoodpornosci F4, CBR>80% - gr. 25cm

stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 25 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia ciagow pieszo-jezdnych:

kostka granitowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

korekta (przeprofilowanie) istniejacej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm
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7. Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku
budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas istniejacych nalezy do
zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca rob6t winien skalkulowa¢ wszystkie niezbgdne
roboty, aby dostosowac istniejace zjazdy do nowej geometrii i niwelety ulicy.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza: mechanicznego korytowania pod
koryto jezdni, chodnika oraz kanalizacji deszczowej 1 kabli do zasilania oswietlenia ulicznego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie:

— zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych — nie dotyczy,

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych 1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,

— rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

— wlasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegOlnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,

— wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Nie dotyczy.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),
jezeli zostaly wydane:

Nie dotyczy.
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13. Uwagi koncowe

* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych.

* Podczas prowadzenie rob6t rozbidrkowych nalezy stosowac przepisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby i innych
materialdow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robdt
budowlanych, pod warunkiem, ze material ten zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.

e Teren robét oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

* Podstawg wykonania i odbioru rob6t bedg Specyfikacje Techniczne.

* Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej, dlatego
przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary do
ewidencyjnych granic dziatek.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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