PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
dla ulic Krotkiej, Dtugiej
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Sciek z kostki kamiennej surowo-tupanej 9/11 szer. 50 cm
tawa betonowa C 12/15 gr. 20 cm

Sciek z kostki kamiennej surowo-tupanej 9/11 szer. 50 cm

tawa betonowa C 12/15 gr. 20 cm

Kostka granitowa surowotupana 16/18 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm

Kostka granitowa surowotupana 14/16 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm
Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

Kostka granitowa rzedowa ciefo-tupana ptomieniowana 14x14x28cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

Kostka granitowa surowotupana 14/16 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm
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Sciana budynku

7

Kostka granitowa surowotupana 16/18 cm

Podsypka cementowo - piaskowa

1:4 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

SZCZEGOL ARCHITEKTURY NAWIERZCHNI
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W pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ kostke z rozbidrki
ul. Mrocznej, Szkolnej oraz pod istniejacymi nawierzchniami

i Szkolnej
MX>_|> Amo bitumicznymi pozostatych ulic

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
dla ulicy Solnej

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

W pierwszej kolejnosci wykorzystaé kostke z rozbiérki

bitumicznymi pozostatych ulic

PRZEKROJ KONSTRUKCY INY

dla tacznika

miedzy ul. Konopnickiej i Szkolna

SKALA 1:50

ul. Mrocznej, Szkolnej oraz pod istniejacymi nawierzchniami dla ulicy Drucianej dla ulic Mrocznej
SKALA 1:50 SKALA 1:50
Chodnik | | Jezdnia | | Chodnik Ciag pieszo-jezdny
Szer. zmienna
3.50 (5.70 na wlocie w ul. Wyszyhskiego) Szer. zmienna Szer. zmienna

Istn. chodnik - Dz. Nr 102 Ciag pieszo - jezdny - Dz. Nr 24 \ /
mN/m? zmienna
Szer. zmienna 0.50 4.40 /o_mo .
2.00 . 1.20 \

Sciana budynku

z

Sciek z kostki kamiennej surowo-tupanej 9/11 szer. 50 cm

Sciana budynku

s

tawa betonowa C 12/15 gr. 20 cm

Sciek z kostki kamiennej surowo-tupanej 9/11 szer. 50 cm

tawa betonowa C 12/15 gr. 20 cm

Kostka granitowa surowotupana 14/16 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm

Kostka granitowa rzedowa ciefo-tupana ptomieniowana 14x14x28cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm

bitumi¢znymi pozostatych ulic

Sciana budynku
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Od km 0+000 utozy¢ w pierwszej kolejonosci
aweznik z rozbiérki @ nastepnie nowy

W pierivszej kolejnosci wykorzysta¢ kostke z rgzbiorki
ul. Mroczngj, Szkolnej oraz pod istniejacymi ngwierzchniami
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Sciana budynku

W pierwszej kolejnosci wykorzystac kostke z rozbidrki
ul. Mrocznej, Szkolnej oraz pod istniejacymi nawierzchniami
bitumicznymi pozostatych ulic
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Kraweznik kamienny (granitowy) 20x25x100
tawa z oporem beton C12/15, Fb=0,06 m2

Kraweznik kamienny (granitowy) 20x25x100
tawa z oporem beton (12/15, Fb=0,06 m2

Obrzeze kamienne (granitowe) 8/30 cm

Sciek z kostki kamiennej cieto-tupanej ptomieniowanej 14x14x28cm

tawa betonowa z betonu cem. C12/15 o Fb = 0,04 m2

tawa betonowa C 12/15 gr. 20 cm

Kostka granitowa rzedowa ciefo-tupana ptomieniowana 14x14x28cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm

Kostka granitowa surowotupana 14/16 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm

Kostka granitowa surowotupana 16/18 cm

Podsypka cementowo - piaskowa

14 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm

Wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny
sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki

SZCZEGOL ARCHITEKTURY NAWIERZCHNI

Wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny
sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki

sie mija¢ co najmniej o 1/2 szerokosci kostki

Wigzania spoin w sgsiednich rzgdach powinny

sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki
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Kostka granitowa surowotupana 16/18 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

Kostka granitowa rzedowa ciefo-tupana ptomieniowana 14x14x28cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

SZCZEGOL ARCHITEKTURY NAWIERZCHNI
SKALA 1:50

Wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny

sie mija¢ co najmniej o 1/2 szerokos$ci kostki
Wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny
sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki

Kostka granitowa rzedowa cieto-tupana ptomieniowana 14x14x28cm

Podsypka cementowo - piaskowa

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm

Kostka granitowa surowotupana 9/11 cm

Podsypka cementowo - piaskowa

14 gr. 5 cm

Profilowanie/uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-315 gr. 10 cm

SZCZEGOL ARCHITEKTURY NAWIERZCHNI

. Kostka z rozbiérki na ul. Mrocznej
SKALA 1:50 do wykorzystania w pierwszej kolejnosci

na pozostatych ulicach

Wigzania spoin w sgsiednich rzgdach powinny
sie mija¢ co najmniej o 1/2 szerokos$ci kostki

Wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny
sie mija¢ co najmniej o 1/2 szerokosci kostki

SZCZEGOL ARCHITEKTURY NAWIERZCHNI
SKALA 1:50
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Gorze!
Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta
wraz z likwidacjg barier dla niepetnosprawnych

SKALA RYSUNKU 1:50

Zaktad Inzynierii Lagdowej i Wodnej AB-Projekt
ul. Malinnik 2A/9, 58-560 Jelenia Gora
tel.: 601-460-919, e-mail: ziliw.ab.projekt@gmail.com
NIP: 611-223-63-66, REGON: 020867887
Credit Agricole Nr: 09-1940-1076-3080-5446-0000-0000

Temat Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta
opracowania: wraz z likwidacjg barier dla niepetnosprawnych

Centrum Jeleniej Gory
ul. Solna Nr 113533D, ul. Szkolna Nr 113552D

Lokalizacja: ul. Mroczna Nr 113447D, ul. Krétka Nr 113405D
ul. Dluga Nr 113330D, ul. Druciana Nr 113333D
Inwestor: Miasto Jelenia Gora, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra

mgr inz. Bartosz Wojciakowski

: . Podpis:
U_.O._m—AﬁNJﬁ. Upr. budowlane do projektowan ierowania robotami
s budowlanymi bez ograniczen w zakresie budowy drog, lotnisk
_U—.NDNN Q—.O@OS\N oraz drogowych i kolejowych obiektéw inzynierskich
Nr 112/D0$/15 | DO$/0153/PBM/19
Skala rysunku: Data: Numer rysunku:

Rysunek: Przekroje konstrukcyjne
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Stadium: Projekt budowlany




