Praedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji , WODNIK” Spéfka z o.0.

PI. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora e tel. 757303501 o www.wodnik.net.pl e sekretariat@wodnik.net.pl

Numer Dziennika 4033
Znak pisma: TIR/5000/147/2022 Jelenia Géra dnia, 24-11-2022

MIASTO JELENIA GORA
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora

adres do korespondencii:

Zaktad Inzynierii Ladowej i Wodnej
AB-PROJEKT

ul. Malinnik 2A/9

58-560 Jelenia Gora

dotyczy: Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacjg barier dla

niepetnosprawnych w ciagu ulic: Solna, Szkolna, Mroczna, Krétka, Dluga, Druciana.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02-11-2022 r. (data wplywu do Przedsiebiorstwa: 03-11-2022 r.)
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WWODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Gérze, podaje w zatgczeniu
techniczne warunki dla przebudowy istniejagcych wpustéw ulicznych i przytaczy deszczowych wigczonych
do istniejgcej miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej w zakresie projektowanej przebudowy nawierzchni ciggow

komunikacyjnych ww. ulic centrum miasta w Jeleniej Gérze.

Zataczniki: 2 egz.
1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy: PZT 1 egz. (Zatgcznik nr 1)
2. Techniczne warunki dla wpustow i przytaczy KD — (Zafgcznik nr 2)

Otrzymuja:
Adresat, ‘ PWIK "WODNIK™ Sp. 2 0 g/ E;niej Gorze
2. TOK —w/m, Z Upowaznienia u Spétki
5 TIR—wim. KD'ZiaE k. olju K
mar ind arbownik

Sprawe prowadzi:

Dziat Inwestycji i Rozwoju

P Wi K ,WODNIK" Sp. z 0. o.
Mitosz Stuzewski
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Zalacznik do pisma nr TIR/5000/147/2022 — nr 2

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z o. o.
w Jeleniej Gorze

Plac Piastowski 21

58-560 Jelenia Gora

Numer technicznych warunkéw: TIR/5000/147/2022

Data wydania: Jelenia Géra, dnia: 24-11-2022 r.

Inwestor: MIASTO JELENIA GORA
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora

Dotyczy: Przebudowa nawierzchni ulic z jednoczesng przebudowa istniejacych wpustéw ulicznych i przyfaczy
deszczowych.

Adres inwestycji: Jelenia Géra, ulica Solna, Szkolna, Mroczna, Krétka, Diuga, Druciana.

Warunki techniczne przebudowy istniejacych wpustéw ulicznych i przytgczy deszczowych:

1. Nalezy pisemnie zawiadomi¢ Przedsiebiorstwo o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem od wyznaczonego terminu rozpoczecia prac.

2. Nalezy dokona¢ wymiany wtazéw kanalizacyjnych w lokalizacjach j/n:

a. na skrzyzowaniu ul. Solnej z ul. Szkolng,
b. ul. Krotka (w catosci) z wyjatkiem wiazu z wypetnieniem betonowym na skrzyzowaniu z ul. Mroczna,
c. ul. Druciana.

3. Wilazy istniejace do pozostawienia: w ciggu ulic Solnej, Szkolnej, Diugiej, Mrocznej. W przypadku

uszkodzenia wiazéw w trakcie robét zniszczone elementy uzbrojenia jw. wymieni¢ na nowe.

4, Nalezy dokona¢ uzupetnienia i montazu stopni ztazowych w studzienkach kanalizacyjnych, we wszystkich
studzienkach objetych uzgadnianym branzowo PZT i dokumentacjg projektowg. Nalezy stosowaé zeliwne

stopnie ztazowe pokryte tworzywem o strukturze antyposlizgowe;.

5. Rekomendowany przez Przedsiebiorstwo sposdéb wigczenia przykanalikbw deszczowych od nowo
projektowanych wpustéw ulicznych do kanatu ogélnosptawnego: na istniejace trojniki na kanale

ogoélinosptawnym (rury kamionkowe) lub do studzienki kanalizacyjnej potaczeniowej.

6. Przebudowa istniejgcych przykanalikéw kanalizacji deszczowej: wigczenie nalezy wykonac poprzez istniejgcy
tréjnik kamionkowy na kanale. Jesli wigczenie przykanalika kanalizacji deszczowej wykonane jest
niesystemowo np. poprzez rozbicie kanatu kamionkowego na tzw. oczko, to nalezy je przebudowac i zastgpi¢
wigczeniem na trojnik kamionkowy lub tez przeprowadzi¢ lokalng renowacje bezwykopowg wigczenia
(montaz tzw. kapelusza). Nalezy zastosowac trojniki kamionkowe obustronnie glazurowane, o parametrach
zgodnych z normg PN-EN 295-1:1999/A3:2002 ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej - Wymagania”.
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Rozwigzanie wigczen projektowanych nowych wpustéw ulicznych do kanalizacji ogolnosptawnej:

a. WP1_E - akceptacja,

b. WP1_F — wigczenie tego nowo projektowanego wpustu nalezy dokona¢ do nowo projekiowanej studni
z jednoczesnym skojarzeniem tego rozwigzania z zabudowg nowej studni pofaczeniowej na
przytaczu kanalizacyjnym z budynku Plac Ratuszowy 46 (wg PZT istniejgcy kanat Ko200).

Studnie potgczeniowe na kanale ogélnosptawnym w obrebie ulic, doj$¢ i dojazdéw oraz placéw utwardzonych

itd. projektowac i wykona¢ jako betonowe systemowe typu BS.

Studnie potgczeniowe betonowe systemowe projektowane na kanale ogélnosptawnym winny spetniac
nastepujace parametry techniczne: studnie wlazowe min. DN1000mm betonowe, dennica monolityczna
z betonu klasy min. C35/45 z fabryczng kineta, betonowe kregi fabrycznie wyposazone w zeliwne stopnie
wtazowe pokryte tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Studzienki nalezy montowaé¢ na gruncie rodzimym
wzmochnionym warstwg ttucznia gr. 20 cm, na podbudowie betonowej (fundamencie) z betonu klasy C12/15

min. gr.15 cm.

Projektowane wpusty deszczowe (wg uzgadnianego PZT): studnie wpustowe winny by¢ wyposazone
fabrycznie w wkiadki lub kosze przechwytujgce zanieczyszczenia state. Wpusty nalezy zwienczac kratami
zeliwnymi dopasowanymi do sposobu odwodnienia nawierzchni. Ponadto wpusty deszczowe wigczane do
sieci kanalizacji ogélnosptawnej, nalezy kazdorazowo wyposazy¢ w zamkniecie wodne (syfony odwrécone
tukiem do goéry) zapobiegajgce wydostawaniu sie odoréw sciekowych z kanalizaciji.

Wopusty z osadnikami nalezy projektowa¢ i wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych lub
zelbetowych, w tym element z otworem i systemowym przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika
deszczowego: beton klasy min. C35/45. Srednica wewnetrzna osadnika min. @450 mm. Nalezy zabudowac
osadniki o gtebokosci min. 0,50 m.

Rzedne wiazéw kanalizacyjnych na istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej dostosowac do projektowane;

rzednej terenu — niwelety drogi. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wiazéw kanalizacyjnych stosowac wytgcznie

betonowe pierscienie dystansowe wykonane z betonu klasy C35/45.

Rzedne skrzynek zasuwowych wodociggowych na istniejgcej sieci wodociggowej, w tym na przyfgczach
i odejsciach do hydrantéw p.poz., dostosowac do projektowanej rzednej terenu — niwelety drogi. W trakcie
prowadzenia roboét budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy nalezy zachowaé szczegdlng ostroznose,
aby ciezkim sprzetem budowlanym nie uszkodzi¢ skrzynek i sztyc zasuwowych. Uszkodzone i zniszczone

elementy uzbrojenia jw. wymieni¢ na nowe.

W przypadku wymiany uszkodzonych skrzynek ulicznych zasuwowych wymagane stosowanie skrzynek
ulicznych w nastepujgcym standardzie materialowym: korpus z poliamidu P123, $Srednica w podstawie
D250mm, pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego.

Projektowane krawezniki nie mogg by¢ posadowione na istniejacych studniach kanalizacyjnych.
W przypadku, gdy linia kraweznika pokrywa sie z wiazem istniejgcej studni, punkty kolizyjne nalezy oming¢

kraweznikiem na zewnatrz jezdni — z zachowaniem miejsca na swobodne otwarcie i uniesienie pokrywy/wtazu.

Dziat Inwestycji i Rozwoju P W i K ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze

Strona | 2




14.

15.

16.

17.

Na studniach kanalizacyjnych stosowac wiazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypetnieniem
betonowym wiazu. Na studniach kanalizacyjnych w drodze i na terenach utwardzonych przeznaczonych dla
ruchu kotowego (jezdnie, parkingi) montowa¢ wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego w klasie D400, poza jezdnig

i terenami jw. (chodniki, tereny zielone, pobocza) wiazy kanalizacyjne w klasie C250 lub B125.

Wpusty uliczne wraz przykanalikami deszczowymi wigczonymi do kanalizacji ogélnosptawnej pozostajg

w biezacym utrzymaniu i eksploatacji przez Zarzadce drogi.

Przebudowa ulicy podlega odbiorowi technicznemu ze strony tut. Przedsigbiorstwa po wykonaniu

robét budowlano-montazowych. Wykonawca robét drogowych zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ gotowosé

do odbioru koricowego jak wyzej.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji ogélnosptawnej traca waznoéé po 2 latach od
daty ich wydania.

Zatacznik do technicznych warunkéw:

1.

PZT : mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa. (1 egzemplarze opieczetowane przez P W i K WODNIK Sp. z 0.0.)

Techniczne warunki wydat:
Dziat Inwestycji i Rozwoju

P Wi K ,WODNIK” Sp. z 0. o.
Mitosz Stuzewski

I1Zatwierdzit/
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