Kosztorys inwestorski ks ttoczny ul. Bursztynowa.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
kanalizacja sanitarna ul. Bursztynowa - kolektor ttoczny.
1 Roboty Ziemne
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|0111-01 réwninnym.
(13,5+127)/1000 km 0,141
RAZEM 0,141
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV- mechanicznie 80%
analogia
(1,2*1,35¥127+1,2*2,5*13,5)*0,8 m3 196,992
RAZEM 196,992
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)- 20%
poz.2/4 m3 49,248
RAZEM 49,248
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w [m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2 m3 196,992
RAZEM 196,992
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.4+poz.3 m3 246,240
RAZEM 246,240
6|KNNR 4 Podtoza betonowe C20/25 o grubosci 20 cm m3
d.1[1410-04
1*1,5*1,5%0,2 m3 0,450
RAZEM 0,450
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- analogia - m3
d.1(1411-02 podsypka zasypka gr. 45 cm
analiza indy-
widualna
141*1,2*0,45 m3 76,140
RAZEM 76,140
8|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowa w [cm
d.1/0101-04 betonie zbrojonym (wiaczenie do istniejacej studni).
Krotnos¢ = 1,1
15,0 cm 15,000
RAZEM 15,000
9|Wycena Uszczelnienie kitem trwale plastycznym otworéw na styku kanatu 220 mmw  [m
d.1|wiasna $cianie czotowej (wtgczenie do istniejgcej studni).
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
10{KNR 2-01 Zakup gruntu do nasypu z transportem samochodami samowytad. 5-10 t na m3
d.1/0202-06 odl. do 1 km. kategoria gruntu Il (b.1.nr 8/96) - analogia - wymiana gruntu ro-
analiza indy- |dzimego na grunt niewysadzinowy
widualna
((1,35-0,45)*127+(2,5-0,45)*13,5)*1,2 m3 170,370
RAZEM 170,370
11|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30
analiza indy- |cm) - kat.gr. |-l - analogia - Zasypywanie wykopéw mechanicznie 80%
widualna
poz.10*0,8 m3 136,296
RAZEM 136,296
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-llI- analogia - Zasypywanie wykopdéw recznie 20%
analiza indy-
widualna
p0z.10*0,2 m3 34,074
RAZEM 34,074
13|KNNR 1 Zageszczanie gruntu - analogia - zageszczenie ziemi w wykopach m3
d.1/0408-02
analiza indy-
widualna
poz.10 m3 170,370
RAZEM 170,370
2 Roboty Instalacyjne
14|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. 200 mm glazurowane o wy- |m
d.2|0101-04 trzymatos$ci 60 kN/m uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
13,56 m 13,500
RAZEM 13,500
15/|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
127 m 127,000
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RAZEM 127,000
16/|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2|1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
analogia wnetrznej 110-140 mm - Luk segm.do wody,PE100- 110mm/45st.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17{KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebokosci 3m- rozprezna.
analiza wias-
na
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $ér. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analiza wias-
na
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $§r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2(1610-02 préb.
141/100 odc. -1 1,410
préb.
RAZEM 1,410
3 Roboty drogowe.
20 Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO ODCINKA KANALIZACJI |m
d.3|analiza wias- [SANITARNEJ
na
poz.19*100 m 141,000
RAZEM 141,000
21|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3/0803-03 grubosci 3 cm
2*6 m2 12,000
RAZEM 12,000
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.3/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
poz.22 m?2 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.3/0802-07 cm
poz.22 m?2 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.3/0802-08 grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.22 m?2 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.3/0802-07 cm
poz.25 m?2 12,000
RAZEM 12,000
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.3/0802-08 grubosci
Krotnos¢ = 15
p0z.26 m?2 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m2
d.3/0802-03 cm
poz.22 m?2 12,000
RAZEM 12,000
29|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm  |[m2
d.3/0802-04 grubosci
Krotnos¢ = 15
p0z.22 m?2 12,000
RAZEM 12,000
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3|0108-11 legto$é do 1 km
(p0z.22*0,08+p0z.22*0,20+p0z.22*0,25+p0z.26*0,3) m3 9,960
RAZEM 9,960
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km Analogia

Krotnosé = 3
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p0z.30 m3 9,960
RAZEM 9,960
32 Optata utylizacyjna gruz / masy mineralno-bitumiczne t
d.3|kalk. wlasna
(p0z.30)*2,2 t 21,912
RAZEM 21,912
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.3/0111-03 geszczeniu 15 cm-gotowa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m?2
d.3|0111-04 bos$¢é podbudowy po zageszczeniu -gotowa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa
analogia Krotno$¢ = 10
p0z.33 m?2 12,000
RAZEM 12,000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm [m?2
d.3|0114-05 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 o uziarnieniu ciggtym
stabilizowany mechanicznie
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3|0114-03 niu 8 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 o uziarnieniu
ciggtym stabilizowany mechanicznie
poz.35 m?2 12,000
RAZEM 12,000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3(1004-07 Krotnos¢ = 2
poz.37 m?2 12,000
RAZEM 12,000
39|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 26-75 pojazdéw na go- |m?2
d.3/0203-01 dzine - siatka
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
analiza indy-
widualna
poz.37 m?2 12,000
RAZEM 12,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.37 m?2 12,000
RAZEM 12,000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.40 m2 12,000
RAZEM 12,000
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