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1.  Część ogólna  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Zmiana systemu grzewczego z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, 
gazowej z kotłownią gazową, instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku  p.n. 
Placówka opiekuńczo wychowawcza w miejscowości Paulina 12 gm. 89-240 kcynia  

Zamawiający :       Powiat Nakielski  

                            ul. Dąbrowskiego 54 

                            89-100 Nakło n. Not  

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem robót jest wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania,  instalacja gazowa z kotłownią 

gazową w budynku administracyjnym   w miejscowości  Nakło n. Not. ul. Dąbrowskiego 54.  

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy                         

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

                        

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.                          

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, instalacji 

gazowej z kotłownią gazową  dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót : 

-  demontaż grzejników stalowych i żeliwnych, 

-  demontaż instalacji centralnego ogrzewania, 

-  przebudowa pomieszczeń w budynkach, 

-  montaż rurociągów technologicznych, 

-  montaż armatury kotłowni, 

-  montaż urządzeń kotłowni,  

-  montaż rurociągów instalacji c.o. 

-  montaż armatury i grzejników instalacji c.o 

-  regulacja działania kotłowni, 

-  regulacja działania instalacji c.o. 

-  badania instalacji c.o. 

-  wykonanie izolacji termicznych, 

-  montaż rurociągów instalacji gazowej w budynkach, 

-  montaż rurociągów instalacji gazowej zewnętrznej w gruncie, 

-  montaż armatury i urządzeń instalacji gazowej, 

-  montaż wkładu kominowego z blachy CrNi fi 130  mm. wysokości do 7,0 m. 

-  montaż przewodu kominowego z blachy CrNi fi 130 mm. wysokości do 4,0 m. 

-  wykonanie kanału nawiewnego, 

-  montaż rurociągów instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach; 

-  montaż armatury czerpalnej wody zimnej i ciepłej 

-  montaż rurociągów instalacji zewnętrznej wody zimnej w gruncie; 

-  montaż urządzeń i armatury wody ciepłej w kotłowni; 

-  montaż urządzeń i armatury solarnej; 

-  montaż rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach, 

-  montaż rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w gruncie, 

-  montaż przyborów sanitarnych w budynkach; 

-  montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynkach; 

-  instalacja elektryczna. 
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1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

                       

1.5  Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestycyjnego 

zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani (Dz. U. Nr 75 z 15 

czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).  

Roboty demontażowe : 

Należy zdemontować istniejące grzejniki ogrzewacze i instalację  centralnego ogrzewani. 

Zdemontować część instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych doprowadzających wodę 

do armatury czerpalnej nieczynnej. Przejścia przez przegrody ścienne i stropowe zamurować.  

Zdemontowane grzejniki i przewody stalowe pozostawić do dyspozycji inwestorowi. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru   

robót instalacji wewnętrznych oraz kotłowni na paliwo gazowe i olejowe” wydawca Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów, urządzeń i armatury          

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez materiały lub elementy o zbliżonej charakterystyce 

I trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

spowodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji.. Zmiany materiałów                 

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodowa zmniejszenia  

trwałości użytkowej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznym 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi określonej w projekcie instalacji. 

 

1.6.  Wytyczne branżowe  

Roboty budowlane : 

Ściany oddzielające pomieszczenie kotłowni od pozostałych pomieszczeń muszą posiadać odporność 

ogniową EI 60. W ścianie wewnętrznej osadzić drzwi posiadające atest i certyfikat zgodności  o 

odporności ogniowej EI60 i wymiarach 90 x 200 cm. otwierane na zewnątrz kotłowni i wyposażone w 

zamek typu antypanicznego. 

W pomieszczeniu kotłowni i w pomieszczeniach sanitarnych po przebudowie wykonać należy nową 

posadzkę i cokół do 10 cm wysokości z płytek lastrykowych szlifowanych lub płytek ceramicznych 

typu Gress. Zachować spadek 0,5 % w kierunku kratek ściekowych. W posadzce umieścić rury 

kanalizacyjne do odprowadzenia wody z urządzeń i przyborów sanitarnych. Ściany pomieszczenia 

kotłowni i pomieszczeń sanitarnych po przebudowie obłożyć płytkami ściennymi do wysokości 2,0 m. 

nad poziom posadzki. Sufit i pozostałą część ścian pomalować farbą emulsyjną lub akrylową w 

kolorze jasnym. 

Roboty sanitarne : 

Kotłownię wyposażyć w zlew podłączony do instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Do zlewu należ doprowadzić bieżącą wodę zimną z zaworem czerpalnym z końcówką na wąż ø 15 lub 

20 mm. Przewody kanalizacyjne wykonać z rur PCV 50 , 110 i 160  przeznaczonych do układania w 

ziemi. Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwintowane 

złączki lub z PP. 

Roboty elektryczne :  

Urządzenia i instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z wymogami dla pomieszczeń o dużej 

wilgotności i zagrożeniu pożarowym IP 65. Wyłącznik główny umieścić na zewnątrz kotłowni. W 

pomieszczeniu kotłowni należy przewidzieć co najmniej jedno gniazdo wtykowe na napięcie 24V i 

jedno 230V. Przewidziano montaż urządzeń kotłowni w tym pompy na napięcie zasilania 230V o 

mocach jednostkowych od 0,15 do 0,5 kW szt. 3. Oświetlenie wykonać tak, aby kocioł i armatura 
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mogły być należycie kontrolowane i konserwowane. Zaleca się zainstalowanie bezobsługowej lampy 

oświetlenia awaryjnego zasilanej suchymi akumulatorami. W kotłowni należy zainstalować szynę 

uziemiającą w postaci otoku z bednarki oc. 2 x 20 mm. i połączyć ją z zewnętrzną instalacją 

odgromową. Do szyny należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy i urządzenia kotłowni i 

komina oraz elementy instalacji gazowej w tym również wkładkę kominową. W rozdzielni 

zainstalować wyłącznik przeciwporażeniowy szybkiego działania. Po zakończeniu robót 

przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary : - rezystancji uziemienia i  izolacji 

instalacji, - skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie, - skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie wyłącznikiem różnicowoprądowym. Z 

dokonanych pomiarów i badań sporządzić protokół, który należy przekazać Zamawiającemu. 

Zakres zamówienia szczegółowo opisano w załączonym projekcie budowlanym, przedmiarach robót  

oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

                                                                      

2.  MATERIAŁY. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby,   

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone:  

1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych -   w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji,  

2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 

co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 

na znak bezpieczeństwa,  

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  stosowanych według  tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki  budowlanej, będącym    załącznikiem do rozporządzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,  

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi  przepisami dokonano  

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  prowadzoną do zbioru  Polskich  Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez  Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

Dopuszczone   do   jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub  

z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i 

normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie 

nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać ww. oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.  

 

2.1. Przewody.  

W kotłowni należy stosować rurociągi: 

1. W obiegach wody grzejnej w kotłowni należy stosować rury i łączniki zaprasowywane Viega 

Prestabo ze stali ocynkowanej wg. normy PN-EN 10305-3,  

W obiegach instalacji grzewczej  należy stosować rury miedziane okrągłe bez szwu zgodnie z 

EN 1057 w stanie twardym R290 o średnicach od 15 mm. do 42 mm. w odcinkach prostych o   

długościach 5,0 m. lub rury i łączniki zaprasowywane stalowe Viega Prestabo ze stali ocynkowanej 

Wg normy PN EN 10305-3. 
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2. W instalacji gazowej od kurka głównego do kotła gazowego w budynku należy stosować rury 

    stalowe bez szwu walcowane na gorąco wg. normy PN-H-74219, 

-  w instalacji gazowej układanej w gruncie – rura gazowa SDR 11 HDPE 100 PN EN 2555-2-2012,  

3. W obiegach instalacji wody zimnej i ciepłej należy stosować rury z polipropylenu PP do wody 

zimnej i ciepłej PN-EN ISO 15874-2:2013-06 lub stalowe ocynkowane okrągłe zgodnie z   

PN-H-74200 – woda zimna i ciepła wg. TWT-2.  

-  w instalacji wody zimnej układanej w gruncie – rura polipropylenowa PN16 SDR 11 kolor niebieski  

PN EN 2555-2-2012,  

4. W instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy stosować rury Wavin PCV 110 i PCV50,  

- w instalacji kanalizacji sanitarnej układanej w gruncie należy stosować rury, kształtki i studzienki 

PCV  wg PN-EN 13476-2:2018-05. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi.  

Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez  

Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych. Do połączeń stosować łączniki do instalacji z rur  

miedzianych, które są zawarte w normie PN-EN 1254 – cztery części (od 1 do 4 ) dotyczą łączników  

do rur miedzianych. Wszystkie typy łączników muszą spełniać wymagania gwarantujące trwałość i 

szczelność połączeń z rurami. Należą do nich wymagania materiałowe, jakości powierzchni i 

oznakowanie (cechowanie) 

 

2.2. Armatura i osprzęt  

- odcinająca:  

-  zawory kulowe odcinające i zwrotne  o połączeniach gwintowanych dla średnic do Ø50 włącznie  

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi /w najwyższych punktach instalacji/,  

-  typ zaworów odcinających: kulowe /gwintowane, do wspawania i wlutowania/.  

-  manometry    

-  termometry  

 

2.3. Urządzenia kotłowni  

 

W kotłowni przewidziano montaż urządzeń wg wykazu:  

NAZWA ELEMENTU,   

-  niskotemperaturowy kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny o mocy znamionowej 27 kW.  

o mocy cieplnej 24 – 30 kW opalany paliwem gazowym pochodzącym z gazu płynnego.  

Kocioł wyposażony jest w regulator odpowiedni dla danego systemu  i typu kotła.   

Regulator umieszczony w szafce sterowniczej  z kpl okablowań  

-  naczynie ciśnieniowe przeponowe typu N Vc = 60 l. DT 60 , maksymalne ciśnienie  

    robocze naczynia wynosi 3 bar,  

-  pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 250 litrów, 

-  pompa obiegowa c.o. typ MAGNA UPE 25-60,  N = 90 W,  1 x 230 ze sterowaniem 3 okresowym 

-  pompa cyrkulacji ciepłej wody typ UP15-14BP Grudfos,  N = 90 W,  1 x 230  

-  pompa obiegowa wody podgrzewacza c.w.u  Grundfos UPE 25-40  - 180 N = 50 W,   1x230 

-  trójdrogowy zawór mieszający  DRG LA  Dn 25, kvs=6,3 m3/h. z siłownikiem VMM30  

-  zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 dn 20  - nastawa 6 bar, 

-  zawór bezpieczeństwa membranowy typ 1915 dn 25  - nastawa 3 bar, 

-  złącze samoodcinające SU R1x1.  

-  rozdzielacze instalacji c.o. z czterema wyjściami Dn100, l= 1,0m   

-  wodomierz WS 20  

-  filtr na wodzie zimnej dn 25  

-  zawór zwrotny dn 25  

-  złącze samoodcinające SU 1” Reflex   

-  układ solarny do podgrzewania wody;     
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2.4. Instalacja grzewcza w kotłowni 

Instalacja wewnętrzną grzewczą należy wykonać z rur miedzianych łączony na złączki kielichowe  

okr. w punkcie 2.1, łączone na lut miękki lub twardy. Dopuszcza się stosowanie rur stalowych 

ocynkowanych łączonych na złączki zaciskane typ Viega Prestabo ze stali ocynkowanej 

Wg normy PN EN 10305-3. W obiegach instalacji grzewczej  należy stosować rury miedziane okrągłe 

bez szwu zgodnie z EN 1057 w stanie twardym R290 o średnicach od 15 mm. do 42 mm. i Viega 

Prestabo ze stali ocynkowanej w odcinkach prostych o   długościach 5,0 m. lub rury i łączniki 

zaprasowywane stalowe. Ogrzewanie rozwiązano w oparciu o system wodny, pompowy w układzie 

dwururowym z rozdziałem dolnym. 

Materiał i armatura : 

-  rury i kształtki miedziane lub ze stali ocynkowanej wg punktu nr 2.1 niniejszej specyfikacji, 

-  na gałązce zasilającej przy grzejniku zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną gazową.                                                                 

-  na gałązce powrotnej przy grzejniku zawory grzejnikowe odcinające typ A9/DN 15P. 

-  na podejściach pod piony zawory odcinające kulowe, mosiężne typu Valvex, 

-  na końcówce pionu do odpowietrzania instalacji stosować odpowietrzniki automatyczne Dn 15, 

   typu Oventrop lub Taco, 

-  elementy grzejne w pomieszczeniach – grzejniki stalowe, kompaktowe typu  Purmo lub żebrowe 

aluminiowe typ RD (RAYCO) 

Przewody w kotłowni izolować otuliną z pianki poliuretanowej. 

  

2.5.   Odprowadzenie spalin i nawiew do kotłowni  

Odprowadzenie spalin z kotła projektuje się istniejącym przewodem kominowym.                        

W istniejący przewód kominowy należy zabudować wkład z blachy kwasoodpornej CrNi fi 150 mm. 

na wysokość 20 m. (zestaw systemowy z wyposażeniem) 

Zgodnie z  opinią kominiarską istniejący komin składa się z kanału dymowego i kanału wentylacyjnego. 

Wlot spalin do komina projektuje się pod kątem 45°czopuchem dwuściennym dn 180. W dolnej części 

komin wyposażony będzie w wyczystkę oraz kształtek ceramiczną ścieku kondensatu. W górnej części 

komina należy zamontować pierścień uszczelniający z  kształtką wylotową  przykrywającą.  

Nawiew powietrza do kortowni za pomocą kanału nawiewnego stalowego typu Z  o wymiarach  

25 x 30 cm. Wywiew - istniejący kanał kominowy o wym. 14 x 27 cm. 

  

2.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne  

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

zastosowanie odpowiednich powłok malarskich wg następujących kart  katalogowych:  

- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociągi na parametry 80/60°C.  

Powłoki malarskie należy wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych.  

Podłoże pod powłoki powinno być  oczyszczone do 2-go stopnia czystości wg normy PN-70/H-97050 

zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051. 

    

2.7.  Izolacja termiczna  

Przewody należy izolować po wyschnięciu powłok malarskich. Izolacja cieplna powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-02421:2000.  

Rurociągi instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej.   

Grubość izolacji wynosi:  

- rurociągi zasilające i powrotne c.o.: 40 mm  

Rurociągi zimnej wody  zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej.   

Grubość izolacji:  

- rurociągi zimnej wody: 20 mm  

Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od przepływającego czynnika.  

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie, wydana 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
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I.  ROBOTY INSTALACYJNE   

1.  Hydraulika i roboty sanitarne 

1.1. Wstęp 

 

- montaż rur z PCV wodociągowych wraz z podejściami do umywalek 

- montaż zaworów przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych 

- montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podejściami 

- montaż urządzeń sanitarnych – umywalek, miski ustępowej plus geberit. 

 

1.2. Materiał 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 

- informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów 

przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 

Rysunkami: 

Instalacja wod-kan: 

• rury polipropylenowe PP PN16 i kształtki łączone przez zgrzewanie dla wody zimnej, 

• rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i kształtki łączone przez zgrzewanie 

dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej, 

• rury i kształtki z PCV kl. N łączone na uszczelki gumowe, 

• rury i kształtki żeliwne łączone na uszczelki, 

• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 

• armatura, przybory i osprzęt do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, jak baterie, 

miski ustępowe, umywalki 

• armatura odcinająca, 

• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej 

Instalacja c.o. 

• armatura odcinająca,  

• rury ze stali ocynkowanej typ Viega Prestabo i kształtki łączone przez zaprasowywanie 

  lub rury i kształtki miedziane okrągłe bez szwu łączone na złączki zaprasowywane. 

• rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i kształtki łączone przez zgrzewanie 

• grzejniki konwektorowe stalowe płytowe z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami 

termostatycznymi i zaworami odcinającymi na powrocie, 

• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej 

Instalacja wentylacji: 

- kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej 

- kanały wentylacyjne „spiro" z blachy ocynkowanej, 

- kanały elastyczne aluminiowe 

- kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane, 

- wyrzutnie ścienne ze stali ocynkowanej, 

- wsporniki i wieszaki ze stali, 

- śruby i nakrętki, 

- regulatory transformatorowe 

- wentylatory łazienkowe, 

- anemostaty, 

 

1.3.Sprzęt i transport 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 

• zgrzewarka 

• ucinacze do rur 

• wiertarka 
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• gwinciarka do nacinania gwintów 

• spawarka 

• nożyce do blachy 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów 

należy użyć następujących środków transportu: 

• samochód skrzyniowy 

• samochód dostawczy 

1.4.Wykonanie robót 

· Przebudowa instalacji wod-kan wewnętrznej 

· Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

1. Instalacja wodociągowa zewnętrzna. Przewód wodociągowy PE ułożyć w uprzednio wykonanym 

wykopie na głębokość 1,6 m. poniżej poziomu terenu. Na włączeniu do istniejącej instalacji 

zamontować zawór odcinają i kurek spustowy. Przewód wodociągowy w budynku gospodarczym 

zakończyć zaworem odcinającym. Nad ułożonym przewodem w wykopie, po zasypaniu i 

zagęszczeniu warstwy 0,5 m. na górną tworzącą przewodu, ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 

niebieskiego. Po ułożeniu taśmy, pozostałą część wykopu zasypać gruntem z zagęszczeniem 

warstwowym. 

2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 

 Pod armaturę czerpalną wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przyboru i 

podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym. Przewody 

prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). Po wykonaniu instalacji wodociągowej 

wewnętrznej i zewnętrznej przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie próbne nie 

może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie 

wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min. nie będzie spadku ciśnienia. 

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej 

Thermacompact S, otwory zamurować i wykonać tynki. 

Zamontować umywalki ceramiczne z baterią sztorcową, miski ustępowe ceramiczne 

kompaktowe. Zawory odcinające kulowe gwintowane. 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

2.1. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna.  Przewód kanalizacji sanitarnej PCV160 ułożyć w 

uprzednio wykonanym wykopie na głębokość 0,8 – 1,4 m. poniżej poziomu terenu zachowując spadek 

1 – 2 % od budynku w kierunku zbiornika bezodpływowego. Na połączeniu z instalacją wewnętrzną 

zamontować studzienkę rewizyjną PCV315. Studzienkę zamontować 1,0 – 2,0 m od budynku 

Włączenie do zbiornika wykonać w uprzednio wykutym otworze w ścianie betonowej zbiornika. 

Przewód do zbiornika wprowadzić w uprzednio zamontowanej tulei przejściowej w ścianie  zbiornika.  

Przejście przewodu w tulei uszczelnić uszczelką gumową wargową. Po ułożeniu przewodu w 

wykopie, przystąpić do zasypania gruntem z zagęszczeniem warstwowym. 

2. Instalację kanalizacyjną wewnętrzną należy wykonać z rur PVC kl. N   łączonych na uszczelki i 

rur żeliwnych . Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane przez 

producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez 

producenta rur i przez osoby przeszkolone. 

Przy łączeniu rur żeliwnych z rurami PVC stosować specjalne kształtki wskazane przez producenta  

rur PVC. Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 

spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i mniejszej 

Przybory sanitarne i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 

indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 

gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. W dolnej części pionu zamontować rewizje 

umożliwiające czyszczenie i udrożnienie w przypadku zatoru lub zapchania. 

 



                                                                   9 

 

 

2.2. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ 

1. Instalacja gazowa zewnętrzna. Przewód gazowy PE ułożyć w uprzednio wykonanym wykopie na 

głębokość 0,9 m. poniżej poziomu terenu. Na włączeniu do instalacji zbiornikowej zamontować zawór 

odcinają. Przewód gazowy doprowadzić do budynku i zakończyć zaworem odcinającym z reduktorem. 

Odcinek instalacji od zestawu redukcyjnego na budynku do budynku gospodarczego wykonać z rury PE z 

podejściami przy budynkach wykonanymi z rury stalowej czarnej bez szwu ułożone w uprzednio 

wykonanym wykopie na głębokość 0,9 m. poniżej poziomu terenu. Na włączeniu i połączeniu z instalacją 

wewnętrzną na ścianie zewnętrznej zamontować zawory odcinające kulowe koloru żółtego  przystosowane 

do gazu. Nad ułożonym przewodem w wykopie, po zasypaniu i zagęszczeniu warstwy 0,5 m. na górną 

tworzącą przewodu, ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego. Po ułożeniu taśmy, pozostałą część 

wykopu zasypać gruntem z zagęszczeniem warstwowym. 

2. Instalacja owa wewnętrzna. 

 Pod przybory gazowe wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przyboru i podłączenie 

armatury. Przed przyborami gazowymi zamontować zawory odcinające koloru żółtego – 

przystosowane do gazu. Przewody prowadzić na powierzchni ściany. Przejścia przez przegrody 

ścienne wykonać w tulejach stalowych przejściowych. Po wykonaniu instalacji gazowej wewnętrznej i 

zewnętrznej przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 50 

kPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 

próbnym w czasie 30 min. nie będzie spadku ciśnienia. 

Po wykonaniu i odbiorze instalacji, przejścia przez przegrody ścienne uszczelnić silikonem, otwory 

zamurować i wykonać tynki. 

2.3. WYKONANIE INSTALACJI C.O. 

1 W instalacji montować grzejniki konwektorowe płytowe w kolorze białym. Wysokość 

grzejnika 14 cm. nad posadzką. Grzejniki montować w sposób zalecany przez producenta z 

wykorzystaniem oryginalnych kształtowników. Gałązki grzejnikowe należy montować ze 

spadkiem nie mniejszym niż 2%. Stosować grzejniki zasilane z boku lub ze ściany. 

2 Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). 

Zawory regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 

3 Istniejące rury wymienić na nowe z polipropylenu lub ze stali ocynkowanej na odcinku od kotłowni 

od rozdzielaczy do grzejników na poszczególnych kondygnacjach. 

4 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 

Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 

próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 

5 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samowyładowczym 

na wysypisko.Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 

 2.4. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 

1 Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych lub okrągłych z blachy 

ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, 

bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie 

prostopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, 

w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem 

a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2mm  

3 Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane.  

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 

2.5. WYKONANIE INSTALACJI KOMINOWEJ POWIETRZNOSPALINOWEJ 

Instalację kominową wykonać z kanałów okrągłych z blachy KO. Kanały powinny być szczelne, gładkie 

na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów powinny być do siebie 

prostopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane do ścian kanału, w płaszczyźnie prostopadłej do osi 

kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciw kołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie 

może być większy niż 2mm. Kanały powietrznospalinowe montować w istniejącym szachcie kominowym 

– budynek główny, na ścianie zewnętrznej – budynek gospodarczy. 

 

 



                                                                  10 

 

 

Połączenie przyborów gazowych z przewodami kominowymi wykonać za pomocą rur i kształtek 

systemowych wykonanych z blachy KO. 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 

3. Powłoki antykorozyjne  

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

zastosowanie odpowiednich powłok malarskich wg następujących kart katalogowych:  

- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociągi na parametry 70/55°C.  

Powłoki malarskie należy wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych.  

Podłoże pod powłoki powinno być oczyszczone do 2-go stopnia czystości wg normy  

PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051  

 

3.1.  Izolacje termiczne.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać                      

w pomieszczeniach krytych i suchych.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny                   

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

  

3.2. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być narażone na 

styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 

wielowarstwowej, styki  poprzeczne i  wzdłużne połączenia elementów  następnej warstwy nie 

powinny pokrywać na  odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, 

jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.  

 

4. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i dołączoną do niej specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Zasady wykonania 

przedmiaru robót przyjąć zgodnie z katalogiem nakładów rzeczowych dla instalacji centralnego ogrzewania. 

Elementy i urządzenia instalacji liczy się w sztukach lub kompletach 

1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy 

2 Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 

3 Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez kierownika budowy. 

4 W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

· Uwagi i Polecenia Kierownika Budowy, 

· Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

· Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wymagania szczegółowe  

1 Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów 

dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do robót, wyników pomiarów i badań, 

2 Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

3 Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących robót, 

4 Dokonać szczegółowych oględzin robót, 

5 W przypadku stwierdzenia odchyleń kierownik budowy ustala zakres robót poprawkowych. 
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Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z kierownikiem 

budowy. 

 

5. KONTROLA  JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z:  

- dokumentacją projektową: sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 

uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Którekolwiek                 

z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy        

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Badanie materiałów zużytych budowy 

instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i ST, w tym:  

- na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST, oraz  

bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne.  

Badania w zakresie ubożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów 

należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Badanie szczelności instalacji: podczas próby 

należy prowadzić kontrolę szczelności złączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 

poprawić uszczelnienie, a w przypadku niemożliwości – oznaczyć miejsce wycieku i przerwać 

badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

Dokumentacja wykonawcza  

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy 

dokumentację powykonawczą, a w szczególności:  

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie 

zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duży zakres zmian;  

- protokoły z prób montażowych.  

 

1. ODBIÓR ROBÓT.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone:  

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych;  

- protokoły przeprowadzonych badań szczelności całych przewodów;  

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów.  

W szczególności należy skontrolować:  

- użycie właściwych materiałów i elementów;  

- prawidłowość wykonania połączeń;  

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających;  

- wielkość spadków przewodów;  

- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych;  

 - prawidłowość wykonania odpowietrzeń;  

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami; 

- prawidłowość ustawienia armatury;  

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji;  

- prawidłowość zainstalowania grzejników i urządzeń;  

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;  

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

Przy odbiorze robót izolacyjnych należy sprawdzić:  

- wykonanie płaszcza ochronnego;  

- grubość wykonanej izolacji;  

- zaciśnięcie montażowej izolacji.  
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku   

zakończenia   odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 

elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 

lub innymi przyczynami.  

                                                                      

7. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty Kontraktowej.  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i     

   transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

Rozliczenie robót montażowych kotłowni może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót  

potwierdzonych przez zamawiającego lub  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe kotłowni 

uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

- wykonanie robót pomocniczych,  

- montaż rurociągów,  

- montaż urządzeń,  

- montaż armatury,  

- montaż AKPi A   

- wykonanie izolacji termicznej   

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  

   

8. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02  poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728),  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo ratowanie życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi  

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających  

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które są poddane 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 

kraju, z którym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. N r5/00 

poz. 58),  

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań  w zakresie 

efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r),  

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r  

w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  

(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003),  

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia2 6 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120,póz. 1126).   

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

reklamowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

Najważniejsze normy i dokumenty:  

-  „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr l - wydanymi przez Centralny  

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,  

-  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru   i n t a l a c j i   w d o c i ą g o w y c h"  

-   zeszyt nr  7 wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej    

    INSTAL Warszawa - lipiec 2003, 

-  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - wydanymi     

    przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa -   

    sierpień 2003,  

-  "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska    

    Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995.  

-  Katalogiem Elementów Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszów S.A. 1980  

-  PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenia instalacji ogrzewań  

    wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".  

-  PN-B-02431-1:1999 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej  

mniejszej niż 1. Wymagania".  

-  PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".  

-  PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".  

-  PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  Wymagania i 

badania".  
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-  PN-B-0241:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze".  

-  PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody ".  

- PN-ISO 7-1:1995 „Gwinty  rurowe połączeń ze szczelnością  uzyskiwaną na gwincie.  

Wymiary, tolerancje i oznaczenia”  

-  PN-ISO 228-1:1995 „Gwinty  rurowe  połączeń ze szczelnością  nie uzyskiwaną, 

-  PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

-  PN-EN 60947 -:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, 

-  PN-IEC 60898 -:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny 

-  PN-EN 12464-1 m "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy, 

 -:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, 

-  PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej.  

-  PN-87/E-90301  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

- PN-EN 12464-1 : 2004. Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsca pracy we nętrzach. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8. 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody. 

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu 

(PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne i gazowe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne i gazowe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne i gazowe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i 

specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych 

zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementów należy uzgodnić z projektantem. 

-  Oprócz podanych powyżej przepisów należy również przestrzegać lokalnych wymagań i  

przepisów miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego i Straży Pożarnej.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 

9.  ROBOTY ELEKTRYCZNE  

9.1.  Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 

prowadzenia robót elektrycznych i obejmują instalacje elektryczne, a w szczególności: 

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych w gotowych ślepych otworach – miejsce montażu 

ściana lub stropie. Montaż rur ochronnych winidurowych układanych pod tynkiem 

Układanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
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Układanie w rurach ochronnych przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 

Układanie w tynku przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 

Zarobienie końca kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 

Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80mm 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60mm 

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 1-biegunowych 

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych świecznikowych 

Montaż na gotowym podłożu przycisków 1-biegunowych 

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 

Montaż opraw oświetleniowych – oświetlenia ogólnego 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar 

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego każdy następny pomiar 

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo-prądowego 

 

9.2.  Materiał 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w 

oparciu o produkty (wyroby) innych producentów. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad 

niniejszej specyfikacji są: 

rury ochronne winidurowe; 

kable z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 

przewody z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 

łączniki instalacyjne 1-biegunowe; 

łączniki instalacyjne świecznikowe; 

łączniki instalacyjne schodowe; 

łączniki instalacyjne krzyżowe; 

przyciski instalacyjne; 

gniazda wtyczkowe podtynkowe; 

gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne; 

oprawy oświetleniowe; 

 Materiały pomocnicze 

- puszki instalacyjne bakielitowe p.t.; 

- źródła światła; 

- osłony przewodów; 

- końcówki kablowe; 

- uchwyty kablowe; 

- kołki rozporowe plastykowe; 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom . 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST są : 

· oprawy wg PN-84/E-02033 

· przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 

· osprzęt wg PN-92/M-51004/01 ; 

PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994 
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· rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05 

PN-92/E-06150/51 

PN-92/E-08106 

PN-IEC 439-1+AC : 1994 

9.3. Wykonanie robót 

Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się ogólnymi zasadami,  

a w szczególności: należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych; 

tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

- łatwy dostęp; 

- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; 

- gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia;  

- w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 

przestrzeni ochronnych; 

- położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe;  

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 

styk ten występował u góry; 

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna; 

Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  

- jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 

- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna być 

pokryta tynkiem. 

- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 

łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.4.1. 

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 

sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 

warstwie wyrównawczej podłogi. 

 Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu 

Osprzęt instalować zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem 

Przejścia przez ściany i stropy 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

- przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić materiałami o klasie odporności 60 

- przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 

- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  

Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
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Roboty instalacyjno – montażowe 

Główne ciągi instalacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem 

Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią 

urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do 

powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i 

urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się 

przyczyną pożaru. 

Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 

wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych 

lub złączek dwukielichowych. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 

należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur . 

Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Wciąganie przewodów do rur 

Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać 

przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

 Mocowanie puszek. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za 

pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za 

pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób 

podany w p.  

 Układanie i mocowanie przewodów w tynku 

a) instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 

przewodów wielożyłowych płaskich. 

b) na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy 

murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie 

warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na 

podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej 

niż 16 A. 

c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

d) zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż 

mostki 

pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji. 

e) podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

f) przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za 

pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 

g) mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je 

tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 

h) do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki. 

i) przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 

zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

j) zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 

złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 5.4.1. 

 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

1. w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
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2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 

samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy 

uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 

jakich zacisk 

ten jest przystosowany. 

5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Przyłączanie odbiorników 

a) miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

b) bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, 

z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 

- przyłączenia elastyczne. 

c) przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 

zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

d) przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 

e) przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 

izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

f) w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 

muszą  być chronione. 

Montaż opraw oświetleniowych 

Konstrukcje wsporcze 

• konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie 

zostało wykonane przy robotach budowlanych 

• konstrukcje należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych 

kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu 

elementów 

Oprawy przykręcane sufitowe 

• oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych 

• oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających 

zaprojektowany układ 

• elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do mocowania 

• zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 

podłączeniu będą niedostępne 

• wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy 
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• przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar 

długości niż przewody robocze 

• końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, należy izolować i 

unieruchomić 

Roboty zasadnicze. 

• Zamontowanie oprawy i podłączenie 

• Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 

Oprawy mocowane na ścianie ścienne. 

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 

Oprawy awaryjne. 

Po zamontowaniu opraw należy sprawdzić poprawność połączeń w oprawie oraz działanie 

automatycznego przełączania. 

Pozostałe wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 

 

9.3.   Kontrola jakości i odbiór robót 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 

instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 

niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, 

zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Osoby wykonujące pomiary 

powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań.  

W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 

bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, dostosowaniu do 

warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej 

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których 

jest mowa wyżej określone są w następujących normach: 

1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 

oględzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urządzenia , aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 

spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 

(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostały 

prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie mają widocznych 

uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa . Podstawowy zakres oględzin obejmuje 

przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości : 
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a) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

b) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 

c) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

e) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, 

g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 

h) połączeń przewodów. Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 

wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych 

sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 

elektrycznej. 

Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez 

usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inżynier może poddać 

je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 

ostrzegawcze p.poż.  

 

9.4. Kontrola jakości i odbiór robót 

Odbiór frontu robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od inwestora. 

Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inżynier. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, 

oprawy oświetleniowe itp., 

b) ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 

c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

d) instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

 Odbiory częściowe 

Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 

- ułożone, lecz nie przykryte kable, 

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 

- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu 

robót montażowych. 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).  

Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 

Odbiór końcowy 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje inwestor w obecności Wykonawcy  

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

a) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 

szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 

b) Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

c) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym. 
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d) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

e) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od 

złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru. 

W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

_ dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 

_ dziennik budowy, _ protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania , _ protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji ( oporności) izolacji przewodów 

oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń 

wyrównawczych,  protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień 

oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

-  protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 

-  protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 

_ certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

-  dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych . 

 Przekazanie instalacji do eksploatacji. 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub 

właściciela  budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznać się z 

dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 

urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową 

ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można uznać za 

uruchomione gdy: 

a) wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

b) sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 

eksploatacji. 

Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 

parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 

 

9.5.  Przepisy związane 

Normy 

· PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1kV 

· PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 

· PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 Kv 

· PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 

· PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 

· PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

· PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

· PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda 

wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 

· PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 

· PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 

· PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 

· PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 

· PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. 

Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

· PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

· PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

· PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

· PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 

· PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 Kv 

· PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 

napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 

· PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 

· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

· PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych 

· PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

· PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 

· PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

· PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

· PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 

Inne dokumenty 

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje 

elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż 

 

  II.       ROBOTY BUDOWLANE  

  1.       ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

  1.1.    WSTĘP 

    Przedmiot SST 

    Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

    wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

  1.1.2. Zakres stosowania SST 

    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

    przy zlecaniu i realizacji robót . 

  1.1.3. Zakres robót objętych SST 

    Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

    na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

    W zakres tych robót wchodzą: 

    Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej 

 1.1.4. Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

   wytycznymi. 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

 z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

 „Wymagania ogólne”  

 Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  

 z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 

 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  

 dot. w szczególności: 
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 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

 wymagań sanitarnych. 

1.2.  MATERIAŁ 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

 w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

1.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.4.  WYKONANIE ROBÓT 

1.4.1. Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego wyposażenia i 

instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych 

oraz  uzbrojenia. 

1.4.2. Roboty rozbiórkowe 

   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

 budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  

 wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę  

 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 

   Uwaga: 

 Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić  

   w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem 

   w sposób następujący: 

 Projektowane prace rozbiórkowe  

- rozbiórka istniejących ścianek działowych : murowanych oraz z gipso-kartonu na stelażu metalowym  

- rozbiórka z demontażem  istniejących drzwi z ościeżnicami , 

- rozbiórkę starych podłóg, okładzin ścian i podłóg ,ewentualne skucie tynków 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania ogólne”   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby  

i materiały, które: 

a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  

 MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z : 

 Polską Normą  lub  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 

b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 

(Dz.U.98/99 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 

1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 

narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 

sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów  

i grupy oraz określenie ich ilości. 

3.   wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 

 4.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.8. 

1.6.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.6.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami.  

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 

1.7.. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115  

    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

    Nr 80 poz. 718). 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838  

    z późniejszymi zmianami ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

2.  ROBOTY BETONOWE /konstrukcyjne/ 

2.1.    WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 w obiektach kubaturowych .  

Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak: 

 nadproża , belki, słupki pod nadproża 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

2.1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji  betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod  

Względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu.  

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 

betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95- proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

2.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne”  
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2.2.   MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych 

(silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 

cementowni. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  

Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty 

do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane  

do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 

miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 
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Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych – do 16%, 

dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

nasiąkliwość – do 1,2%, 

mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

zawartość związków siarki – do 0,1%, 

zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

do 0,25 mm – 14÷19%, 

do 0,50 mm – 33÷48%, 

do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

zawartość związków siarki – do 0,2%, 

zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-

B-06714.26, 

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

2.2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

napowietrzającym, 

uplastyczniającym, 

przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

napowietrzająco - uplastyczniających, 

przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2.1.5.  Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
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za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

2.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

2.3.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

2.3.1.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu  powinny być oszlifowane.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych  

konstrukcji, to należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody. 

2.4.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” . 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2.5.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt. 6 i 8. 
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2.5.1.   Tolerancja wykonania 

2.5.1.1.  Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m  

nie powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

2.5.1.2. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

±    5 mm przy klasie tolerancji N2. 

2.5.3.1.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

      z  dokumentacją projektową i ST, 

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

2.5.1.3.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

2.6.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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2.6.1 Cena jednostkowa uwzględnia: 

zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

-przygotowanie i transport mieszanki, 

ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

wykonanie przerw dylatacyjnych, 

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

2.7.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.7.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  

 i projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji  

kapilarnej. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

 wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości  

ziaren i nasiąkliwości. 
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PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-ISO-9000   (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 

2.6.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.   SUFITY tzw. instalacje na suficie, ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT G-K.,  

instalacje naścienne z GK 

3.1.  WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania  

i odbioru okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  oraz ścian działowych z płyt (suchych tynków 

gipsowych) zwanych GK. 

3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji robót  

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

 na celu wykonanie elementów ozdobnych sufitów oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w 

systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na sufitach 

wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, podciągów przewodów 

instalacji sanitarnej i elektrycznej. 

Wykonanie nastepujacych scianek działowych: 

RIGIPS – konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, opłytowanie 2x1.25mm 

RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, opłytowanie 2x1.25mm 

 Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu  

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających 

wymaganiom  norm lub aprobat technicznych. 

3.1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie: 

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  i sufitów zgodnie z 

ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 

procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje. 

Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów . 
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3.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podane w ST B- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

3.2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inwestora. 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie  

3.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością  

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 

plandekami.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego  

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.4.  WYKONANIE ROBÓT 

3.4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

„Wymagania ogólne” pkt.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Iwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

3.4.2. Zakres wykonania robót: 

Obudowa konstrukcji rur wentylacji, 

Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych. 

Sciany działowe . 

Sufit podwieszany ozdobny  

3.5.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

3.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody,  

oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  

tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy  

wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna wynikać  

z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. 

Przy montażu płyt   należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Zakres badań płyt  powinien być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania  

dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  

robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiorowi częściowemu, 

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
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Dokumentacja techniczna i SST, 

Dziennik budowy, 

Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

3.7.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.7.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”  

Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

3.7.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  

powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

  dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze): 

  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 

  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

  -   przygotowanie zaprawy, 

  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m. 

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 

  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 dla wykonania okładzin z płyt : 

   a) na ścianach murowanych: 

        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

        -    przygotowanie kleju gipsowego, 

        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża, 
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   b) na rusztach z kształtowników metalowych: 

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  

                   z przycięciem i dopasowaniem, 

 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni  

       okładzin, 

   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową, 

   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

-   spoinowanie akrylowe złączy płyt 

3.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 

PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO          (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemów zapewnienia  

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

4.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE                

4.1.     TYNKI,  ORAZ OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN    

4.1.1.   WSTĘP 

4.1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych i okładzin. 

4.1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.1. 

4.1.1.3. Zakres robót objętych SST, 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego. 

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 

Tynki wewnętrzne - gipsowe 

Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych 

4.1.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

4.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w 

którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowego, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

izolacyjności cieplnej przegrody 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i 

zewnętrznych” pkt. 1.3.oraz ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 

warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać normie : 
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PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B –10100. 

Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

z wymaganiami normy PN-70/B-10100 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

4.1.2.   MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa  

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  

 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,  

 oraz PN-B-06250. 

Woda – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą  

odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych.  

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.  

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty  

i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

4.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia  

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.1.4.    WYKONANIE ROBÓT 

4.1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

„Wymagania ogólne” pkt.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu   i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt.   Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę   nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

4.1.4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin 

w pomieszczeniach użytkowych uzupełnić tynki na istniejących ścianach, na nowych przegrodach 

wykonać tynki gipsowe; na starych tynkach wykonać  gipsowanie scian z przecieraniem. 

wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF 2x 1,25 cm na 

stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej –  

w  pom. Sanitarnym   oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkcji gabinetów  wykonać 

okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych  do pełnej wysokości ścian lub do wskazanej 

wysokości  bez stosowania narożników  wewnętrznych i zewnętrznych /flizówek/ z płytek o 

wymiarach około 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykły. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe.  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 

skurczów murów  

Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0ºC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 

w okresie  obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

4.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoży 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

4.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża  

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  

Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła  

lub przez wypalanie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

4.1.4.3.  Wykonywanie tynków zwykłych  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002 

Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodny z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

w sposób  standardowy. Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 

Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  

tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie  

oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi)  

– tynk gipsowy 0,5 cm. 

Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin 

ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 cm. 

Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami. 

Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 

Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  

wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie : 

PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze oraz  PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1:  

Definicje i wymagania 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100. 

Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100,  

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 

PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 

właściwości i oznakowanie. 

PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  

E >10%. Grupa B III. 

6.1.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  

projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

4.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 

Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100  i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji  powykonawczej. 

Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 

Prawidłowość przygotowania podłoża, 

Przyczepność tynków do podłoża, 

Grubość tynku, 

Wygląd powierzchni tynku, 
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Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  

wykonania powinny odpowiadać normie : 

PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  

w normie PN-70/B –10100. 

Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

z wymaganiami normy PN-70/B-10100 . 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody,  

oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  

tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inwestora programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiorowi częściowemu, 

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

Dokumentacja techniczna i SST, 

Dziennik budowy, 

Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inwestor. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inwestor i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

Przygotowanie stanowiska roboczego, 

Przygotowanie zaprawy, 

Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  na wys. do 4 m, 

Przygotowanie podłoża, 

Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

Siatkowanie bruzd, 

Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 

Wykonanie tynków, 

Reperacja tynków po dziurach i hakach, 

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

Likwidacja stanowiska roboczego. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

 4.1.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

 4.1.8.1. Normy 

 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999 Wapno. 

 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości. 

 Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe, 

 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r. 

 

4.2.  ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE  

4.2.1.    WSTĘP 

4.2.1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich. 

4.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót 

4.2.1.3. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego. 

Malowanie tynków wewnętrznych, 

Malowanie konstrukcji stalowych i rur. 

 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/pwp_cd/bazyasp/pubs/agnieszkak/normy_metryka_3ef1a4e62d.htm?f=hitlist&q=*tynki%20gipsowe*%20AND%20%5Bfield%20typ%20%3A%20norma%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002000009D0&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
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4.2.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

4.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt.1.5., oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 387/2003.  

„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4. 

4.2.2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inwestora o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

4.2.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli.  Transport farb winien odbywać się zgodnie  

z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002  

i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

4.2.4.   WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” 

pkt.5, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, zeszyt 4. 

„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
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zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a także 

w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowań 

wewnętrznych  farbą: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ ODPORNA NA 

ZMYWANIE  np.  dekoral  akrylit PW 3000w kolorach : 

- sufity i sciany – kolor jasny 

- wyznaczone elementy stanowiące okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych  

Korytarze  malować farbami emulsyjnymi jw. 

Stolarka drzwiowa –„ biały dąb” z regulowaną ościeżnica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym   o 

konstrukcji obłozenia z płyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna lub 

,struktura "plastra miodu"  

- posadzki z z płytek gresowych jasnych o wymiarach  około 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z 

użytkownikiem. 

 

4.2.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

4.2.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  

 budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  

oraz wymaganiami. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

Dokumentacja techniczna i SST, 

Dziennik budowy, 

Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiorowi częściowemu, 

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inwestor. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inwestora i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

4.2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z 

narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

4.2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 

                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                           kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 

PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 

Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.) 

 

4.3. POSADZKI 

4.3.1.  WSTĘP 

4.3.1.1. Przedmiotem SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru posadzek. 

 

 



                                                                   44 

 

 

4.3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót  

4.3.1.3. Zakres robót objętych w SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,  

Posadzki z płytek gresowych  , 

4.3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.     

4.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.  

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić  

obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dot. w szczególności: 

bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowego, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegrody. 

 

4.3.2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

4.3.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.3.4.   WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  przez Wykonawcę na 

własny koszt. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Wykonanie na istniejących posadzkach : 

Samopoziomujący podkład podłogowy (od 5 mm do 30 mm) 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z powyżej  z oczyszczeniem /po wykonaniu/ i zagruntowaniem  

podłoża środkiem gruntującym 

4.3.4.1.1.  Wymagania podstawowe. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń . 

Podkład  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  

paskiem izolacyjnym. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 1 mm.  

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny   przekraczać 

1 mm/m  mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Zaprojektowano następujące posadzki: 

Posadzki z płytek gresowych  porcelanowych  położenie podłogowych płytek gresowych, 

niepolerowanych o IV klasie ścieralności ,wg  DIN 51 130 z grupy  R10 ,Kąt poślizgu: 10÷19°;fuga 

szerkości 2mm. 

 

4.3.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne”.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inwestora na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inwestora. 

 

4.3.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” . 

 

 



                                                                  46 

 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi przez Inwestora. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  

wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw  

oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  

inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 

betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach, 

Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać  

o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiorowi częściowemu, 

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom technicznym. 

 3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki z jastrycha  należy przeprowadzić  na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania        prosto 

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  z dokładnością 1 mm, 

a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  

wykonać przez ocenę wzrokową 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
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Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inwestora i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

4.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa . 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

6.3.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

                                 powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  

                                 Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

 

4.4.      STOLARKA  DRZWIOWA  

4.4.1.   WSTĘP 

4.4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót stolarki drzwiowej. 

4.4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji robot  

4.4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej  

W skład tych robót wchodzi: drzwi wewnętrzne z materiału drewnopochodnego-płycinowe   
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4.4.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

4.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

4.4.2.   MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inwestora o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inwestora. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

 

 4.4.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia  

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.4.4.   WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

„Wymagania ogólne” pkt.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
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projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 

4.4.5.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  

pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości 

robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inwestora. 

 

4.4.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  oraz wymaganiami  

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

Sprawdzenie zgodności wymiarów 

Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz 

z elementów dostarczonych do odwzorowania, 

Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 

Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  

robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiorowi częściowemu, 

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

Dokumentacja techniczna i SST, 

Dziennik budowy, 

Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
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Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

 w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

4.4.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie: 

Dostarczenie gotowej stolarki, 

Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym  

obiciem listwami, 

Dopasowanie i wyregulowanie, 

Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

4.4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5– nawiewniki szczelinowe 

PN-B-10085:2001                             Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180                                 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział. 

PN-78/B13050                                  Szkło płaskie walcowane. 

PN-B-30150:97                                 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-C-81901:2002                             Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe    

                                                          Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

PN-C-81607:1998                             Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

                                                          Kompolimeryzowane styrenowane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. 

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
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