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SPIS ZAWARTOSCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA BUDOWLANA

1. Czes¢ opisowa branzy budowlanej

Opis techniczny zagospodarowania terenu
2. Cze4¢ rysunkowa

A1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
A2 - UTWARDZENIE TERENU
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO  “ W}‘P%&‘:ii‘*

My nizej podpisani, o$wiadczamy, Zze projekt budowlany - zamienny inwestycji pn.. BUDOWA
BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO W
SUKOWIE na dzialce nr ewidencyjnej 2898 obreb 0015 Sukéw gmina Daleszyce zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ostrowiec Swigtokrzyski, 28 maja 2019r

ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. arch. B
.| Projektant: Zbigniew Doktér 227/KLIT2 O NS —
Specjalnosc¢
architektoniczna .
mgr inz. arch.
Sprawdzajgcy: | Janusz Socha 5/PKOKK/12
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach .
. 20 ul, Wrzosgwa 4
~ PREZYDIUM Kielce, dmia.... pazdzierntk o072, .. 4
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE]J , el
WYDZIAL : _
BUDOWNICTWA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
W KIELCACH

Nr ewid. yprawn. €<t/ nd o= e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go stycznia 1961 reku, — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29

R 5USt°1 p.1 1.2 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu
Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji fachowych 0séb  wykonujgcych  funkcje techniczne w bu- (

downictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z pozniejszymi zmianami

10| I e o Mool et e

OTRZYMUIJE

. . . architektoniczne]
w ospecialnodci ot it AR

uprawnienia budowlane do:

1ﬁsporzqdzan1a projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich
obiektodw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukeyinych
z wyjatkiem projektdéw obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukeji,projektéw instalacji 1 urzadzed sanitarnych
-z wyjatkiem skomplikowanychh1nstalacji i urzadzen sanitarnych,
2 kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
z wyjgtkiem robét przy obiektach o skomplikowanej konstrukecji,
prazy skomplikowanych instalacjach 1 urzgdzeniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach 1 instalacjach elektrycznych.

:\ X
634- Prasowe Zakt. Graf. RSW ,Prasa” Kielce. 5.0C60 A—4. R—2—466. & ¥ ?
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{ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Feliks Doktér
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnos$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 227 /KL/72,

jest wpisany na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0014.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2019 r. Kielce.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-755E-C385-8EBF-EBBF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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SWIETOKRZYSKA Y95-211 Kielce
OKREGOWA
I zZz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 27 luty 2019

Zaswiadczenie

Pan(i) Doktor Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Wi Orkana 41
27-400 Ostrowiec .fwie;tokrzyski
jest cztonkiem SWigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0149/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2019 do 31 -03—2020‘

Zup. P;g ewodni zqc;ego SOIIB

mgr in%_'. estawq Sobariska
DYRE IURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budown/ctwa e =
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344$ 82 ) J
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl NALEM

Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - meczynne
Godzinv nracv czvtelni winrek - vd 10-00 sn AR:NN



Niniejsze zaéwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomoéci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze  rodzi¢
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonac
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej oso6b sporzadzajgcych swiadectwa charakterystyki

energetycznej.
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/4/2012

DECYZJA Nr 5/PKOKK/2012

Rzeszéw, dnia 1 czerwca 2012 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&zn. zm.).

Pan mgr inz. arch. Janusz SOCHA

stwierdza sie, ze

urodzony 6 marca 1973 roku w Tarnobrzegu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia de-

cyzji.

1. Przewodniczacy Komisiji Wiadystaw Wozniak
2. | wiceprzewodniczacy Komisiji: Adam Kardy$

3. ll wiceprzewodniczgcy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisiji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czlonek Komisji: )~ [Wiadystaw Boczkaj
8. Czionek Komisji: Woijciech Jurasz
Otrzymuija:

1. Pan Janusz Socha, 39-400 Tarnobrzeg ul. 11 Listopada 15/13
2. aa.

| . (0- Sfax: 17) 853 93 5I. E-mail: podkarpacka@izbaarchitgktow pl
35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) ve et St

NiP: 813-32-70-441 Regon:

017466395-00146 Konto:

PKO BP | O/Rzeszow Nr 5§l

LA
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

T
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz, Jerzy Socha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0323.

Cztonek czynny od: 08-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-05-2019 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0323-295A-6B32-2E1E-324Y

7
e om o . . s : - : PERER COOOR JJ/'.H" . G
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny PRD LU -5ﬁu_ L
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl / ) )
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP. Jarosi. Fachorek
WA gLICIEL
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach
1. Wrzosowa 44
Zeszyt 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU o i TR

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA BUDOWLANA
Dane og6ine

Inwestycja - BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA
NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 2898 obreb 0015 Sukéw, gmina Daleszyce

Inwestor: LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Daleszyce
ul. Zakosciele 7A, 26-021 Daleszyce

Jednostka projektowa
PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Sw.
tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 03

1. WYKAZ ROBOT OBJETYCH ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE:

J Zmniejszenie powierzchni terenu utwardzonego kostkg brukowg z 412,50 m2 na 302,50 m2,
. Zmiana technologii wykonania paleniska na ognisko,
J Zrezygnowano z montazu elementéw matej architektury — fawki, kosze na $mieci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych 1:500

e Wizja lokalna na dzialce przeznaczonej pod inwestycje

e Decyzja o warunkach zabudowy Znak: GMR.6730.1.2018 z dnia 10.10.2018r

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. poz 1422 z pdzniejszymi
zmianami) wraz ze zmiang wg (Dz.U.2017.p0z.2285) - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.p0z.462 z pdzniejszymi
zmianami).

e Obowigzujace Normy i Akty Prawne

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Teren czesci dziatki nr ewid. 2898 obreb 0015 Sukéw oznaczony symbolem ABC...F-A objety
zagospodarowaniem terenu potozony jest jak wynika z Decyzji o Warunkach Zabudowy [WZ]:
Rodzaj terenu

Zabudowa ustugowa
Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynku szkoleniowego na czesci dziatki o numerze
ewidencyjnym 2898 w granicach oznaczonych na zatgczniku graficznym Nr 1 linig ciggtg koloru czarnego i literami
ABCDEF-A na terenie miejscowos$ci Sukow, gm. Daleszyce.

Rodzaj projektowanej inwestycii:
e budowa budynku szkoleniowego
Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa dziatki
e obstuga komunikacyjna terenu: z drogi powiatowej za po$rednictwem drog wewnetrznych.
e zasilanie w wode — nie dotyczy , brak instalacji wody w obiekcie
e przylgcze gazowe — nie dotyczy , brak instalacji gazu w obiekcie
e energia elektryczna - rozbudowa istniejgcej instalacji na terenie inwestycii
e odprowadzenie $ciekow bytowych — nie dotyczy, brak instalacji $ciekéw w obiekcie
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach

ul. Wrzosowa 44
2

e odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren zielony dziatki Inwestora 5-211 Kielce

o teren dziatki ptaski w naturalnym spadkiem w kierunku wschodnim
e dziatka zabudowana obiektami kubaturowymi Gospodarstwa Nasienno-Szkétkarskiego

4. GRANICE TERENU INWESTYCJI OZNACZONE SYMBOLEM ABC...F-A:
Oznaczony teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki Inwestora. Przedmiotowy teren inwestycii nie graniczy
bezposrednio z innymi dziatkami.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
- stosownie do zapisow WP na przedmiotowej dzialce przewiduje sie obiekt budowlany w postaci budynku
szkoleniowego.
- lokalizacja budynku nie zacienia dziatek sasiednich
- plac utwardzony, wykonczony kostkg betonowg
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren zielony dziatki Inwestora
- ziemia z wykopow pod fundamenty oraz korytowania pod utwardzenie terenu zostanie wykorzystana przy
budowie profilowaniu terenu przyleglego a pozostaly nadmiar  zostanie wywieziony z terenu budowy.
Rozplantowana cze$¢ urobku ziemnego nie zakioci naturalnego sptywu wod powierzchniowych.
Zakres projektowanych roboét
e roboty przygotowawcze w zakresie:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
- wycinka drzew wysokich (roboty wykonane w oparciu o procedury i pracownikow Laséw Panstwowych)
- korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
e  budowa budynku szkoleniowego
e budowa paleniska na ognisko
e budowa utwardzenia terenu
e budowa oSwietlenia terenu
e zatozenie terendw zielonych

6.0 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e  przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
e wycinka drzew wysokich (roboty wykonane w oparciu o procedury i pracownikéw Laséw Panstwowych)
e  korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
Warunki ogéine prowadzenia robét
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzadzen budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujacych sie
w obrebie teren inwestycji, w szczegolnosci tych, ktore nie zostaty przewidziane do wymiany. Wykonawca winien
zapewni¢ wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
prac i bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:
a) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w informacji BIOZ
b) utrzymywac teren robét w odpowiednim stanie
¢) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach
d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej: la Wynﬁ@ ym Zet
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatan wykonawcy lub jego podwylfonéw 6\5 e

e) zachowa¢ odpowiednie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych, powietrza pytami i gazami, hatasem lub mozliwoscig powstania pozaru.
Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby zaloga nie wykonywata pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach. Materialy fatwopalne powinny by¢ skiadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
- zdemontowaC urzadzenia, zabezpieczy¢ instalacje znajdujace sie w zasiegu prowadzonych robét przed
uszkodzeniem.

Wycinka drzew wysokich wykonane w oparciu 0 procedury i pracownikow Laséw Panstwowych - poza
zakresem prac Wykonawcy Robét.

W zakresie wykonawcy bedzie wyrwanie pni z korzeniami. Pozyskany materiat wywie$¢ z terenu inwestycji w
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowaé.

Wykopy pod fundamenty, zdjecie humusu pod utwardzenia terenu wykona¢ po tyczeniu geodezyjnym geometrii
nowych elementoéw zagospodarowania terenu. Na catej powierzchni przeznaczonej do budowy nowych elementow
zagospodarowania zdja¢ warstwe humusu gr okoto 30cm - warto$¢ okre$lona w opinii geotechnicznej. Roboty
wykona¢ mechanicznie. Zdjety materiat na ziozy¢ na odklad a nastepnie wbudowa¢, wykorzystujac go do
niwelacji terenu przylegtego, uksztattowania skarp przeznaczonych do obsiania trawg nadmiar wywiez¢ z terenu
inwestyciji.

6.2 BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany budynek bedzie petnit poszerzenie funkcji administracyjnej istniejacych obiektow gospodarstwa

Nasienno-Szkotkarskiego w Sukowie o miejsce przeprowadzania szkolen dla przyjezdnych delegacji chcacych
pogtebi¢c wiedze w temacie szkotkarstwa, nasiennictwa i hodowli lasu. Obiekt przeznaczony do uzytku
sezonowego wiosna-lato-jesien. (w okresie zimowym obiekt nie uzytkowany) Budynek przeznaczony do
uzytkowania w liczbie do 50 osob (ZL Ill). Zabezpieczenie sanitarne budynku stanowi¢ bedg istniejace toalety w
budynku administracyjnym GNS.

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Koncepcja przewiduje obiekt w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny,

przekryty dachem tukowym. Budynek zbudowany na podstawie prostokata. Obiekt wykonczany deskg
elewacyjng (szaléwka) z widocznymi elementami konstrukcji nosnej drewnianiej dachu. Dach kryty papa.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa 84,30 m2
powierzchnia catkowita 84,30 m2
powierzchnia zabudowy 95,70 m2
szeroko$¢ 10,30 m2
diugosc 9,30 m2

wysokos¢ 492 m
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul, Wrzosowa 44
kubatura brutto 428,80 m3 25.211 Kielce

Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng — oSwietlenia oraz instalacjg niskopradowg (Internet)

6.3 BUDOWA PALENISKA NA OGNISKO
Za budynkiem w strefie utwardzonego terenu przewiduje sie budowe paleniska z kamieni wysokosci ok. 0,5mz+
5¢cm i Srednicy zewnetrznej 1,6m+ 10cm. Pogladowy wymagany wyglad paleniska wg. rysunku ponizej.

Do wykonania paleniska wykorzysta¢ ksztattowane bloki kamienne uktadane bez zaprawy. Geometrie i ksztalt
blokéw kamiennych dostosowa¢ do wymaganych wymiaréw paleniska. Szeroko$¢ muru wykona¢ w zakresie 25-
30cm.

Plyte denng gr 15¢cm i Srednicy zewnetrznej 1,45m+10cm (z 5-7cm przerwg migdzy kostka) paleniska wykona¢ z
zaprawy szamotowej na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5mm, grubosci 25¢cm. Kruszywo uktada¢
na dogeszczonej warstwie piasku rodzimego do wspolczynnika Is>0,97. Gorng ptaszczyzne ptyty wykonaé z
spadkiem min 2% do zewnetrznej krawedzi obwodu. Utwardzenie terenu z kostki wykona¢ z 5-7cm pustkg
(przerwa) wzgledem plyty dennej tworzac w ten sposéb przestrzen do odprowadzenia wody z piyty dennej do
warstw filtracyjnych. Bloki kamienne wewnetrznym obwodem opiera¢ na ptycie dennej a zewnetrznym na kostce
betonowej zakrywajac 5-7cm przerwe do odprowadzania wody.

Uwagal!! Kolorystyka zgodna z naturalnym kolorem uzytego materiatu.

6.4 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU

Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe utwardzenia terenu w postaci ciagéw pieszych z mozliwoscig
wjazdu aut osobowych i dostawczych do 3,5t. Przewidziane utwardzenia zapewnienia swobodng komunikacji w
strefie istniejacej infrastruktury Gospodarstwa Nasienno-Szkétkarskiego z nowym budynkiem. Lokalizacja zgodna
z czescig rysunkowg zagospodarowania terenu. Teren utwardzony ograniczony —obrzezem betonowym
8x30x100cm na fawie betonowej C16/20 z oporem. Plac uksztattowany z spadkami powierzchniowymi o spadku
min.1% w kierunku terenéw zielonych. Rzedne terenowe wg. czesci rysunkowej. Potaczenie z istniejacymi ciagami
GNS wykona¢ poprzez obnizenie kraweznika na szerokosci projektowanego ciggu i nawigzaniem do istnigjgcych
rzednych. Roboty wykona¢ wg. wytycznych czesci rysunkowej. Nalezy uzyska¢ rozwigzanie nie generujace barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych tj. progow i przeszkéd powyzej 2cm.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostke typu Behaton kolor szary, grubosci 80mm w klasie B50
przeznaczong do ruchu samochodowego. Kostke nalezy uktada¢ bez spoinowo, na styk. Szczeliny wypetni¢
piaskiem fr 1-2mm wymieszanym cementem w proporcji 1:4. Wypelnienie szczelin wykona¢ w porze suchej w
sposob nie powodujacy zabrudzenia kostki cementem. Nadmiar z stref fugi kostki usunaé. Po wykonaniu robdt i
oczyszczeniu powierzchni kostki utozong powierzchnie nalez zrosi¢ wodg - obfita mgta wodna pozwalajaca
uzyskac proces hydratacji w szczelinach.

Warstwy podbudowy:
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Starostwo Pgwi_afcowe
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kostka betonowa gr 8cm B50 u {)5W;1/f Sl
kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm) grubo$¢ warstwy 4cm
- kruszywo famane (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15cm
warstwa odsaczajgco-profilujgca pospdtka zwirowa fr 0,075-63mm gr $rednia ~15¢cm
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s>0,97

Dane liczbowe: Powierzchnia utwardzenie 302,50m?

6.5 BUDOWA ZASILANIA OSWIETLENIA PARKOWEGO TERENU
Wg. projektu pierwotnego

6.6. INTERNET
Wg. projektu pierwotnego

6.7 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie elementow malej architektury.

6.8 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH | NASADZEN

Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia przewiduje sie zatozenie terenow zielonych. Humus pozyskany
z korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania rozscielic w strefach przeznaczonych na
trawniki a nastgpnie obsiac trawa.  Profilowanie terenu przylegtego do nowo projektowanych elementéw
zagospodarowania  terenu wykona¢ poprzez nawigzanie do rzednych utwardzen i istniejgcych rzednych
terenowych. Teren ksztattowac o mozliwie matych spadkach w kierunku istnigjacych terendw  zielonych.
Obszarem robét objac caty teren przeksztatcony w wyniku robét budowlanych.

7. BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 95,70 m2

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow i budynkow 378,65 m?
Projektowane utwardzenie terenu 302,50 m2
Istniejgce utwardzenia terenu 1423,65 m?
Projektowane tereny zielone 850,53 m2
Istniejgce tereny zielone 1956,65 m?

kkdkkkkkdkkdkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkhhikkkhhkkikkkhkkkihkhkk

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji i terenu ZP =5017,65 m?

- wskaznik intensywno$ci zabudowy = powierzchnia zabudowy / powierzchnia terenu objetego opracowaniem =
95,70 + 378,65
5017,65
- teren biologicznie czynny = powierzchnia biologicznie czynna / powierzchnia terenu objetego opracowaniem

850,53 +1956,65

opracowaniem = =0,559=55,9% > 50%(DLCP)
5017,65

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestycji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Opinia Geotechniczna” i stanowig zatacznik do niniejszej
dokumentaciji projektowe;.

Podczas badan na terenie lokalizacji muszli stwierdzono zaleganie gleby piaszczystej o warstwie grubosci
30cm.  Ponizej stwierdzono warstwe gruntéw nosnych w postaci piaskéw drobnych z kamieniami a glebiej
piaskow $rednich w stanie $redniozageszczonym. Warstw wodono$ne stwierdzono na gtebokosci 3,5m ponizej
poziomu terenu. Posadowienie obiektu przyjeto w sposob bezposredni na gruncie rodzimym — piasku drobnym z
kamieniami o stopniu zageszczenia Ip=0,53. Obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Warunki gruntowe proste.

=0,0945=9,45% <40(DLCP)
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S§tarostwo Powiatowe
w Kielcach
TEREN ODDZIALYWANIA INWESTYCJI e a‘f{)‘f']?a{’ Riele g
Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w przypadku lokalizacji budynku z oknami w odlegtosci wigkszej lub rownej 4m granicy
dziatki - obszar oddziatywania inwestycji nie obejmuje dziatki sasiedniej.

Usytuowanie przedmiotowego budynku (niski H=~5.00m) w odlegtosci wiekszej niz 30,0m od granicy terenu
inwestycji, powoduje brak zacieniania dziatki sasiedniej a tym samym spefnienie paragrafu 13 wyzej
przytoczonego rozporzadzenia.

Przy uzyskaniu powyzszych odleglosci od granicy dziatki nie zachodzi konieczno$¢ projektowania $cian
pozarowych- spelnione zostaly wymagania paragrafu 271 a tym samym zostaje zapewnione bezpieczefstwo
pozarowe istniejacych budynkow na dziatce sasiedniej oraz obiektow projektowanych.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi oraz powietrza, jak
rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sig w granicach terenu inwestycji
oznaczonych symbolem AB...F do A stanowigcych cze$¢ dziatki nr ewid. 2898 obreb 0015 Sukéw gmina
Daleszyce.

Projektowat:

mgniewoektar/
Mpr. 227/KLI72
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