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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace geodezyjnego wytyczenia i obstugi geodezyjnej dla
zadania: BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO W
SUKOWIE.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektow
budowlanych, aby ich usytuowanie w terenie bylo zgodne z projektem, a takze opracowanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych w pkt.1.1, majacych na celu geodezyjne
wytyczenie obiektéw w terenie oraz opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Rzeczowy zakres rohét pomiarowych przy fundamentowych robotach ziemnych obejmuje :
- wyznaczenie reperdw roboczych w nawigzaniu do niwelacji paristwowej,

- wznowienie osi budowli i ustawienie kotkdw kierunkowych,

- ustawienie faw wysoko$ciowych i pomocniczych reperéw drewnianych,

- zabezpieczenie gtownych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robdt,

- wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonéw,

- wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robét ziemnych,

- wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robét,

- niwelacja kontrolna dna wykopu,

- wyrdb potrzebnych palikdw, taw i reperéw na okres budowy.

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Rzeczowy zakres roh6t pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych obejmuje :
- wyznaczenie reperdw roboczych w nawigzaniu do niwelacji paristwowe;j,

- ustawienie kotkdw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni robét,
- wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw drewnianych oraz ich ustawienie,

- dwukrotna niwelacja reperdw i niwelacja siatki,

- zabezpieczenie osi gtownej terenu poprzez jej wyniesienie poza obreb robot,

- wyznaczenie poziomow robot ziemnych

- wytyczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe,

- wykonanie pomiarow przejéciowych,

- wznowienie siatki po zakonczeniu robét,

- niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych i ewentualnie robo6t nawierzchniowych,

- wyrdb kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy,

- obstuga geodezyjna podczas budowy,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szczegotowy zakres robét obejmuje ponadto kompleksowg obstuge geodezyjng budowy zgodnie z warunkami i czynnosciami
dokonywanymi podczas budowy i utrzymania obiektéw budowlanych okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1. Niwelacja terenu — szereg czynno$ci technicznych zmierzajacych do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego
pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynno$ci pomiarowe majgce na celu osiggnigcie zamierzonych parametrow
wysokosciowych terenu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z okre$leniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” oraz z
PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoine” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.
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1.5.Wymagania dotyczace robé6t

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogolne wymagania dotyczg ST 00.01 ,Wymagania ogéine”

1.5.2. Wszystkie opracowania i czynnoSci objete Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
21.02.1995r. winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajace z
Ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003r.

2. MATERIALY.
Do wykonania rob6t konieczne sg nastepujace materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, paliki drewniane itp.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”
3.2. Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: miernicze tasmy stalowe, taty, niwelatory, dalmierze, teodolity.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”

4.2. Mozna zastosowa¢ dowolne $rodki transportowe stuzace do przewozu geodetéw oraz sprzetu geodezyjnego i pozostatych
materiatow potrzebnych do realizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wytyczenie winno opieraC si¢ na szczeg6towej osnowie realizacyjnej lub istniejgcej osnowie pomiarowe;.
Geodezyjnie wytyczane sg takie elementy, ktore decydujg o zachowaniu warunkéw geometrycznych i wymiaréw projektowych.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione
przez Wykonawce na jego wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru) nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np.
Inspektora Nadzoru) przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajq ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktéw. Geodeta potwierdza wykonanie prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wyznaczenie obiektéw budowlanych.

Roboty polegajaca wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do lokalizacji i wykonania obiektéw wznoszonych w
ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Doktadno$¢ wyznaczenia +1cm. Elementy geometryczne budynku lub jego cze$ci
nalezy tak wyznaczy¢, by istniata mozliwo$¢ petnego ich wykorzystania podczas robot budowlanych.

5.3. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych.

Wszystkie punkty wysokoSciowe i repery robocze muszg nawigzywaC do reperow panstwowych. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca winien zatozy¢ nowe punkty wysoko$ciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ stosunku do reperdw
panstwowych i chronig je przez caty czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczy¢ nie rzadziej niz co 250m dla trasy robét
liniowych, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy lokalizowaé poza granicami
projektowanego obiektu, a ich rzedne okresli¢ z doktadno$cig do 0,5cm. Punkty wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, by nie zmienit swego pofozenia i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW.
Wymagania dla rob6t pomiarowych:
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]
- wysoko$¢ reperow: £0,5cm
- wysoko$¢ elementow projektowanych: +1cm

- doktadnos¢ pomiaréw poziomych: £1¢m/50m

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest komplet pomiaréw wyznaczajacych sytuacyjnie i wysokosciowo wszystkie obiekty budowlane i inzynierskie
sktadajace sie na petna realizacje zadania inwestycyjnego, a takze stabilizowanie reperéw roboczych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”

8.2. Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wyznaczonych elementéw z dokumentacjg projektowa i wymogami pkt.6
niniejszej ST. Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej opracowanej po
zakonczeniu robét (lub odbieranego etapu) obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoty, ktore nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Placi sie za
komplet catosci wykonanych pomiaréw geodezyjnych wraz z dokumentacjg powykonawcza. Cena jest ceng usredniong dla
danego sposobu wykonania.

Cena zawarta w ofercie przetargowej obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na teren budowy wszystkich niezbednych materiatéw ,

- wyznaczenie reperdw roboczych w nawigzaniu do niwelacji pafistwowej,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe obiektéw budowlanych i inzynieryjnych,

- wykonanie, sprawdzenie i zastablilizowanie punktéw osnowy geodezyjne;j,

- wyznaczenie krawedzi wykop6w, ustawienie taw wysoko$ciowych,

- niwelacja kontrolna,

- wyrdb kotkéw, palikow pomiarowych i reperéw na potrzeby budowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , prob i sprawdzen, - oczyszczenie terenu robot, - oznakowanie miejsca robot i
jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

10.2. Pozostate przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

- Ustawa- Prawo geodezyjne i Kartograficzne

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003r.

- Instrukcje branzowe wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii- GUGIK jak: o Instrukcja Techniczna G-3 ,Geodezyjna
obstuga inwestycji” wydana Zarzadzeniem nr 5

Prezesa GUGIK z 11.04.1980r. o Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe GUGIK 1979 o Instrukcja
Techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne

- GUGIK 1983
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