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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
Niniejsza dopracowanie obejmuje-instalacje wewnętrzne:
1. Instalację oświetlenia wewnętrznego
5. Linie zasilające wewnętrzne
6. Rozdzielnica główna oraz R-1 
9. Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
11. Ochronę przeciwporaŜeniową
12. Instalacje połączeń wyrównawczych
13. Ochronę przed przepięciami
14. Ochronę odgromową obiektu
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45311200-2 INSTALACJA O ŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
1

d.1
KNR-W 5-08
0303-02
analogia

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR-W 5-08
0501-04
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłoŜu betonowym (ilość mocowań 2)

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNR 5-08
0217-02
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył do 12-Cu/24-
Al mm2)układane w tunelach na gotowej konstrukcji.bez mocowania -DLA
OŚWIETLENIA

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

4
d.1

KNR-W 5-08
0511-09
analogia

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem przykręcanych 2x18W

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

2 45311200-2 INSTALACJA GNIAZD 1f
5

d.2
KSNR 5
0405-06

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtyko-
we 2-bieg. 10A i 10A/ZpodłoŜe z cegły

wyp.

6 wyp. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.2

KNNR 5
0205-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane  w podło-
Ŝu innym niŜ betonowe

m

446 m 446,000
RAZEM 446,000

7
d.2

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

8
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

10
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

3 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
14

d.3
KNNR 5
0605-03

MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

44 m 44,000
RAZEM 44,000

15
d.3

KNR-W 5-08
0601-01
analogia

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą na
ścianie z cegły

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

16
d.3

KNR-W 5-08
0601-11
analogia

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczących -klejonych szt.

51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
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PRZEDMIAR
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17

d.3
KNR-W 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.3

KNR-W 5-08
0621-02
analogia

MontaŜ osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

19
d.3

KNR-W 5-08
0604-07
analogia

MontaŜ zwodów poziomych instalacji odgromowej nienapręŜanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

20
d.3

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych
uniwersalnych krzyŜowych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.3

KNR-W 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.3

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
23

d.3
KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

4 pomiar
.

4,000

RAZEM 4,000
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