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Uwagi I!

Potaczenie wykonaé taczniku drewno - zelbet wg rysunku B5. Sruby maskowaé w balu

poprzez frezowanie @50mm na gteboko$¢ 20mm
Zastosowac:

- $ruby stalowe M12 L=140mm z niepelnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.2

- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 2

- podkiadki stalowe do konstrukgji drewnianych M14 szt. 4
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Uwagi II!

Potaczenie wykonaé na wrab, zabezpieczone $ruba i pierscieniem kolczastym. Sruby

maskowa¢ w drewnie poprzez frezowanie @50mm na gteboko$¢ 20mm

Zastosowac:

- Sruby stalowe M12 L=240mm z niepetnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.1

- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 1

- podkiadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 2

- pierécienie kolczaste C1-75G-B @75mm Grubo$¢ blachy 1,25mm szt. 1. Pierécienie
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Uwagi II!

| Potaczenie wykona¢ na wrab, zabezpieczone pretem $ruba i pierscieniem kolczastym.
Sruby maskowaé w drewnie poprzez frezowanie @50mm na glebokos¢ 20mm

| Zastosowac:
- $ruby stalowe M12 L=140mm z niepetnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.2

| - nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 1
- podktadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 2

7 - pierécienie kolczaste C1-75G-B @75mm Grubos¢ blachy 1,25mm szt. 1. Pierécienie
kolczaste zabezpieczone ogniowo metodg zanurzeniowg HC340LA grubo$¢ cynku 245 ym
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Uwagi !
| Potaczenie wykona¢ na wrab 75(40)mm, zabezpieczone $rubg i pierscieniem kolczastym.
7 Sruby maskowaé w drewnie poprzez frezowanie @50mm na glebokos¢ 20mm
Zastosowac:
- $ruby stalowe M12 L=210mm z niepetnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.1
. nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 1
- podktadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 2
| - pierécienie kolczaste C1-75G-B @75mm Grubos¢ blachy 1,25mm szt. 1. Pierécienie
kolczaste zabezpieczone ogniowo metoda zanurzeniowg HC340LA grubo$¢ cynku 245 pm

kolczaste zabezpieczone ogniowo metoda zanurzeniowg HC340LA grubo$¢ cynku 245 pm 7

Uwagi !

Potaczenie wykona¢ na wrab, 50mm zabezpieczone wkretami typu SPAX
Zastosowact:

- wkrety typu SPAX z gniazdem T-STAR oraz dodatkowym frezem 4CTU.
Prety @8 Ls=200mm szt. 3
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Uwagi II!

Polaczenie wykona¢ na styk, zabezpieczone stabilizowane katownikami ciesielskimi
60x120x40mm mocowane $ruba M12 i wkretami typu SPAX. Sruby nie maskowane.
Zastosowac:

- $ruby stalowe M12 L=200mm z niepetnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.1
- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 1

- podkiadki stalowe do konstrukgji stalowych M14 szt. 2

- wkrety typu SPAX z gniazdem T-STAR oraz dodatkowym frezem 4CTU. Prety @8
Ls=120mm szt. 2
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Pofaczenie wykona¢ na wrab 75(40)mm, zabezpieczone $ruba i pierscieniem kolczastym.
Sruby maskowa¢ w drewnie poprzez frezowanie @50mm na gleboko$¢ 20mm

Zastosowac:

- Sruby stalowe M12 L=200mm z niepetnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.1
- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 1

- podkiadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 2

- pierécienie kolczaste C1-75G-B @75mm Grubos¢ blachy 1,25mm szt. 1. Pierécienie
kolczaste zabezpieczone ogniowo metodg zanurzeniowg HC340LA grubo$¢ cynku 245 pm

~ Potfaczenie E-7
Skala 1:20

Uwagi !

__ _ | lico pod
elew.

1851130,

Potaczenie wykona¢ na wrab, 65mm zabezpieczone wkretem typu SPAX

Zastosowac:

- wkrety typu SPAX z gniazdem T-STAR oraz dodatkowym frezem 4CTU.

Prety @8 Ls=140mm szt. 1

Uwagi !

1. Rysunek rozpatrywaé z rysunkiem B3- KONSTRUKCJA GLOWNEGO
UKEADU NOSNEGO BUDYNKU.

PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycja BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE
GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKOEKARSKIEGO
W SUKOWIE
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 2898 obreb 0015 gmina Daleszyce
Zeszyt: 2 PROJEKT BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
Temat rys. POLACZENIA ORYGLOWANIA OKIEN Skala 1:20
| DRZWI Nr rys. B6
Inwestor LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Daleszyce
ul. Zakosciele 7A; 26-021 Daleszyce
Projekt "PRB Consulting"
ul. Sandomierska 26A  27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
tel. 601695 077; 41-248 00 04, fax. 41 242 18 03
Konstrukcja
Opracowat: mgr inz. Maciej Glibowski i P
Projektowat: mgr inz. Maciej Glibowski SWK/0007/POOK/13




