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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem karpiny.  Własność materiału z wycinki zostanie ustalona pomiędzy Wykonawca, a Inwestorem. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji: BUDOW BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE  GOSPODARSTWA NASIENNO-
SZKÓŁKARSKIEGO  W SUKOWIE 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem karpiny. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
ST 00.01 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do usuwania karpiny  
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem karpiny naleŜy stosować: 

− maszyny pozwalające usunięcie  pni (koparko-ładowarki, koparki lub specjalistyczne maszyny do usuwania karpiny, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport karpiny 
        Karpinę naleŜy przewozić transportem samochodowym skrzyniowym pozwalającym na zabezpieczenie ładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.2. Zasady usuwania karpiny 
 Roboty związane z usunięciem karpiny poprzez mechaniczne wyrwanie oraz  wywiezienie poza teren budowy na wskazane 
miejsce prze Inwestora,   zasypanie dołów materiałem zagęszczanym (pospółka Ŝwirowa  zagęszczana mechanicznie do Is>0,97 
do poziomu wbudowania projektowanych warstw podbudowy. 
 Teren pod budowę robót winem być tak  oczyszczony aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów  teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniŜej 
niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
 Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu karpiny  
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem karpiny - sztuka [szt.]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
   Dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu robót na podstawie obmiaru i kontroli jakości robót i ich zgodności z dokumentacją 
projektową, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

− usunięcie i wywiezienie karpiny  

− zasypanie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 Nie występują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


