UTWARDZENE TERENU

Skala 1:---
UTWARDZENIE - KOSTKA 8cm
Szczegdt "A"
min 1% Obrzeze betonowe 8x30
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warstwa Scieralna z kostki betonowej gr 8 cm B50
kruszyna kamienna fr. 0,075-4mm gr. min 4 cm
kruszywo tamane fr.4-31,6mm grubo$¢ warstwy 15¢cm
Uwaga! warstwa odsgczajgco-profilujgca pospdtka zwirowa fr 0,075-63mm gr Srednia ~15cm
Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej - - T
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nalezy uzyé kostke typu Behaton, kolor szary, grubosci 80mm grunty wg. opinnii geotechnicznej dogeszczony powierzchniowo do 1s>0,97
w klasie BS0 przeznaczong do ruchu samochodowego
Szczegot "A" 1:20
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z oporem C16/20
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Szczegot potfgczenia z istniejgcq drogg wewnetrzng GNS
(projektowane obnizenie kraweznika widok)
Istniejacy poziom kraweznikow L .. _ Istniejacy poziom kraweznikow
+2cm wzgledem istniejgcego Scieku wody opadowej
3,00m- szerokos¢ projektowanego
1,00m ciggu do budynku szkoleniowego 1,00m
Szczeqot potgczenia z istniejgcg drogg wewnetrzng GNS
(projektowane obnizenie kraweznika przekroj)
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| Monstrukga nasterzann — = GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO
istniejacej drogi | DQC @Oﬁ W SUKOWIE
Istniejgcy sciek wodny R Y JI Lokalizacja Dziatka nr ewid. 2898 obreb 0015 gmina Daleszyce
8 | Zeszyt: 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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35 Nrrys. A2
tawa bet. Inwestor LASY PANSTWOWE
z oporem C16/20 Constukeia raniorachn ororektomane Nadle$nictwo Daleszyce
Podsypka cem-piask 1:4 onstrukcja nawierzchni proje towanej ul. Zakosciele 7A; 26-021 Daleszyce
utwardzonej z kostkg 8cm Proiekt _
roe "PRB Consulting"
ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
tel. 601695 077; 41-248 00 04, fax. 41 242 18 03
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