PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE NISKOPRADOWE

1. Zakres opracowania

Projektuje sie instalacje internetowg w oparciu o rozsiewacze internetowe o zasiegu do 300mb.
Z istniejacej serwerowni z istniejacego routera internetowego nalezy wyprowadzi¢ poprzez zarzadzalny
switch sygnat internetowy skretkq U/UTP-kat.5e 4x2x05 do rozsiewacza internetowego (punktu
dostepowego), ktory nalezy zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej istniejgcego budynku na wysokosci
serwerowni. Skretke zelowang U/UTP-kat.5e nalezy uktada¢ w korytku PCV (w pomieszczeniach
biurowych pod sufitem lub nad sufitem podwieszanym). Przejécie przez $ciane na zewnatrz wykonaé
przewiertem, zatozy¢ przepust fi 22 z rury RL-18, a po wyprowadzeniu skretki przepust uszczelni¢
silikonem.

2. Przyktadowe urzadzenia:

2.1.UBIQUITI UAP-AC-M-PRO MESH AC PRO (PUNKT DOSTEPOWY)

Mesh AC Pro to wydajny punkt dostepowy pracujacy w pasmach 2,4 i 5 GHz. Wykorzystuje standard
AC i 3x3 MIMO, dzieki czemu moze uzyska¢ do 450 Mb/s przepustowosci w pasmie 2,4 GHz oraz do
1300 Mb/s przepustowosci w pasmie 5 GHz. Obudowa zostata przystosowana do wykorzystania na
zewnatrz, w zestawie znajdujg uchwyty do montazu nastupowego i nasciennego. Mesh AC Pro posiada 2
gigabitowe porty Ethernet, zasilany jest poprzez PoE 802.3af.

Oferowany produkt posiada 3 wbudowane, dookélne, dwuzakresowe anteny o zysku 8 dBi kazda. Dzigki
temu mozliwe jest pokrycie zasiegiem duzego obszaru, zwtaszcza na zewnatrz budynkéw. Urzgdzenie
doskonale sprawdzi sie w miejscach, w ktorych potrzebny jest zewnetrzny punkt dostepowy o duzym
zasiegu, np. na stadionach czy kampusach. Maksymalna ilo$¢ podtgczonych klientdw wynosi 250.

Urzadzenie pracuje pod kontrolg systemu UniFi (w wersji v5.1.1 lub nowszej) - oprogramowania
umozliwiajacego centralne zarzgdzanie wieloma punktami dostepowymi z serii UAP. Dzigki temu mozliwe
jest zrealizowanie wielu scenariuszy sieci bezprzewodowej.

Urzadzenia pracujg pod kontrolg oprogramowania UniFi Controller. Oprogramowanie UniFi Controller jest
dotaczone do kazdego punktu dostepowego, a korzystanie z jego mozliwosci jest catkowicie bezptatne.

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

praca w pasmie 2,4 i 5 GHz jednoczesnie;

3x3 MIMO;

kompatybilnos¢ ze standardem AC;

przepustowos¢: do 450 Mb/s w pasmie 2,4 GHz, do 1300 Mb/s w pasmie 5 GHz;
obudowa przystosowana do montazu na zewnatrz;

montaz na stupie lub $cianie;

3 dookdlne anteny o zysku 8 dBi kazda,;

praca pod kontrolg systemu UniFi;

zasilanie: PoE 802.3af.

SPECYFIKACJA:

UniFiMesh AC Pro

2 gigabitowe porty Ethernet

Interfejs sieciowy 10/100/1000 Mb/s

Maksymalna moc nadawcza 22 dBm




Standardy WiFi

802.11 a/b/g/n/ac

3 dookdlne, dwuzakresowe anteny

PR Zysk 8 dBi
BSSID Do 4 na radio
Przyciski Reset

Zabezpieczenia

WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKIP/AES)

Sposoéb zasilania

POE 802.3af
(44 - 57 V DC)

Dotaczony zasilacz

Gigabitowy zasilacz PoE
48V,05A

Maksymalny pobér mocy

9w

Wymiary 343,2 x181,2 x 60,2 mm
Waga 633 g
Montaz Na $cianie lub stupie (uchwyty w zestawie)

Dopuszczalna temperatura pracy

Od -40 do 70 st. C

Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza

5%-95% niekondensujgca

Certyfikaty CE, FCC, IC
Zarzadzanie ruchem
VLAN 802.1Q
QoS Limit ustawiany na uzytkownika

GuestTrafficlsolation

Tak

WMM Voice, Video, Best Effort, Background
llo$¢ klientow podtaczonych jednoczesnie 250
Przepustowosé

Standard Przepustowosé

Od 6,5 do 1300 Mb/s

MCSO0 - MCS9
802.11 ac NSSS1/2/3

Szerokd¢ kanatu: 20/40/80 MHz

Od 6,5 do 450 Mb/s
802.11 n MCSO0 - MCS23

Szerokd¢ kanatu: 20/40 MHz
802.11a 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
802.11 g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11 b

1,2,5.5, 11 Mb/s







2.2 Konfiguracji sieci WiFi nalezy dokona¢ przy pomocy zarzadzanego przetacznika
UBIQUITI UNIFI SWITCH, 8 PORTOW, 150W, POE 802.3AF/AT, PASYWNE POE

Ubiquiti US-8-150W to zarzadzalny przetacznik (switch) wyposazony w 8 gigabitowych portow Ethernet oraz 2 sloty
na wktadki SFP. Wykorzystuje oprogramowanie UniFi, umozliwia konfiguracije sieci, VLAN, a takze pozwala ustali¢
indywidualne ustawienia dla kazdego z potéw (miedzy innymi: tryb pracy, zasilanie PoE, strormcontrol czy
spanningtree).

Urzadzenie posiada wyjscie zasilania PoE na kazdym z 8 portéw Ethernet. Domys$lnie ustawione jest zasilanie
802.3af/at, ale w razie potrzeby mozna wtaczy¢ pasywne PoE 24 V. Maksymalna moc wynosi 34,2 W na port (dla
PoE+). Uniwersalno$¢ zasilania PoE znacznie utatwia rozbudowe sieci. Oferowany produkt wyréznia sie duzg
przepustowoscig przetaczania - do 20 Gb/s. Posiada wbudowany zasilacz AC/DC o mocy 150 W.

Przetacznik przystosowany jest do montazu w szafie rack, w zestawie znajdujg sie uszy. Dodatkowym atutem jest
pasywne chtodzenie zapewniajgce cicha prace.

NAJWAZNIEJSZE CECHY:
* 8 gigabitowych portow Ethernet;
e 2 sloty na wktadki SFP;
e zasilanie PoE - 802.3af/at lub pasywne PoE 24 V;
*  maksymalna moc na port: 34,2 W (PoE+) / 17 W (pasywne POE);
* tgczna moc urzadzenia: 150 W;
*  przepustowos¢ przetaczania: 20 Gb/s;
e predkosc¢ przekazywania: 14,88 Mpps.

SPECYFIKACJA:

US-8-150W
Interfejs sieciowy gi gi'g:]gb(ii Iétg;esr)net (10/100/1000 Mb/s)
Interfejs zarzadzania Ethernet, In-Band
taczna przepustowosé (non-blocking) 10 Gb/s
Przepustowos¢ przetaczania 20 Gb/s
Predkos¢ przekazywania 14,88 Mpps

100 - 240 V AC /50 - 60 Hz

Sposéb zasilania Uniwersalne wecie

Wbudowany, AC/DC

Zasilacz Moc 150 W

Z zasilaniem PoE: 150 W

Maksymalny pob6r mocy Bez zasilania PoE: 20 W

RJ45: PoE, Speed / Link / Activity

Diody LED na port SFP: Speed / Link / Activity

Poziom gtosnosci 34 dBa

Wymiary 204x43x235 mm
wags e
Ochrona ESD/EMP 24 kV

Wstrzgsy i wibracje ETSI 300-019-1.4
Dopuszczalna temperatura pracy Od-5do40st. C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 5%-95% niekondensujgaca




Certyfikaty CE, FCC, IC

PoE na port
Interfejsy EOE+ IEEE 802.3af/at (pary 1, 2+; 3 6-)
asywne PoE 24 V DC (pary 4, 5+; 7, 8-)
Maksymalna moc PoE+ 34,2W
Zakres napiecia POE+ 50-57V
Maksymalna moc pasywnego PoE 17W
Zakres napiecia pasywnego PoE 20-27V
UIFi" vresstem el

SEP2




