ST02-03-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
INSTALACJE NISKOPRADOWE

ST 02.03- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBI ORU
ROBOT: BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE
GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE-
INSTALACJE NISKOPR ADOWE

ST 02.03. Instalacja Wi — FI: INTERNETU BEZPRZEWOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycice wykonania
instalacji internetowej w systemie WLAM dla zadanpn: BUDOWA BUDYNKU
SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA  NASIENNO-
SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipey realizacji rob6ot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot okych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ei zwigzane z
wykonaniem instalacji internetowej w systemie WLAMa zadania pn.BUDOWA
BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASI ENNO-
SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreilenia podstawowe w niniejszej STa ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrigeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogdle wymagania coiye robot
podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji internetowej w systemie WLANowinno by zlecone
przedsgbiorstwu majcemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu robot i
autoryzagt producenta systemu. Instalacja powinné wykonanascisle wg projektu.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przyapieniem do roboét, wykonawcy oraz nadzor technicamyny sk doktadnie
zaznajomt¢ z catadcia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowa Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznejgnby¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskamikceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozxen projektowych naley
uzysk& dodatkow akceptagj Projektantéw. Przy robotach najeprzestrzega przepisow
obowiazujacych w zakresie ochronyyodowiska, BHP i ppa oraz z zapewnieniem ochrony
wiasndci publicznej i prywatnej.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny¢ringadectwa jakeéci, atesty,
certyfikaty iswiadectwa gwarancyjne. Zai istniep jakiekolwiek watpliwosci dotyczce ich
przydatndci lub jakdci, materiaty takie nalg/ podd& ponownemu badaniu. Materiaty
zaakceptowane przez Inspektora nie miogt zmienione bez jego zgody.
Podstawowe materiaty:

- przewody, rurki, uchwyty

- szafa rakowa,

- rozsiewacz sygnatu Wi-Fi

- switch przedcznica

- urzadzenie dosipowe internetowe

3. SPRET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inspektora. Do obstpgitu powinni by zatrudnieni
pracownicy posiadagy odpowiednie kwalifikacje i sta pracy. Zastosowanie spgta
powinno wynik& z technologii prowadzenia robo6t i projektu orgaciz palcu budowy.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia transportowe powinny dyprzystosowane do transportowanych materiatow.
Przewaone materialty powinny l#yuktadane zgodnie z warunkami transportu gkreymi
przez wytworeg, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczanientzpsdtransportu.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach zargich i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptejmonogram robot uwzgliniajacy
wszystkie warunki, w jakich robotyba wykonywane.

5.2. Instalacja okablowania.

Instalacg w zakresie okablowania wdzex internetowych wykona kablem typu skitka
zelowana UTP kat 5e. Kabel do rozsiewacza internegowprowadzsi z serwerowni
uktadapc go korytkach PCV 2x1.5 lub nad sufitem podwiegnan

5.3. Monta elementow aktywnych.

Zainstalowd i uruchomé urzadzenia w oparciu o istniggy szybki Internet, korzystag z
dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji proedata punktu dogbowego (rozsiewacz
sygnatu) o trzech antenach pragych w pamie 2,4GHz i 5 GHz oraz zay@dzanego
przehcznika - switcha

6. KONTROLA JAKGSCI
6.1 Kontrola jakéci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnwykonania robot z
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami inspektora.

6.2 Kontroli jakdci podlega:

6.2.1. Kontrola jakéci materiatow.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinnyéniv@iadectwa jakeéci, atesty, certyfikaty
i Swiadectwa gwarancyjne. 4eli istniep jakiekolwiek watpliwosci dotyczce ich
przydatndci lub jakaci, materiaty takie nalg podd& ponownemu badaniu.

6.2.2. Kontrola jakéci robot.
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Wykonawca robot powinien dostarcézinspektorowi projekt powykonawczy instalacji z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robotz¥kresie robét instalacji okablowania.
Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie ejdstratora do kamer. Po wykonaniu
instalacji naley wykona dokumentag. Nalezy sprawdzt zgodnad¢ przebiegéw kablowych
z dokumentagj projektows. Wszelkie odsjpstwa powinny b§ uzgodnione z Inspektorem.
Sprawdzenie zgodioi zastosowanych materialtéw z dokumentamjojektows. W zakresie
rob6t montau uradzen.

Sprawdzenie zgoddd miejsca montau urzmadzen z dokumentacja projektaw
Sprawdzenie poprawdo montau i dziatania urgzdzen zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i montau oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

7. OBMIAR ROBOT
Zasady wykonywania obmiarow podano w specyfikacjnviigania Ogolne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér m¢dzyoperacyjny robot poprzedzaych wykonanie instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne & elementem kontroli jakoi robot poprzedzagych
wykonanie instalacji i w szczegoléw powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, n@a nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej &atji.

Odbiory mkdzyoperacyjne nahy dokonyw& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory meédzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:

- Utozenie tras kablowych,

- Montazu urzdzen.

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzajcy jakasc
wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole naky jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot aghych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakowykonania roboét albo ich przydatoo do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole rgl@kresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetriaych. Po wykonaniu tych prac najegponownie dokona
odbioru mgdzyoperacyjnego.

8.2 Odbidr techniczny gzciowy instalaciji.

Odbior techniczny eZciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgsct
instalacji elektrycznej, do ktorych zanika dgstw wyniku postpu robét. Dotyczy on na
przyktad: ut@zenia instalacji pod tynkiem lub wenia w kanalizacji teletechnicznej.
Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

- sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegéZ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemtiudowy dotycacymi zmian w tym
projekcie.

Po dokonaniu odbioru eiowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robo6t, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyzvny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizagzesci instalacji, ktore byly olege
odbiorem czsciowym.

Do protokotu odbioru naky zahczye protokoty niezlkhdnych bada odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3 Odbidr techniczny kmwowy instalaciji

Instalacja powinna ldyprzedstawiona do odbioru techniczneg@adawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
- zakaiczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,
- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,
- zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylk@aeniowe i inne, mage wptyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacji i usgglzen
Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z m@monymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budow przepisami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw technicznych gxiowych,
- protokoty wykonanych badaodbiorczych
- dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlandtdrych
wykonano instalagj
- dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyraho
- instrukcy, obstugi instalacji,
W ramach odbioru kecowego nalgy:
- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekterechnicznym
powykonawczym,
- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, apwypadku
odstpstw, sprawd@ w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@mowprowadzenia
odstpstw,
- sprawdz¢ protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,
- sprawdz¢ protokoty odbioréw technicznych gziowych,
- sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,
Wykona testy:
- sprawdzt jakos¢ sygnatu,
- uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametréw.
- sprawdz¢ jakos¢ | parametry instalacji internetowe.
Odbiér kacowy kamczy sk protokolarnym przepiem instalacji do iytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatalesji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru kéocowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuzygotowania
instalacji do aytkowania, po usuRciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowadz
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponogm@aley ponadto stwierdzj czy w
czasie pomidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektjy uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.
Odbior powinien by zakaczony sporzdzeniem protokotu, do ktérego najedofaczye
wszystkie dokumenty oraz szkoleniem dla osob odedwalnych za administrowaniem
systemem zaki@wzonym protokotem ze szkolenia.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
Zasady ptatneci podano w Specyfikacji Wymagania Ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osakenia (Dz.U. z 1997r. nr 114 poz. 740 z
péz.

zm.)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieniu bezpieadmdwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania

Polskie normy:

PN-EN 61000-4-2+ A2 Kompatybildé elektromagnetyczna. Metody bada pomiarow.
Badanie odpornei na wyladowania elektrostatyczne. Podstawowaikadtja EMC

PN-EN 61000-4-5+ Al Kompatybildé elektromagnetyczna. Metody bada pomiarow.
Badanie odpornei na udary

PN-EN 61000-4-6 +Al Kompatybildé elektromagnetyczna. Metody bada pomiarow.
Odporng¢ na zaburzenia przewodzone indukowane przez potasbotliwosci radiowej
PN-EN 60068-1 Badanixodowiskowe - cgs¢ 1: Warunki ogolne

PN-IEC 68-2-1 Badanigrodowiskowe. Proby. Proba A: zimno

PN-EN 50136-1-1 Systemy alarmowe - kifzenia i systemy transmisji alarmu -¢&& 1-1:
Wymagania ogolne dla systemow transmis;ji
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