WYTYCZNE BUDOWY KOMINA
KOMIN SYSTEMOWY SKALA 1:20

RYSUNEK POGLADOWY WYMAGANE DANE TECHNICZNE SYSTEMU

| B Uniwersalnosc zastosowama
]
|

B Ekonomiczny komin do kominkow bez ptaszcza wodnego,
na paliwa state - drewno, wegisl

B Zakres ternperatur w przadziale: 200° - 800°C
B Zroznicawanie Srednic: 140, 160, 180, 200, 220, 250, 300

11 Wysoka odpomosc rur szamotowych na dzialanie kwasow
- ATNT, BLP1

& Odparny na pozar sadzy do 60min.

B Zastosowanie do spalin suchych

B Zastosowanie wewnatrz budynku

[ Hlasa whkiaddw ceramicznych: TEOD

& Odpowiada europejskie) normie EN 13063-1

B Europzjski znak CE na kaompletny swstem kominowy

B Szybkii prosty montaz, lekka konstrukeja

B Trwatost = 30 lat gwarancji na szczelnost | odpornoSE
na dziatanie kwasow

B Mazlwosc zastosowania przytacza pod katem 45 stopni

WYMAGANY PRZEKROJ KOMINA

o

1.02 | Sala szkoleniowa

UWAGI !!

1. Zastosowa¢ komple rozwigzanie systemowe

2. Otwory wentylacyjne zabespieczy¢ siatkami stalowymi lub
plastikowymi o wymiarze oczka nie wiekszym niz 1x1cm

3. Komin z elementow systemowych o parametrach j.w.

4. Komin wykonczy¢ poprzez osiatkowanie 2x siatkg Rabitza
a nastepnie natozy¢ tynk cem-wapienny gr. 2-3cm. Powyzej komory
grzewczej i potaci dachu dodatkowo wykonczy¢ oktadzina z ptytek
klinkierowych

5. Daszek kominowy systemowy

6. Prace montazu komina wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.
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