Wiercenia geologiczne
wraz z dokumentacig dla
potrzeb projektowania
posadowienia obiektow

Wiercenia 1 renowacje
studni, probne pompowania
wraz z dokumentacjami
hydrogeologicznymi

Projekty stref ochrony
sanitarnej dla studni
1 uje wody

Operaty wodnoprawne na
pobér wod welebnych

Likwidacja studni
glebinowych

Obsluga geologiczna
budow
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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy budynku szkoleniowego na terenie gospodarstwa nasienno-
szkolkarskiego w Sukowie na dzialce nr ewid. 289B gmina Daleszyce woj. $wietokrzyskie

Spis tresci:

A. Czes¢ tekstowa

I Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania

Techniczne podstawy opracowania

Cel 1 zakres opracowania

Krétki opis projektowanej inwestycji
Lokalizacja 1 opis terenu

Opis badan gruntow oraz warunki wodne
Warunki gruntowe

Whioski

1L Spis wykorzystanych materialéow archiwalnych

B. Czes¢ graficzna

Mapa topograficzna w skali 1 : 15 000
Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500 z lokalizacja obszaru badan
Karta otworu geotechnicznego — profil litologiczny

Crs bt

Objasnienia znakéw i symboli uzytych na profilach

L OPINIA GEOTECHNICZNA
Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie zlecenia PRB Consulting Jarostaw Bochorek

ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Sw.
Inwestorem przedsigwzigcia jest Nadlesnictwo Daleszyce ul. Zakoscielna 7a, 26-021 Daleszyce.
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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy budynku szkoleniowego na terenie gospodarstwa nasienno-szkotkarskiego
w Sukowie na dzialce nr ewid. 289B gmina Daleszyce woj. $wictokrzyskie

Techniczne podstawy opracowania

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki w skali 1 : 500

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podioza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna, materiaty archiwalne.
Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie warunk6w geotechnicznych, wystepujacych
w podiozu omawianego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan warunkéw
gruntowo — wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania w zwigzku z projektowana

budowa budynku szkoleniowego na terenie gospodarstwa nasienno-szkétkarskiego w Sukowie.

W zakres opracowania wchodza nastgpujace czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podloza gruntowego na podstawie wiercen oraz pomiar6w
poziomdéw wody gruntowej.

- okreslenie warunkow gruntowych.

Krétki opis projektowanej inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno-
Szkotkarskiego w Sukowie. Bedzie to budynek parterowy niepodpiwniczony, wykonany z drewna.
Posadowienie obiektu-bezposrednie poprzez stopy fundamentowe zelbetowe.

Lokalizacja i opis terenu

Omawiany teren polozony jest w msc. Sukéw gm. Daleszyce. Pod wzgledem geograficznym

nalezy do regionu Gér Swietokrzyskich, mikroregionu Wzgorz Daleszyckich. Obszar potozony

. Wiert-Geo™ KS wrzesien 2018r.
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251
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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy budynku szkoleniowego na terenie gospodarstwa nasienno-szkotkarskiego
w Sukowie na dzialce nr ewid. 289B gmina Daleszyce woj. $wictokrzyskie

jest w dolinie rzeki Lubrzanki w dorzeczu Czarnej Nidy. Teren oscyluje w granicach rzednych
240-242 m npm.
Usytuowanie otworu wiertniczego jest w granicach projektowanej budowy co pokazano ma mapie

dokumentacyjnej na zatgczniku nr 2.
Opis badan gruntéw oraz warunki wodne

W sierpniu 2018. firma WIERT — GEO wykonala techniczne badania podioza gruntowego
w miejscu planowanej inwestycji.

Wykonano Igcznie 1 otwér wiertniczy do glebokosci 4,0m. Wydobywane probki gruntu poddano
badaniom makroskopowym, prowadzac jednoczesnie obserwacje pod wzgledem zawilgocenia
gruntow.

Wiercenia wykonano $widrem okienkowym o $rednicy 80mm.

Lokalizacj¢ otworu badawczego przedstawiono na zal nr 2, a profil litologiczny otworu- karta
otworu geotechnicznego na zatgczniku nr 3.

Punkt wiercen wyznaczono w terenie metodg domiarow prostokatnych w dowigzaniu do
istniejacych obiektow i granic dziatek. Rzedne otworéw podano z interpolacji mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1 : 500.

Woda gruntowa w odwierconym otworze wystapita na glebokosci 3,5m.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow gruntowych.
Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi tj. za pomocg badan
makroskopowych. Badania gruntéw sypkich rozpoznano przy pomocy lekkiej sondy stozkowe;.

W dokumentowanym podiozu stwierdzono obecnosé utworéw czwartorzgdowych w postaci
piaskéw drobno i srednioziarnistych z domieszkami.

Pod warstwa gleby o miazszosci $rednio 0,3m zalegaja piaski drobne $rednio do glebokosci 1,5m.
S3 to piaski malo wilgotne. Przy czym do glebokosci $rednio 1,0m sa one Sredniozageszczone
0 Ip=0,38. Zas glebiej do 1,6m posiadaja wskaznik zageszczenia wynoszacy Ip=0,53. Ponizej do

3,5m wskaznik ten wynosi Ip=0,61 tj. dla piaskéw $rednich. Kolejna warstwa to rowniez piaski

Strona3
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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy budynku szkoleniowego na terenie gospodarstwa nasienno-szkétkarskiego

w Sukowie na dzialce nr ewid. 289B gmina Daleszyce woj. $wigtokrzyskie

drobnoziarniste lecz z przewarstwieniami piaskow $rednich i domieszkg kamieni. Zageszczenie do
4,0m wynosi Ip=0,55.

Szczegdlowy uklad warstw pokazano na karcie otworu — profilu litologicznym stanowigcym
zalgcznik nr 3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowany obiekt wg. Projektanta nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a budowe geologiczng terenu autorzy niniejszej dokumentacji uznaja
za prostg oraz warunki gruntowe za proste.

Whioski:

1. Przedstawiony wyzej podzial na warstwy geotechniczne stanowig spelnienie wymogow
Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012r. jednak pewna cze$é tych gruntéw zostanie usunieta
dla wykonania taw fundamentalnych.

2. Strefa przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0 m.

(V8

Woda gruntowa w czasie wiercen wystapita na glebokosci 3,5m, jednak w przypadkach
diugotrwatych opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom ten moze by¢ wyzszy
0 okoto 0,2-0,5m. W przypadkach suszy wody te ulegajg obnizeniu.

4. Wszystkie grunty rodzime omawianego terenu sa nosne. Roznig sie jedynie nieznacznie

parametrami geotechnicznymi.

IL. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH

J. Kondracki — Geografia regionalna Polski, PWN 2002 r.

R. Roman — Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczng do projektu

Szkolki lesnej na dz. 2898 w Sukowie. Geotechnika £.6dz 2014.

Strona4

R. Dgbrowski  — Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Pawilonu

J. Starzomski Handlowego w msc. Daleszyce. WIERT - GEO. 2015r.

. Wiert-Geo™ KS wrzesien 2018r.
Zaklad Wiercen Geologicznych
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- WIERT-GEO™
ZAKLAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH

27-440 Cmieldw, ul. Mostowa 18
tel./fax 15 86 127346, tel.0 507 048 251
NiP 863-111-92-52

PROFIL LITOLOGICZNY * = ;
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowosé: __Sukdw _gm. Daleszyce, Q&r, Szk rodzaj wiercefi: wiertnica WO-15
Powiat:.__Kielce data odwiertu:_Siern. 2018 wiertacz: J Starzomski

Rzedna_ 242.0 m NnDPM glehokosé odwiertu 4.0 M opracowat. inz. .Stefan Smiech
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s-suchy; mw-mato wilgoiny, w-wilgoiny, m-mokry, nw-nawodniony; waleczki: 2/3 ilos¢ wateczkéw-z
kazdej proby dla jednej warstwy; zw-zwarty [I, <0,0}; pzw-pétzwarty [l <0,0]; tpl-twardoplastyczny [
=0,25+0,5]; mpl-migkkoplastyczny [I. =0,5+1,0]; zg-zageszczony [l,=1,0+0,68]; szg-$rednio-
zageszczony [I=0,67+0,33]; In-luny [I,=0,33+0,00]; kolory: B-braz, Z-z6ity, S-szary, C-czamy, P-
pomaranczowy; j-jasno, R-rdzawy, Ko-kamienie, KG-giazy, //-przewarstwienia l-wkladla soczewki, smug -
woda: n-zawiercony; u-ustalony; s-saczenia
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OBJASNIENIA DO PROFILI | PRZEKROJOW

Symbole dodatkowe: Szlafury i symbole gruntow:
1 numer ctworu ' £
184.22 rzedna ciworu v}}:}:}: nN - nasyp niekonirolowany
ustalony
7 B
nawiercony
¥  saczenia

Objasnienia stanéw gruntow:
Wilgotnosé
suchy s
! maio wigotny e
|  wigotny w
wilgoinoSE
1 molay 5
Stopier plastycznosa
Stan gruntu squmzaum::
o 2warly 2w <0
O pézwarly L<0

@®  migikoplasiyceny) 050<L<1.00
-8 plynny 1,00<}
<o iy <033
$rednio =
zageszezenie| () =g jn,as 1,<0.67
& zageszcoony iml 087 <k




