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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z usunieciem karpiny. Wtasno$¢ materiatu z wycinki zostanie ustalona pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét dla inwestycji: BUDOW BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-
SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem karpiny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania karpiny
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem karpiny nalezy stosowac:
— maszyny pozwalajgce usuniecie pni (koparko-tadowarki, koparki lub specjalistyczne maszyny do usuwania karpiny,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport karpiny
Karpine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym skrzyniowym pozwalajgcym na zabezpieczenie fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Zasady usuwania karpiny

Roboty zwigzane z usunieciem karpiny poprzez mechaniczne wyrwanie oraz wywiezienie poza teren budowy na wskazane
miejsce prze Inwestora, zasypanie dotéw materiatem zageszczanym (pospétka zwirowa zageszczana mechanicznie do 1s>0,97
do poziomu wbudowania projektowanych warstw podbudowy.

Teren pod budowe robét winem byé tak oczyszczony aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czeSci roslinno$ci nie znajdowaty sie na gteboko$ci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli rodlinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu karpiny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem karpiny - sztuka [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Dokonuje Inspektor nadzoru po zgtoszeniu robét na podstawie obmiaru i kontroli jakosci robét i ich zgodno$ci z dokumentacjq
projektowg, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
- usuniecie i wywiezienie karpiny
—  zasypanie dotow,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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