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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu posadzki
wewnetrznej budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania - BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-
SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu posadzki wewnetrznej
budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmuje wykonanie posadzki wewnetrznej budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi przywotanymi w specyfikacji Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodna z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa;
1. Bruk drewniany — wyrdb gotowy, fabrycznie uksztattowany o parametrach:
*  bruk debowy kwadratowy o wymiarach 15x15cm
*  grubos¢ 10cm
* impregnacja zanurzeniowa bezbarwna. Drewno musi by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow biologicznych i
atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem grzyboboéjczym i ogniochronnym do
granicy niezapalnosci (zgodnie z instrukcjg stosowania).

2. Bruk granitowy — wyréb gotowy, fabrycznie wykofnczony o parametrach:
Bruk granitowy (kostka granitowa — wyrdb gotowy, fabrycznie uksztattowany
*  bruk granitowy kwadratowy surowotupany o wymiarach boku w zakresie 15-17cm
e grubos¢ 10cm

3. Podsypka piaskowo — wapienna
»  podsypka piaskowo-wapienna 1:4

4. Folia PE gr 0,3mm

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robo6t
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Wymagania ogoine dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.
5.2 Wymagania szczegotowe
Lokalizacja nawierzchni drewnianej i granitowej zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacji projektowej. Nawierzchnie
wykonac jako ptaska, rowng, bezspadkowa. Wyréwnanie nawierzchni kostek dopuszcza sie wykonac przy uzyciu zageszczarki z
zabezpieczong guma, plyta wibracyjna. Ograniczenie bruku poprzez obwodowg podwaline zelbetowa budynku Przejscie z strefy
drewnianej na granitowg bezposrednie bez obrzezy poprzez promien 2.0m. Kolejnos¢ robét: roztozenie 2x foli PE gr 0,3mm,
utozenie warstwy podsypki piaskowo-wapiennej 1:4, uktadanie bruku drewnianego i granitowego, wyréwnanie nawierzchni,
wypetnienie fug podsypka piaskowo-wapienna, oczyszczenie nawierzchni posadzi z luznych ziaren piasku i pytéw wapna.
Roboty wykona¢é w sposéb analogiczny jak uktadanie kostki betonowej opisanej w Specyfikacji ST 01.05 NAWIERZCHNIA
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét okreslono w specyfikacji ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt.7..
2. Jednostkg obmiaru jest: m2,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robé6t okreslono w specyfikacji ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnoéci z dokumentacjq projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okreslac umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowg
-szczegOtowe specyfikacje techniczne
-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac.

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej robdt opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanych prac z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierat:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
-ocene wynikow badan,
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-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét odbioru koricowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonac

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni
— roziozenie 2x foli PE gr 0,3mm
— wykonanie podsypki piaskowo-wapienngj 1:4
— UutoZenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,
— oczyszczenie nawierzchni posadzi z luznych ziaren piasku i pytéw wapna
— przeprowadzenie obmiardw posadzek
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢

ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okre$lony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg specyfikacja obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace Normy
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