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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu okładzin ścian i 
posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE  GOSPODARSTWA NASIENNO-
SZKÓŁKARSKIEGO  W SUKOWIE  w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu okładzin z płytek 
klinkierowych. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wykonaniu okładzin 
cokołu oraz komina systemowego.  

• pokrycie cokołu i komina systemowego płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę 
architektoniczna okładanych elementów. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi (przywołanymi w specyfikacji) normami.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodna z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
• Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do podstawowych materiałów niezbędnych do wykonania okładzin klinkierowych cokołu oraz komina systemowego zaliczyć 
naleŜy: 

• Płytki klinkierowe  

• Klej odkształcalny  

• Zaprawa do fugowania  
• Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin: 

              – niezbędne narzędzia i urządzenia,  
               – środki ochrony płytek i spoin, 
               – środki do usuwania zanieczyszczeń, 
               – środki do konserwacji wykładzin i okładzin 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
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PowyŜsze materiały winny spełniać wymagania:  

• Płytki klinkierowe o właściwościach  

Kolor Brązowy  

Faktura lica gładka  

Wymiary 250x120x65 mm 

Masa 3,0 kg/szt. 

ZuŜycie ok. 51 szt./m² 

Klasa wytrzymałości 35 

Nasiąkliwość < 6 % 

Mrozoodporność mrozoodporna 
 

• Klej odkształcalny S1 – typ C2TE S1 
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,4 kg/dm3 
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,4 kg/dm3 
Gęstość w stanie suchym (po związaniu): ok. 1,5 kg/dm3 
Proporcje mieszania (woda/sucha mieszanka): 0,20 ÷ 0,23 l / 1 kg, 1,00 ÷ 1,15 l / 5 kg, 2,00 ÷ 2,30 l / 10 kg, 5,00 ÷ 5,75 l / 25kg 
Min/max. grubość kleju: 2 mm / 10 mm 
Temperatura przygotowania kleju oraz podłoŜa i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C 
Czas dojrzewania: ok. 5 minut 
śywotność: ok. 4 godziny 
Czas otwarty pracy: min. 30 minut 
Korygowalność:ok. 10 minut 
Wchodzenie na posadzkę: po ok. 24 godzinach 
Fugowanie: po ok. 24 godzinach 
Pełne obciąŜanie: po ok. 3 dobach 
ZuŜycie: Średnie zuŜycie dla całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m2 / na 1 mm 
grubości kleju. ZaleŜy ono od stopnia równości podłoŜa i spodu płytki. 

 

• Zaprawa do fugowania  
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,2 kg/dm³ 
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,80 kg/dm³ 
Gęstość w stanie suchym (po związaniu): ok. 1,65 kg/dm³ 
Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,21 - 0,22 l / 1 kg; 0,42 - 0,44 l / 2 kg; 1,05 - 1,10 l / 5 kg 
Min/max szerokość spoiny: 1 mm - 25 mm 
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoŜa i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +35 °C 
Czas dojrzewania ok. 5 min 
Czas gotowości do pracy ok. 40 min 
Mycie wstępne po ok. 30 min 
Mycie końcowe po ok. 3 h 
Lekki ruch pieszy po ok. 3 h 
Pełne obciąŜenie po ok. 24 h 
 

• Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin: 
Wg. powszechnie stosowanych sprzętu i  urządzeń   
 
3. SPRZET  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych naleŜy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
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– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyŜyki) dystansowe 
 
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport i składowanie materiałów  
  Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca sie uŜywać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. 
  Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych, izolacji podłóg i ścian naraŜonych 
na zawilgocenie, 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
 
Roboty okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC i nie wyŜszych niŜ +35ºC.  Temperatura ta 
powinna utrzymywać sie w tym zakresie w ciągu całej doby. 
 
5.3 Wykonanie okładzin 
Ogólne wytyczne robót  
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe, murowane  
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. PodłoŜa betonowe 
powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku 
podłóŜ nasiąkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, 
nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek 
naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większa niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa sie z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. Przed 
układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć 
poziomicy. Łatę mocuje sie na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja 
producenta) kompozycje klejąca.  
Szczegółowe wytyczne robót  
Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe powinno być: 
- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio: 
- dla nowych tynków oraz jastrychów cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw ATLAS) min. 1 tydzień na kaŜdy cm 
grubości, 
- dla jastrychów anhydrytowych - min. 2 - 3 tygodnie, 
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni, 
- suche - wolne od kałuŜ, 
- równe - maksymalna grubość kleju to 10 mm, 
- oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej; podłoŜe pokryte glonami, grzybami itp. naleŜy oczyścić preparatami chemicznymi toŜsamymi z 
zastosowanym systemem wybranego producenta, 
- zagruntowane odpowiednimi preparatami gdy podłoŜe ma nadmierną chłonność, lub gdy podłoŜe ma niską chłonność lub 
pokryte jest warstwami' ograniczającymi przyczepność.  
Przygotowanie kleju: 
   Materiał z worka naleŜy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać 
wiertarką z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej naleŜy odstawić na 5 minut i ponownie 
wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej naleŜy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
   Nanoszenie kleju: 
Klej naleŜy nanieść na podłoŜe gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (moŜliwie w jednym 
kierunku), uŜywając pacy ząbkowanej. 
Przyklejanie płytki: 
  Po rozprowadzeniu na podłoŜu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w zaleŜności od parametrów podłoŜa i 
otoczenia). W tym czasie naleŜy przyłoŜyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z 
klejem powinna być równomierna i moŜliwie jak największa - min. 2 / 3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych jako 
okładziny poddane oddziaływaniom atmosferycznych wykonywanych na zewnątrz lyb termicznych (okładziny kominów) zaleca 
się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. 
Korygowanie połoŜenia płytki: 
PołoŜenie płytki moŜna delikatnie korygować przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. 
Fugowanie i uŜytkowanie okładziny: 
Fugowanie moŜna rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość 
uŜytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 
Uwagi i zalecenia  
Nie naleŜy moczyć płytek przed klejeniem. Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoŜe do przyłoŜenia do niego płytek - jest 
ograniczony. Aby sprawdzić czy moŜliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na 
przyciśnięciu palców ręki do nałoŜonego kleju. JeŜeli klej pozostaje na palcach, wówczas moŜna przyklejać płytki. Gdy palce są 
czyste, naleŜy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek 
naleŜy na bieŜąco usuwać. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki 
związanego kleju zmywa się środkiem typu np. Szop. Preparat draŜniący - zawiera cement. Działa draŜniąco na drogi 
oddechowe i skórę. Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na 
swoją postać – pył, preparat moŜe mechanicznie podraŜniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ 
opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Klej naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie 
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zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w 
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość 
rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %. 
  Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałoŜona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zale2nosci od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna sie od dołu w dowolnym dowolnym miejscu które  wynika z 
rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć sie tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, 
dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej 
przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje sie efekt „przyssania”. Pierwszy rząd płytek, tzw. 
cokołowy, układa sie zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na 
odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje sie wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy 
usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych.  Do spoinowania moŜna przystąpić nie 
wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je woda 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni 
okładziny pacą gumowa. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni płytek wilgotna gąbka. ŚwieŜa zaprawę mo2na dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z 
naklejona gładka gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości 
okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują sie 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być takŜe płytki.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT   
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
   Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały – płytki, materiały klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2 metrowa łatę, 
 
6.3 Badania w czasie robót 
    Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości masy klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych okładzin a w szczególności: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− jakości (wygładu) powierzchni okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin posadzek i okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2Im przykładanej w 
ró2nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia nale2y mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 nale2y zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy masy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 
zuŜycia masy klejącej). 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2 Zasady obmiarowania 
Powierzchnie okładzin oblicza sie w m2 przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza 
sie powierzchnie otworów  większe od 0,25 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulęgającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszego opracowania.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo i moŜna zezwolić do 
przystąpienia do robót okładzinowych. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe 
musi być skute i wykonane ponownie. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taka formę przewiduje. 
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8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z ST 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badan 
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoŜa i izolacji, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać sie przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli 
chociaŜby jeden wynik badan był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości okładziny zamawiający 
moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obni2eniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza sie 
protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza sie po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone 
wady w wykonanych okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty okładzinowe moŜe być dokonana według 
następujących sposobów: 
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− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 
robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy, 
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3  Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 
zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− bez podatku VAT 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia 
innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawca sprawy te musza 
zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 
pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda pomiaru współczynnika 
odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie Ŝywic 
reaktywnych. 
 
11. Załączniki wymienione w treści ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7) 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cześć 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
− Warunki techniczne wykowana i odbioru robót budowlanych cześć B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, 
wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.  


