Zeszyt 2- PROJEKT BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
OPIS TECHNICZNY BUDYNKU BRANZY BUDOWLANEJ
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt Budynku Szkoleniowego stanowiacej jeden z elementéw zabudowy
Gospodarstwa Nasienno-Szkdtkarskiego w Sukowie. Lokalizacja obiektu na dziatce nr ewid. 2898 obreb 0015
gmina Daleszyce.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
» Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych 1:500
» Wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
« Decyzja o warunkach zabudowy Znak: GMR.6730.1.2018 z dnia 10.10.2018r
* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z dnia 2018.06.22 (Dz. U. 2018.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. poz 1422 z pdzniejszymi
zmianami) wraz ze zmiang wg (Dz.U.2017.p0z.2285) - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.p0z.462 z pdzniejszymi
Zmianami).
* Obowigzujace Normy i Akty Prawne

1.4 Inwestor )
LASY PANSTWOWE

Nadlesnictwo Daleszyce
ul. Zakosciele 7A, 26-021 Daleszyce

1.5 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel. 41-248 00 04, 601 695 077, fax. (41) 242 18 03

1.6 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» Il strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

» | kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
 strefa przemarzania gruntu h,=1m

1. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestycji.
Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia Geotechniczna” i stanowig zatacznik do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Podczas badan na terenie lokalizacji budynku stwierdzono zaleganie gleby piaszczystej o warstwie grubosci
30cm. Ponizej stwierdzono warstwe gruntéw nosnych w postaci piaskéw drobnych z kamieniami a gtebie;
piaskow Srednich w stanie Srednio zageszczonym. Warstw wodono$ne stwierdzono na gtebokosci 3,5m ponizej
poziomu terenu. Posadowienie obiektu przyjeto w sposdéb bezposredni na gruncie rodzimym — piasku drobnym z
kamieniami o stopniu zageszczenia p=0,53. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektoéw
budowlanych. Warunki gruntowe proste.



2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit poszerzenie funkcji administracyjne;j istniejacych obiektéw Gospodarstwa
Nasienno-Szkdtkarskiego w Sukowie o miejsce przeprowadzania szkolen dla przyjezdnych delegaciji chcacych
pogtebi¢ wiedze w temacie szkdtkarstwa, nasiennictwa i hodowli lasu. Obiekt przeznaczony do uzytku
sezonowego wiosna-lato-jesien. (w okresie zimowym obiekt nie uzytkowany) Budynek przeznaczony do
uzytkowania w liczbie ponizej 50 oséb (ZL Ill). Zabezpieczenie sanitarne budynku stanowi¢ bedg istniejace
toalety w budynku administracyjnym GNS.

2.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Koncepcja przewiduje obiekt w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
przekryty dachem fukowym. Budynek zbudowany na podstawie prostokata. Obiekt wykonczany deska
elewacyjng (szaldwka) z widocznymi elementami konstrukcji nosnej drewnianej dachu. Dach kryty papa.

2.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Zestawienie danych technicznych
Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa 84,30 m?
powierzchnia catkowita 84,30 m?
powierzchnia zabudowy 95,70 m?
szeroko$é 10,30 m?
dtugosé 9,30 m2
wysokos¢ 492 m

kubatura brutto 428,80 m?

Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng — o$wietlenia oraz instalacjg niskopradowa (Internet)

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1)  Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w dalsze;
czes$ci opracowania).

c) bezpieczenstwa uzytkowania — budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na Srodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynow.

e) ochrony przed hatasem | drganiami — budynek nie generuje hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych. W obiekcie nie projekiuje przewiduje sie statego
systemu nagto$nienia.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie
dotyczny — obiekt nie ogrzewany w okresie zimowym.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlno$ci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt posiadat bedzie zasilania w

energie elektryczng oraz teletechniczng (Internet). Instalacje zapewnione poprzez rozbudowe istniejacej

infrastruktury technicznej.



b) usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpadéw — brak sciekdéw (zabezpieczenie sanitarne
budynku stanowi¢ bedq istniejace toalety w budynku administracyjnym GNS), $mieci gromadzone
koszach parkowych na $mieci, opréznianych okresowo.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie - szerokopasmowego

dostepu do Internetu — nie dotyczy

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - obiekt ma mozliwo$¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materiaty istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwaciji obiektu

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznoSci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — obiekt przystosowano dla osdb nieptenosprawncyh, brak barier
architektonicznych. Dostep do budynku z poziomu utwardzer terenu przy budynku.

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy, nie przewiduje sie miejsc pracy w obiekcie.

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska
—obiekt nie lezy z strefie konserwatorskie;.

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt w odlegtosciach wiekszych niz 35m
wzgledem granic dziatki.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesow 0s6b trzecich. Dostep do drogi poprzez istniejaca i urzadzong infrastrukture drogowa.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowat zgodnie z zataczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 FUNDAMENTY | PODWALINY

W zwigzku z stwierdzeniem podczas badan gruntu korzystnych warunkéw gruntowych, przewiduje sie
bezposrednie posadowienie fundamentéw na gruntach rodzimych. Przewidziano posadowienie bezposrednie
poprzez stopy fundamentowe o wymiarach 100x100x40cm. Po obrysie budynku przewiduje sie wykonanie
podwaliny zelbetowej gr 25¢cm o zmiennej wysokosci 1,35m oraz 0,95cm dostosowanej wysoko$ciowo do
lokalizacji wej$¢ do budynku. Podwaliny posadowione na poziomie stop fundamentowych. Dla posadowienia
kominka i komina zaprojektowano ptyte fundamentowg o wymiarach 150x95x35cm posadowiong na poziomie -
0,50m wzgledem zera budynku. Przed wykonaniem powyzszych elementow wykona¢ warstwe wyrownawczg z
betonu chudego grubosci 10cm z betonu C8/10. Grunt pod ptyta fundamentowg kominka dogesci¢ w warstwie
30cm do 1s>0,97. Stopy, podwaliny wykona¢ bezposrednio ma budowie w jednym ciggu betonowania . Ptyte
kominka wyla¢ osobno lub razem z stopami i podwalinami. Elementy wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg
AllIN prety gtowne oraz strzemiona wykonane ze stali A0. Zbrojenie elementow wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowa.  Grubos¢ otuliny min.5cm do lica preta skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ $rodka
izolacyjnego, izolacja powtokowa.

Uwagi !!!

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna.  Podczas prac
fundamentowych niedopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w
razie potrzeby zapewni¢ nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do
form. W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie
rowniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajagcych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej



uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie
nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic¢
odpowiednig i stosowng do warunkow atmosferycznych pielegnacije $wiezego betonu.

4.2 PRZEGRODY BUDOWLANE

Posadzka na gruncie P0
- bruk drewniany debowy / bruk granitowy gr 10cm
- podsypka wapienno-piaskowa grubos¢ warstwy 4cm
- 2xfolia PE gr 0,3mm
- kruszywo famane fr (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15cm wyréwnane od gory kruszyna kamienng
- warstwa uzupetniajaca pospotka zwirowa fr 0,075-63mm gr $rednia ~15¢cm
- grunt rodzimy dogeszczony w warstwie ~30 do 1s>0,97

Dach P1
- papa zgrzewalna wierzchniego krycia
- papa podktadowa mocowana mechanicznie
- deskowanie petne gr min 2.5cm heblowane taczone na pidro-wpust
- konstrukcja nosna drewniana heblowana

Podwalina (strefa gruntu) F1
- 2xdyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa
- podwalina zelbetowa C20/25 gr.25cm
- 2xdyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

Podwalina (strefa cokotu) S1
- okladzina z plytki klinkierowej na kleju elastycznym mrozoodpornym
- podwalina zelbetowa C20/25 gr.25cm
- oktadzina z plytki klinkierowej na kleju elastycznym mrozoodpornym

Sciany zewnetrzne
- deskowanie petne gr min 2.5cm heblowane obustronnie faczone na pidro-wpust
- konstrukcja nosna drewniana heblowana
Uwaga!!!
Oktadzine cokotu z plytek klinkierowych wykona¢ w kolorze identycznym z kolorem cegly kominka
wewnetrznego. Oktadzing objac¢ takze gorng ptaska ptaszczyzne podwaliny.

4.3 KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU

Konstrukcje nosng budynku przewidziano jako drewniang. Uktad nosny stanowig dwa ukfady ramowe
zbudowane z stupéw o przekroju 25x25cm potaczonych z belkgq w postaci ptawi o przekroju 25x25¢cm
usztywniony mieczami 18x18cm. Dach przewidziano jako tukowy o konstrukcji wigzaréw drewnianych.
Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg tuki o wym. 8x20cm spiete kleszczami 2x7x25¢cm( w osiach gtownych ram
wiaty) oraz kleszcze 2x5x18cm (dla uktadéw posrednich).  Elementami wzmacniajacymi konstrukcje
przewidziano krzyzulce 18[8]x18cm. Polaczenia ciesielskie konstrukcji drewnianej wg rysunku B4 i zawartych w
nich wytycznych.

Konstrukcja dachu stezona potaciowo petnym deskowaniem gr 2,5¢cm z powierzchnig heblowana. Deskowanie
potaci dachowej taczone na pidro-wpust . Deski o wymiarach 120x25mm (po heblowaniu). Deskowanie winno
by¢ mocowane wkretami ocynkowanymi z them stozkowym do drewna o wymiarach 3x60mm w ilosci 2 wkrety na
potaczenie. Polaczenia konstrukcji drewnianej wg rysunku B4.

Cato$¢ konstrukcji drewnianej wykona¢ jako heblowang o wysokich walorach estetyki. Element koricowe
ptawi, tukdw wykona¢ w formie ozdobnych zakonczen. Ksztatt profilowania uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
budowy. Konstrukcje drewniang wykona¢ (zabezpieczy¢ drewnochronami) w  kolorze uzgodnionym z
Inwestorem. Drewno klasy C24 drewno naturalne oraz GL24h drewno klejone. Drewno musi odpowiada¢



normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikoéw biologicznych i
atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem grzybobojczym i ogniochronnym
do granicy niezapalno$ci (zgodnie z instrukcjq stosowania). Nalezy zastosowaé impregnacje bezbarwna.
Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowaé czota elementéw. Cato$¢ drewniang budynku malowa¢ dwukrotnie
drewnochronami w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1 DACH
Dach tukowy pokryty papa zgrzewalng wierzchniego krycia na petnym deskowaniu i papie podktadowe;.

Spadki i ksztatt dachu uzyskany poprzez konstrukcje drewniana tukowg. Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej akrylem gr.0,55mm w kolorze pokrycia dachu. Zastosowa¢ rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg
materiatow i technologii w zakresie szczelnosci i trwatosci catego systemu pokrycia dachowego. Przy okapie
rynny dachowe PVC @130 mm oraz rury spustowe @90 PVC w kolorze pokrycia dachu. Odprowadzenie wody
na tereny zielone dziatki Inwestora. Dach nierozprzestrzeniajacy ognia. W potaci dachowej zamontowaé
4sztuki wywietrzakow potaciowych o parametrach przedstawionych w czesci rysunkowej. W deskowaniu pod
wywietrzakiem przewidzie¢ otwor zabezpieczony od dotu  kratka wentylacyjng. Otwor i wielko$¢ kratki
dostosowac do parametrow wywietrzaka. Zastosowa¢ kratki wentylacyjnej z tworzyw sztucznych w kolorze braz.

5.2 SCIANY BUDYNKU
Sciany drewniane
Sciany budynku drewniane wykonane z deski elewacyjnej na stelazu drewnianym. Stelaz $cian stanowi¢ bedzie

Gtowna konstrukcja no$na budynku wzbogacona o posrednie elementy w postaci bali heblowanych 15x15cm,
15x12cm  drewnianych o rozstawie wg. czesSci rysunkowej mocowanych do podwaliny zelbetowej oraz
konstrukcji drewnianej budynku (ptatwie i kleszcze). Montaz stelazu wg wytycznych rysunku B6.

Dla strefy dzwigaréw nalezy wykonaC dystanse drewniane mocowane do gtéwnej konstrukcji nosnej, o
grubosci pozwalajacej na uzyskanie lica Sciany elewacyjnej. Zastosowa¢ wkrety z tbem stozkowym gr 5mm i
dlugosci dostosowanej do tgczonych elementdw.

Deskowanie elewacji wykonaé z desek obustronnie heblowanych taczonych na piéro-wpust. Zastosowaé deski
o wymiarach 120x25mm (wymiar po heblowaniu). Dla elewacji wykona¢ montaz zakryty wkretami  do drewna.
Zastosowac wkrety z them stozkowym 3x60mm, ocynkowane - przeznaczone o uzytku zewnetrznego ilosci 2szt
na potaczenie. Prety wkreca¢ pod katem 45st. Zaleca sie otworowanie desek w celu uniknigcia peknie¢. W
miejscach umozliwiajgcych montaz maskownic drewnianych (widocznych na rysunku elewacji) dopuszcza sie
montaz widoczny.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy
niezapalnosci (zgodnie z instrukcjg stosowania). Szczegolnie starannie nalezy zakonserwowac czota elementéw.
Sciany budynku nalezy wykonaé w wysokiej estetyce architektonicznej. Pionowe miejsca potaczen desek i narozy
wykonczy¢ profilowanymi maskownicami drewnianymi. Maskownice w kolorze $cian.  Kolor elewacji
zewnetrznych braz. Cato$¢ drewniang budynku malowa¢ dwukrotnie drewnochronami.

Uwaga!!!
Ostateczna kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

Sciany murowane

W strefie kominka wykona¢ dekoracyjna $ciang z cegty klinkierowej o wymiarach 3,0x3,0 i grubosci muru
12cm. Sciane wykonaé jako murowana z cegly klinkierowej murowanej na zaprawie cementowej. Mur wykonaé
z spoing (fuga) grubosci 10mm. Zastosowac zaprawe barwiong na kolor grafitowy lub czarny. Sciane wznosié
podwalinie zelbetowej i wykonaé do poziomu kleszczy konstrukcji drewnianej. Sciane wznosié wraz z kominkiem
(bez dylatacji).

5.3 COKOL

Cokdt budynku wykonany jako podwalina Zelbetowa (Opis wg. ptk. 4.1). Cokdt powyzej poziomu terenu
obtozony ptytkami klinkierowymi o fakturze i kolorze zgodnym z paleniskiem ogniska, kominkiem wewnetrznym i



$ciana dekoracyjna. Plytki klinkierowe kleic na klej odksztatcalny, mrozoodporny. Grubo$¢ fugi i kolor
dostosowac do rozwigzan kominka i $ciany dekoracyjnej. Roboty wykona¢ zgodnie z zatozeniami Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - ST 01.12 WYKONANIE OKLADZIN Z PLYTEK
KLINKIEROWYCH

5.4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Zaprojektowano stolarke drewniang  w kolorze ciemny braz. Drzwi zewnetrzne drewniane, petne w kolorze -

ciemny braz. Okna i fasady drewniane szklone szktem bezpiecznym.
Stolarka drzwiowa, okienna i fasady bez wymagan wspdtczynnika przenikania ciepta — budynek sezonowy.

5.5 KOLORYSTYKA
Konstrukcja drewniana - ciemny braz

Pokrycie dachu - ciemny bragz

Okfadzina drewniana $cian - jasny braz

Cokdt — ciemny braz

Rynny i sury spustowe - ciemny braz

Uwaga!!! Mozliwa zmiana kolorystyki na wniosek Inwestora za zgoda Projektanta

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

6.1 SCIANY | SUFITY

Whnetrze wykonczenie budynku stanowi¢ bedzie wewnetrzna strong elewacji budynku oraz dachu z widocznymi
elementami konstrukcji i stelazem $cian. Wewnetrzne elementy drewniane malowane dwukrotnie w kolorze
identycznym jak elewacje zewnetrzne budynku. Cokét od wewnatrz wykoriczony ptytkami klinkierowymi kolorze
ciemny braz i jak cokét zewnetrzny. W budynku nie przewiduje sie sufitdw podwieszanych maskujgcych
konstrukcje dachu.

Sciany wewnetrzne dziatowe wykona¢ w sposdb identyczny jak ciany zewnetrzne. Opis wg pkt. 5.2.
W strefie kominka wykona¢ dekoracyjna $ciane z cegty klinkierowej o wymiarach 3,0x3,0 i grubo$ci muru 12cm.
Sciane wykona¢ jako murowang z cegly klinkierowej murowanej na zaprawie cementowej. Mur wykonaé z
spoing (fuga) grubosci 0,8-10mm. Zastosowac zaprawe barwiona na kolor grafitowy lub czarny. Sciane wznosié
podwalinie zelbetowej i wykonaé do poziomu kleszczy konstrukcji drewnianej. Sciane wznosié wraz z kominkiem
(bez dylatacii).

6.2 POSADZKA
Wewnetrzne posadzki przewidziano z bruku debowego oraz bruku granitowego kwadratowego o wymiarach
15x15¢m i grubosci 10cm.
Bruk nalezy utozy¢ na podbudowie:
- podsypka wapienno-piaskowa grubo$¢ warstwy 4cm
- 2xfilia PE gr 0,3mm
- kruszywo tamane fr (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15cm wyréwnane od géry kruszyna kamienng,
- warstwa uzupetniajgca pospdtka zwirowa fr 0,075-63mm gr $rednia ~15cm
- grunt rodzimy dogeszczony w warstwie ~30 do 1s>0,97
Dla podbudowy z kruszyw nalezy uzyskaé stopien zageszczenia min. 1s>0,97
W strefie kominka oznaczonej na czesci rysunkowej posadzke wykonac z bruku granitowego gr. 10cm na
podbudowie j.w. i cementowo-wapiennej podsypce. Wypetnienie spoin bruku granitowego wykona¢ podsypka
cementowo-piaskowa.

6.3 KOMINEK

Wewnatrz budynku przewiduje sie budowe tradycyjnego kominka rekreacyjnego z zamknigtym paleniskiem w
postaci systemowego wkfadu ustawianego na stalowym stelazu nosnym. Kominek wykonany z technologii
murowanej z cegiet klinkierowych o wymiarach podstawy 1,30x85cm + 10cm i wysokosci 130cm £ 10cm oraz
gornej komory grzewczej w postaci zabudowy gips-kartonowej na stelazu metalowym. Gérna komora grzewcza



0 wymiarze podstawy jak 1,30x85cm + 10cm i wysokosci siegajacej do kleszczy uktadu nosnego budynku. W
dolnej strefie muru kominka przewidzie¢ kratke wlotu powietrza do ogrzewania a w komorze grzewczej
przewidzie¢ min. 3 kratki wylotowe cieptego powietrza.

Strefe murowana kominka wykona¢ z cegly klinkierowej murowanej na zaprawie cementowej. Mur wykonac z
spoing (fuga) grubosci 10mm. Zastosowac zaprawe barwiong na kolor grafitowy lub czarny. Kominek wznosi¢
ptycie Zzelbetowej i wykona¢ do poziomu zwienczajacego bala drewnianego +1,3m p.p.zero. . Kominek wznosi¢
wraz dekoracyjna $ciang (bez dylatacji). Sciang klinkierowa wykona¢ do wysokosci kleszczy konstrukcji dachu.
Na kominku od gory mur klinkierowy zwienczony dekoracyjnym balem drewnianym wykoriczonym w kolorystyce
nawigzujacej do drewna elewacji.

Gdrna komore grzewczg kominka wykona¢ w zabudowie gip-karton na stelazu metalowym.

Komore zabudowa¢ dwuwarstwowo ptytami GK ognioodpornymi typu Ogien ktére po wykonczeniu nalezy
malowac od zewnatrz farbami ceramicznymi. Kolorystyke malowania ustali¢ z Inwestorem (zaleca sie kolor biaty
w przypadku wykorzystywania zabudowy do wspotpracy z rzutnikiem i innym przypadku malowa¢ a kolory
tozsame z konstrukcjq drewniana.

Catg komore grzewczg (strefa posadzki, muréw, zabudowy GK i gérnej potki) kominka wytozy¢ izolacja
termiczna w postaci ptyt wetny mineralnej pokrytej z jednej strony warstwa folii aluminiowej. Zastosowac izolacje
odporna ha min 600°C.

Do budowy komina zastosowa¢ wktad i stelaz nosny przedstawiony w czesci rysunkowej. Dla przewidzianego
wkfadu kominka zastosowac kompletne rozwigzanie odprowadzenia spalin, tozsame z zastosowanym wktadem.

Zastosowaé ukfad stalowy o $rednicy 200mm i odpornosci termicznej 1000°C. Uktad odprowadzenia spalin
potaczy¢ z kominem systemowym. Uktad wykonac jako szczelny z zastosowaniem niezbednych uszczelnien
zapewniajacych poprawno$¢ wykonania rob6t. Uktad wzbogacic¢ o radiator o dtugosci L=50cm.

W zwigzku z zastosowaniem wktadu z bez dolotu powietrza a pobieraniem go z pomieszczenia poprzez
regulowane otwory w popielniku przewiduje sie zabudowe dwoch nawietrzakdw $ciennych lokalizowanych w
dekoracyjnej $cianie po obu stronach kominka. Nawietrzaki wykona¢ na wysoko$ci ~0,30m nad poziomem
posadzki. Nalezy stosowa¢ nawietrzaki systemowe z regulacjq przeptywu powietrza w postaci ruchomej zaluzji.
Z zewnatrz posiadajace czerpnig z siatkg i ostone przeciwdeszczowa. Kanat dolotowy wyposazony filtr powietrza
Szczegbly elementow wg czesci rysunkowe.

Uwaga!!!
1. Budujgc kominek nalezy uzyskaC walory wizerunkowe zgodne z czescig rysunkowg dokumentacji |,
pogladowy widok kominka”
2. Kolorystyke cegiet kominka, ptytek klinkierowych cokotu, klinkieru paleniska wykona¢ w jednym
kolorze.
6.4 KOMIN

Komin nalezy wykonaé jako kompletne rozwigzanie systemowe. Posadowienie komina na plycie zelbetowej
wg. opisu fundamentow. Zastosowac system o parametrach zgodnych z przedstawionymi w cze$ci rysunkowe;.
Wykonczenie komina wg. opisu w czesci rysunkowej. Prace montazu komina wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

6.5 INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU.
Wg. opisu branzowego.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Dostep do budynku bezpo$rednio z urzadzonego
terenu przylegtego. Brak barier architektonicznych. Toalety dla osdb niepetnosprawnych zapewnione w
istniejace toalety w budynku administracyjnym GNS.



8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekt nie wymagajacy dostosowania przegrod budowlanych do odpowiednich wspdtczynnikdw przenikania

ciepta — budynek nie ogrzewany uzytkowany sezonowo w okresie letnim.

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren zielony dziatki inwestycji
- gromadzenie nieczysto$ci statych w koszach parkowych na $mieci opréznianych okresowo
- nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptyndw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
- obiekt spetnia wymogi ochrony atmosfery.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

- Ustawa zdnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe.

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektoéw
Budowlanych.

10.1 Charakterystyka obiektu projektowanego

powierzchnia uzytkowa 84,30 m2
powierzchnia catkowita 84,30 m?
powierzchnia zabudowy 95,70 m?
szeroko$¢ 10,30 m?
dtugosé 9,30 m?
wysokos¢ 492 m

obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, dach drewniany nierozprzestrzeniajacy ognia
llos¢ osdb mogacych przebywac w budynku ponizej 50 oséb.

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego obiektu zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 61,30m i jest to
budynek hali siewu bedacy wtasnoscig Inwestora.
10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduije sie wystepowania (gromadzenia) substancji palnych pozarowo niebezpiecznych.
10.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:
Q <500 [MJ/m?]
10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych

pomieszczeniach
Obiekt ZL 1l

llo$¢ 0séb mogacych przebywa¢ w budynku ponizej 50 osdb.
10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.
10.8 Klasa odpornosci pozarowej:
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l i jednej kondygnacji nadziemnej —
wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,D”.



Klasa odpornosci .
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) )
budynku
K glowna' konstrukcja 1) Sciana Sciana przekrycie
onstrukcja dachu strop zewnetrzna”? | wewnetrzna” dachu®
nosna ¢ ¢
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 RE 1120 E(L_li)z 0 E 160 R E 30
"B" R 120 R 30 RE160 E((I)_?)O E 130” R E 30
"cr R 60 R 15 RE 160 E( c')_%o E 1159 RE 15
TRy E 130
D R 30 ) REI130 (0-i) ) )
"E" ) ) ) ) ¢ ¢

Oznaczenia w tabeli:
R-  nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-)- nie stawia si¢ wymagan.
1)  Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosno$ci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
w kol. 4.
4)  Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
5)  Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami
Uwaga!!!
Wszystkie elementy drewniane budynku  zabezpieczone impregnatem ogniochronnym do granicy
niezapalnosci (zgodnie z instrukcjg stosowania). Elementy budynku wykonane z materiatow NRO.
10.9 Warunki ewakuac;ji
Z budynku przewidziano trzy mozliwe wyj$cia ewakuacyjne stanowigce drzwi zewnetrzne. Szeroko$¢ wyjsé
ewakuacyjnych w poziomie parteru min 0,90m. Stosowanie do wykoniczenia materiatow i wyrobow fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
10.10  Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Nie dotyczy
10.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;
Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
10.12 Wyposazenie w gasnice
W obiekcie nie przewiduje sie wyposazenia w gasnice.
10.13 Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru :




Dla obiektu, zabezpieczenie w wode do gaszenia pozaru zapetnione bedzie istniejacego hydrantu pozarowego
DN80 w wydajnosci 10dm3/s. zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 70 m obiektu.
10.14 Droga pozarowa.

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej. Przedmiotowy teren inwestycji lezy w strefie konserwatorskiej.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo Geologiczne i
Gornicze.

13. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1 - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
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mgr inz. arch. Zbigniew Doktér
nrupr. 227/KL/72



