DANE TWCHNICZNE WKEADU KOMINKA
Moc nominalna (kW): 14

Zakres mocy grzewczej (kW): 7-18
Sprawnos¢ cieplna (%): 70

Srednica wylotu spalin (mm): 200
Przeznaczony do rekuperacji: NIE

waga (kg): 124

Emisja CO (przy 13% O 2 ) < podawana w %:
0,61

Temperatura spalin ('1): 352

Max dtugos¢ polan (cm): 45

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEL:
92,35

Emisja pytkdw (pyt) (mg/Nm3): 99,7
Zgodnos¢ z norma BimSchV 2: NIE
Minimalne wymagane pole czynne kratek
wylotowych (cm2): 2900

Minimalne wymagane pole czynne kratek
wlotowych (cm2): 2700

Rodzaj przeszklenia: proste

Otwieranie drzwi: w lewo

Materiat wykonania: Zeliwo

Dolot powietrza: NIE

Wytozenie komory spalania: NIE

Popielnik: TAK

Ozdobna szyba typu glass: NIE

Szerokos¢ (cm): 73,8

Wysoko$¢ (cm): 64,5

Gtebokosé¢ (cm): 38,4

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno
lisciaste o wilgotnosci <20%

Klasa efektywnosci energetycznej: A

UWAGI MONTAZOWE !!!

Dla przewidzianego wktadu kominka zastosowaé
kompletne rozwigzanie odprowadzenia spalin,
tozsame z zastosowanym wktadem. Zastosowac
uktad stalowy o Srednicy 200mm i odpornosci
termicznej 1000 stopni Celciusza. Uktad
odprowadzenia spalin potaczy¢ z kominem
systemowym. Uktad wykona¢ jako szczelny z
zastosowaniem niezbednych uszczelnien
zapewniajacych poprawnos¢ wykonania robot.
Uktad wzbogaci¢ o radioator o dtugosci L=50cm.

RYSUNEK POGLADOWY NAWIETRZAKA

UWAGI MONTAZOWE !I!

Napowietrzaki wykona¢ na wysokos$ci ~0,30m nad
poziomem posadzki. Nalezy stosowac
nawietrzaki systemowe z regulacjg przeptywu
powietrza w postaci ruchomej zaluzji. Z zewnatrz
posiadajace czerpnie z siatkg i ostone
przeciwdeszczowa. Kanat dolotowy wyposazony
filtr powietrza
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KOMINEK WEWNETRZNY

RYSUNEK POGLADOWY WYGLADU KOMINKA SKALA 1:20

Parametry techniczne kominka

Podstawa: 1300x850mm +£100mm

Wysokos¢: 1300mm £ 100mm (do wierzchu bala drewnianego)

Materiat: cegta klinkierowa, stal, drewno, ptyty gipskartonowe p.poz. izolacja z wetny
mineralnej w folig aluminiowa termiczng w strefie komory grzewcze;

Typ: kominek bez ptaszcza wodnego, odprowadzenie ciepta z komory grzewczej
grawitacyjnie poprzez 3 kratki wentylacyjne do pomieszczenia sali szkoleniowe;
Kolor: kolorystyka kominka identyczna jak do pozostatych elementéw budynku

Kominek wykoan¢ wraz z $ciang dekoracyjng klonkierowg o wymiarze 3,0x3,0m i
grubosci 12cm
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