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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania - BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-
SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych wykonaniu izolaji przeciwwilgociowych.
»  Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ukladu fundamentowego izolacja dyspersyjno hydroizolacyjna - masa
asfaltowo kauczukowq

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét
1. Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

* SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA BUDOWY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
2.1.1. lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw

Do izolacji fundamentdw zastosowaC elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa mase uszczelniajgca,
przeznaczong, do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiat nie powinien zawieraC rozpuszczalnikow, przez co
nie wptywa¢ negatywnie na $rodowisko. Preparat musi cechowa¢ si¢ zdolno$cig mostkowania rys, dobrg przyczepno$cia do
podtoza, odporno$cig na starzenie sie, wode i normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno
agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Przewidziana Izolacja dyspersyjno hydroizolacyjna stuzy do wykonywania wiasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i
poziomych wszystkich typéw - nie posiada negatywnego wptywu na spieniony polistyren lub twarda wetng mineralng.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Materiat izolacyjny fundamentéw i $cian fundamentowych
Szczegoine whasciwosci

*  przyjazny dla Srodowiska, bez rozpuszczalnikéw,

» elastyczny, mostkuje rysy,

»  wysokiej zawarto$ci cze$ci statych - 90%,

»  do zastosowan na wszystkich podtozach mineralnych,

» do zastosowan na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

» do zastosowan na powierzchniach pionowych i poziomych,

* moze by¢ stosowany na nieotynkowanym murze,

*  wigze na skutek reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporny na deszcz.
Dane techniczne

Rodzaj materiatu: dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak
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Konsystencja gotowej do naktadania
masy:

Kolor: Czarny
Gesto$¢ gotowej do nakltadania masy:  ok. 0,7 kg/dm3
Obcigzalno$¢ mechaniczna

pastowata

. . , 0,6 MN/m2
(powierzchniowa):
Temperatgra’mlelgmgma. . ok_130°C
(metoda pierscienia i kuli):
90%
Sucha pozostato$é: (tzn. natozona warstwa $wiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnigciu ma grubo$¢
1 mm)

Warunki aplikacji:
e czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C
» temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C
e temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C
*  sposOb nanoszenia: gtadka kielnia, paca
»  zalecana grubos$¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

Zuzycie
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2
grubos$¢ warstwy po  zuzycie w

obcigzenie wilgocia/wodg zastosowanie aplikacja wyschnieciu w mm  litrach/m2

Obcigzenie wilgocig lub
a) niezalegajacg wodg opadowa- fundamenty w dwoéch przejsciach 3 3,5
norma DIN 18195-4
w dwoéch przejsciach +
wkiadka zbrojgca na 3 3,5
krawedziach

w dwoéch przejsciach +

) Obcigzenie woda nie wywierajacq  balkony, tarasy,
cisnienia DIN 18195-5 pomieszczenia mokre

Obcigzenie zalegajacq wodg,

°) opadowa DIN 18195-6 fundamenty wkiadka zbrojaca 4 45
Obcigzenie wodg pod cisnieniem w dwaoch przejsciach +
d) DIN 18195-6 fundamenty wkiadka zbrojaca 4 45

Opakowania zawierajg po 30 litrdw (zawierajg gestoptynng mase bitumiczng oraz proszkowy przyspieszacz reakcji wigzania).
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2.
Pozostate dane techniczne zgodnie z krata techniczna produktu.

IZOLACJA DYSPERSYJNO HYDROIZOLACYJNA - POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE
Postepowanie z preparatem:

»  Stosowac zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji stosowania. Przestrzegaé zalecen obowigzujacych podczas
pracy z czynnikami chemicznymi — rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych — Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11,
poz. 86. Nie dopuszcza¢ do uwalniania produktu. Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skéra. Starannie umyé rece po
pracy z produktem.

o Zalecenia dotyczace stosowania produktu:
Stosowa¢ podczas bezdeszczowej pogody na czysta, sucha lub wilgotna powierzchnie w temperaturze otoczenia powyzej +5 C.
Produkt rozprowadzi¢ za pomocg szczotki dekarskiej lub szpachli.

*  Magazynowanie:
Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu, w temperaturze dodatniej.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
Postac - Pétgesta pasta

Barwa Odmiana Dn - czarna

Odmiana Db - ceglasta
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Zapach - Swoisty

pH - 9-11

Temperatura wrzenia - Nie okreslono

Temperatura topnienia Nie okreslono

Temperatura zaptonu Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody.

Gesto$¢ objetosciowa Ok. 1 g/cm3

Preznos¢ par wzgledem powietrza Nie okre$lono

Rozpuszczalno$¢ w wodzie- Rozpuszcza sie w wodzie. Nie miesza sie z rozpuszczalnikami organicznymi.
Preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych
Skt wodna emulsja asfaltow, kauczukdw i dodatkow
ad iy
uszlachetniajgcych
Czas schniecia okelo 6 godzin
Czas miedzy nanoszeniem 3 godziny
poszczegdlnych warstw
Gestosé 1,02 g/ecm3
Zdolnosé klejenia 0,95 MPa
Zawarto$é wody w masie 60%
Odpornos$é na deszcz po 6 godzinach
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Atest higieniczny PZH HK/B/0386/01/2003
Certyfikat na znak B PCBC B/13/10100/03
Zgodnos¢ z PN:B:24000

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Chroni¢ przed mrozem.

2.3.2. Termin przechowywania preparatéw w oryginalnych, zamknietych opakowaniach wg. zalecen producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00,01 ,Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace tarnsportu
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét izolacji fundamentow

5.2.1. Prace przygotowawcze

Prace te stuzg temu aby zamkna¢ wszelkie pory w podiozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i
w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknieé, spoin, naroznikdw wewnetrznych i zewngtrznych. Podioze musi by¢
stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoly i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajace resztki zaprawy nalezy zbic, a krawedzie
odsadzek oczyscié z gruzu i ziemi. Glebokie spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonaé fasety (wyokraglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca si¢ obrobienie
wyokraglenia pomiedzy $ciang, a fundamentem zaprawg szlamowg, w celu ochrony przed negatywnym cisnieniem wody.

5.2.2. Gruntowanie

Aby uzyska¢ umocnienie podioza, zmnigjszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepszg przyczepnos¢ izolacji do podtoza
(mostek sczepny) zaleca sie gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie stosuje sie preparat gruntujacy
rozcieniczony z wodg w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach,
nieréwnych, jak przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (drapane) masa.
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Szpachla wypetniajgca musi wyschnaé, zanim mozna bedzie rozpocza¢ nastepny etap pracy. Dla preparatu izolacja dyspersyjno
hydroizolacyjna nie jest wymagane wykonanie warstw podktadowych.

5.2.3. Wykonanie bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw typu lekkiego

Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Stosowa¢ na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli
lub szczotki. Przed natozeniem powtoki podtoze nalezy zagruntowa¢ masg rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi si¢
warstwa o grubosci ok. Tmm. Kazdg kolejng warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sig¢ po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu
wyschnigcia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.
Lekki typ izolacji uzyskac stosujac dwie warstwy plus grunt.
-izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubos$¢ warstwy 2mm zuzycie ok.2,0 kg/m2 (2warstwy plus grunt).
Izolacji nie nanosi¢ powyzej poziomu zera, w strefie oktadziny ptytkami klinkierowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.6..

2. Kontrole robot nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czeSciowego i koncowego rob6t (odbiér czesciowy przeprowadza sie w
odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Wyniki kontroli nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajacych,

3) protokoty badar kontrolnych lub zadwiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanych robot

Przed przystapieniem do kontroli nalezy poréwna¢ na podstawie protokotdéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawalo sie do rozpoczecia robét

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.7..
2. Jednostkg obmiaru jest: m?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.8.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét

-Zatwierdzong dokumentacje techniczng,

-Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych

-Protokéty kontroli odbioru robét i zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatow

8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze
Nalezy dokona¢ ogledzin wykonanych robét. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i
naprawe.

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty mogg byé¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych
na szczelno$¢ pokrycia, roboty moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robét.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkéw technologicznych uktadania izolacji

« Gruntowanie i wykonanie izolacji wiasciwe;

+ Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace Normy
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