PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU SZKOLENIOWYM

1. INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU.

1.1 Rozdzielnica R1- zasilania budynku szkoleniowego .

Rozdzielnice R-1, zasilania budynku szkoleniowego, stanowi¢ bedzie skrzynka ztgczowa wraz z
fundamentem z_tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wioknem szklanym [P-44 w |l klasie
ochronnosci zlokalizowana na zewnatrz budynku.

Posiada¢ bedzie nastepujace obwody:

- obwdd zasilania z wytgcznikiem gtéwnym 40A np. FR,- wytacznik gtowny

- obwdd ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy B+C

- dwa obwody z wyt roznicowo-pradowym 25/0,03 i zabezpieczeniem nadpragdowym 10A dla
oSwietlenia wnetrz budynku szkoleniowego.

- dwa obwody z wyt. réznicowo-pradowym 25/0,03 i zabezpieczeniem nadpragdowym 16A, dla gniazd
jednofazowych.

- jeden obwody z wyt. roznicowo-pradowym 25/0,03 i zabezpieczeniem nadpragdowym 16A, dla gniazd
jednofazowych zasilania medialnego. Wszystkie wymienione wyzej obwody nalezy wyposazy¢ w
roztgczniki izolacyjne dajace mozliwos¢ odtgczenia obwoddw.

Wszystkie aparaty nalezy montowac na szynie TH. Rozdzielnice nalezy zaopatrzy¢ w punkt rozdziatu
PEN. Uziemienie nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

1.2 - Oswietlenie budynku szkoleniowego stanowi¢ beda:

Dwa obwody zasilajace 10 opraw ledowych hermetycznych o mocy 2x18 Wat jedna, zlokalizowane w
trzech rzedach, zapalane z trzech r6znych miejsc, oraz dwéch opraw ledowych hermetycznych, ktére
nalezy zamontowa¢ w przedsionkach, zasilanych przewodem kabelkowym YKXS -1000V 3x1,5mm?,
ktére uktadane bedg w Scianie i na konstrukcji no$nej od strony niewidocznej. Obwody te wychodzace z
rozdzielnicy R1 zabezpieczone bedq wytacznikami nadpragdowymi 10A. Jako ochrone dodatkowg od
porazen stanowi¢ bedg wyt. réznicowo-pradowe 25/0,03

1.3 - Gniazda jednofazowe budynku szkoleniowego stanowi¢ beda:

Dwa obwody zasilajgce podwdjne gniazda jednofazowe zlokalizowane w wzdtuz Scian budynku
szkoleniowego zasilane bedg przewodem kabelkowym YKXS — 1000V 3x2,5mm? uktadanym wewnatrz
Scian i montowane na wysokosci 30 cm od podtogi. Obwody te wychodzace z rozdzielnicy R1
zabezpieczone bedg wytacznikami nadpradowymi 16A oraz wyl. réznicowo-pradowymi 25/0,030.
Jeden obwod zasilania medialnego gniazdem montowanym na suficie nalezy wykona¢ podobnie
uktadajac przewody w Scianie i na konstrukcji nosnej od strony niewidoczne;.

2. Instalacja odgromowa budynku szkoleniowego.

Projektuje sie instalacje odgromowg budynku drutem fi 8. Zwody poziome i pionowe uktadane i
mocowane na wspornikach klejonych do pokrycia dachu i odstepowych przykrecanych do $cian
pionowych. Ztacza kontrolne w puszkach szczelnych montowaC w opasce kapilarnej po uprzednim
potgczeniu z otokiem odgromowym wykonanym bednarkg FeZn 30x4 i utozong w ziemi na gteboko$ci
0,6 metra. Oporno$¢ uziemienia mniejsza od 10 Q.



3. Ochrona przeciw porazeniowa

Uktad sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie, samoczynne odtaczanie
zasilania. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na osobny neutralny N i ochronny PE nalezy
wykona¢ w rozdzielni R1 - uktad TN-S. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego muszg byé¢
wykonane w spos6b zapewniajacy dobry styk eliminujacy przerwy w tym przewodzie. Przewod
ochronny nalezy potaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen, bolcami gniazd wtykowych oraz
metalowymi korpusami opraw o$wietleniowych. W rozdzielnicy wewnetrznej nalezy w kazdym z
obwodow zainstalowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe o roznicowym pradzie
zadziatania 30mA . Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy po zakoriczeniu prac potwierdzi¢
protokotem z badan i pomiarow.

4, Zestawienie materiatéw podstawowych

1. Oprawy hermet.Swietlowkowe ledowe 2x18W --10 szt.

2. Orawy hermetyczne ledowe  2x18W - 2 szt.
3. Przewdd kabelkowy YKXS 3x1.5mm? - 198mb.
4. Przewdd kabelkowy YKXS 3x2.5mm? - 121mb.
5. Gniazda hermetyczne natynkowe- 8szt.

6. Wytacznik hermetyczny natynk schodowy- 2szt.
6. Wytacznik hermetyczny natynk. krzyzowy- 1szt.
6. Wytacznik hermetyczny natynk. jednobieg.- 2szt.



