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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
NAZWA INWESTYCJI
KIEGO W SUKOWIE
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INSTALOWANIE SIECI INTERNETOWE PO VLAN
1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

2. ZASILANIE DEDYKOWANE

3. MONTAZ SWITCHA

4. MONTAZ ROZSIEWACZ INTERNETU

5. URUCHOMIENIE SYSTEMU WI-FI

Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 MONTAZ INSTALACJI SLABOPR ADOWYCH
1.1/45314000-1 |MONTAZ WI-FI
1/KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1./0102-01 miedziany-UTP w kat 5e 4x2x0,5mm
1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
2|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane w podtozu in- m
d.1.|0102-06 nym niz beton
1/analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
3|/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji WI-FI - PRZELACZNIK SWITCH szt.
d.1.|0501-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji WI-FI - ROZSIEWWACZ SYGNALU szt.
d.1.|0501-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu WI-FI - linia transmisji danych i parametréw steruja- linia
d.1.|0506-02 cych
1/analogia
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR AL-01 |Montaz zasilacza szt.
d.1.|0109-02
1/analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1./0111-01
1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.22




