Rozdziat 2 - PROJEKT BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt Budynku Szkoleniowego stanowiacej jeden z elementéw zabudowy
Gospodarstwa Nasienno-Szkdtkarskiego w Sukowie. Lokalizacja obiektu na dziatce nr ewid. 2898 obreb 0015
gmina Daleszyce.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
» Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych 1:500
» Wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
« Decyzja o warunkach zabudowy Znak: GMR.6730.1.2018 z dnia 10.10.2018r
* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z dnia 2018.06.22 (Dz. U. 2018.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. poz 1422 z pdzniejszymi
zmianami) wraz ze zmiang wg (Dz.U.2017.p0z.2285) - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.p0z.462 z pdzniejszymi
Zmianami).
* Obowigzujace Normy i Akty Prawne

1.4 Inwestor )
LASY PANSTWOWE

Nadlesnictwo Daleszyce
ul. Zakosciele 7A, 26-021 Daleszyce

1.5 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel. 41-248 00 04, 601 695 077, fax. (41) 242 18 03

1.6 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» Il strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

» | kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
 strefa przemarzania gruntu h,=1m

1. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestycji.
Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia Geotechniczna” i stanowig zatacznik do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Podczas badan na terenie lokalizacji budynku stwierdzono zaleganie gleby piaszczystej o warstwie grubosci
30cm. Ponizej stwierdzono warstwe gruntéw nosnych w postaci piaskéw drobnych z kamieniami a gtebie;
piaskow Srednich w stanie Srednio zageszczonym. Warstw wodono$ne stwierdzono na gtebokosci 3,5m ponizej
poziomu terenu. Posadowienie obiektu przyjeto w sposdéb bezposredni na gruncie rodzimym — piasku drobnym z
kamieniami o stopniu zageszczenia p=0,53. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektoéw
budowlanych. Warunki gruntowe proste.



2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit poszerzenie funkcji administracyjne;j istniejacych obiektéw Gospodarstwa
Nasienno-Szkdtkarskiego w Sukowie o miejsce przeprowadzania szkolen dla przyjezdnych delegaciji chcacych
pogtebi¢ wiedze w temacie szkdtkarstwa, nasiennictwa i hodowli lasu. Obiekt przeznaczony do uzytku
sezonowego wiosna-lato-jesien. (w okresie zimowym obiekt nie uzytkowany) Budynek przeznaczony do
uzytkowania w liczbie ponizej 50 oséb (ZL Ill). Zabezpieczenie sanitarne budynku stanowi¢ bedg istniejace
toalety w budynku administracyjnym GNS.

2.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Koncepcja przewiduje obiekt w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
przekryty dachem fukowym. Budynek zbudowany na podstawie prostokata. Obiekt wykonczany deska
elewacyjng (szaldwka) z widocznymi elementami konstrukcji no$nej drewnianej dachu. Dach kryty gontem.

2.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Zestawienie danych technicznych
Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa 84,30 m?
powierzchnia catkowita 84,30 m?
powierzchnia zabudowy 95,70 m?
szeroko$é 10,30 m?
dtugosé 9,30 m2
wysokos¢ 492 m

kubatura brutto 428,80 m?

Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng — o$wietlenia oraz instalacjg niskopradowa (Internet)

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1)  Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w dalsze;
czes$ci opracowania).

c) bezpieczenstwa uzytkowania — budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na Srodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynow.

e) ochrony przed hatasem | drganiami — budynek nie generuje hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych. W obiekcie nie projekiuje przewiduje sie statego
systemu nagto$nienia.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie
dotyczny — obiekt nie ogrzewany w okresie zimowym.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlno$ci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt posiadat bedzie zasilania w

energie elektryczng oraz teletechniczng (Internet). Instalacje zapewnione poprzez rozbudowe istniejacej

infrastruktury technicznej.



b) usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpadéw — brak sciekdéw (zabezpieczenie sanitarne
budynku stanowi¢ bedq istniejace toalety w budynku administracyjnym GNS), $mieci gromadzone
koszach parkowych na $mieci, opréznianych okresowo.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie - szerokopasmowego

dostepu do Internetu — nie dotyczy

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - obiekt ma mozliwo$¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materiaty istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwaciji obiektu

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznoSci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne, w szczegoélno$ci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — obiekt przystosowano dla osdb nieptenosprawncyh, brak barier
architektonicznych. Dostep do budynku z poziomu utwardzer terenu przy budynku.

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy, nie przewiduje sie miejsc pracy w obiekcie.

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska
—obiekt nie lezy z strefie konserwatorskie;.

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt w odlegtosciach wiekszych niz 35m
wzgledem granic dziatki.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesow 0s6b trzecich. Dostep do drogi poprzez istniejaca i urzadzong infrastrukture drogowa.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowat zgodnie z zataczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 FUNDAMENTY | PODWALINY

W zwigzku z stwierdzeniem podczas badan gruntu korzystnych warunkéw gruntowych, przewiduje sie
bezposrednie posadowienie fundamentéw na gruntach rodzimych. Posadowienie bezposrednie poprzez stopy
fundamentowe o wymiarach 100x100x40cm. Po obrysie budynku przewiduje sie wykonanie podwaliny zelbetowej
gr 25cm. Podwaliny posadowione na poziomie stop fundamentowych. Poziom gdérny zmienny wg. czesci
rysunkowej. Wszystkie krawedzie widoczne podwalin wykona¢ jako fazowane 1,5x1,5cm. Przed wykonaniem
fundamentoéw wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu chudego grubosci 10cm z betonu C8/10.  Fundamenty i
podwaliny wykonane bezposrednio ma budowie w jednym ciggu betonowania z betonu C20/25 zbrojone stalg
AllIN prety gtéwne oraz strzemiona wykonane ze stali AQ. Zbrojenie fundamentéw wykonaé zgodnie z cze$cig
rysunkowa. Grubo$¢ otuliny min.5¢m do lica preta skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ $rodka izolacyjnego,
izolacja powiokowa.

Dla potrzeb posadowienia kominka nalezy wykona¢ fundament w postaci ptyty lub taw fundamentowych.
Rozwigzanie fundamentu, gabaryty oraz rodzaj fundamentu wg. Wykonawcy Robét (dostosowanie do ostatecznie
przyjetego rozwigzania kominka.

Uwagi !!!

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna.  Podczas prac
fundamentowych niedopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w
razie potrzeby zapewni¢ nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do
form. W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie
rowniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajagcych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej



uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie
nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic¢
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacije $wiezego betonu.

4.2 PRZEGRODY BUDOWLANE

Posadzka na gruncie P0
- bruk drewniany debowy lokalnie przy kominku bruk granitowy gr 10cm
- kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm) grubo$¢ warstwy 4cm
- kruszywo famane fr (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15cm
- warstwa uzupetniajgca pospdtka zwirowa fr 0,075-63mm gr Srednia ~15¢cm
- grunt rodzimy dogeszczony w warstwie ~30 do 1s>0,97

Dach P1
- gont bitumiczny na podkfadzie papowym
- deskowanie petne gr min 2.5cm heblowane od dotu, taczone na pidro-wpust
- konstrukcja no$na drewniana

Podwalina (strefa gruntu) F1
- 2xdyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa
- podwalina zelbetowa C20/25 gr.25cm
- 2xdyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

Podwalina (strefa cokotu) $1
- oktadzina z ptytki klinkierowej na kleju mrozoodpornym
- podwalina zelbetowa C20/25 gr.25cm
- oktadzina z ptytki klinkierowej na kleju mrozoodpornym

Sciany zewnetrzne
- deskowanie petne gr min 2.5cm heblowane obustronnie faczone na piéro-wpust
- konstrukcja no$na drewniana
Uwaga!!!
Oktadzing cokotu z plytek klinkierowych wykona¢ w kolorze identycznym z kolorem cegly kominka
wewnetrznego. Oktadzing objaé takze gorng ptaskg ptaszczyzne podwaliny.

4.3 KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU

Konstrukcje nosng budynku przewidziano jako drewniang. Uktad nosny stanowig dwa ukfady ramowe
zbudowane z stupéw o przekroju 25x25cm potaczonych z belkg w postaci ptawi o przekroju 25x25¢cm
usztywniony mieczami 18x18cm. Dach przewidziano jako tukowy o konstrukcji wigzaréw drewnianych.
Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg tuki o wym. 8x20cm spiete kleszczami 2x8x25¢m( w osiach gtéwnych ram
wiaty) oraz kleszcze 2x5x18cm (dla uktaddéw posrednich).  Elementami wzmacniajgcymi  konstrukcje
przewidziano krzyzulce 18[8]x18cm. Konstrukcja dachu stezona potaciowo petnym deskowaniem gr 2,5cm z
dolna powierzchnig heblowana. Deskowanie taczone na pioro-wpust. Deskowanie winno by¢ mocowane
wkretami do drewna w ilosci min 3 wkrety na potgczenie. Stupy drewniane taczyC z trzpieniami stop
fundamentowych za po$rednictwem typowych potaczen stalowych, dobierajac faczniki na warto$ci sit zawartych
W wyciggu z obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych. Potaczenia elementow konstrukcji drewnianej wykonac
jako tradycyjne potaczenia ciesielskie wzmocnione srubami, gwozdziami, piercienie, klamry ciesielskie lub inne
taczniki do drewniana. Potaczenia wykona¢ na wartosci sit zgodnych z  wyciggiem obliczen statyczno-
wytrzymatosciowcych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji drewniane;.

Element koficowe ptawi, tukdw wykonaé w formie ozdobnych zakonczen. Wszystkie ptaszczyzny widoczne
elementéw drewnianych wykona¢ jako heblowane a krawedzie bali jako fazowane. Konstrukcje drewniang
wykonac¢ (zabezpieczy¢ drewnochronami ) w  kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Drewno klasy C24 (drewno



naturalne oraz GL24h drewno klejone.. Drewno musi odpowiada¢ normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ impregnatem grzybobojczym i ogniochronnym do granicy niezapalno$ci (zgodnie z
instrukcjq stosowania). Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowac czota elementow wiezby.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1 DACH
Dach tukowy pokryty gontem bitumicznym na petnym deskowaniu i papie podktadowej. Spadki i ksztatt dachu

uzyskany poprzez konstrukcje drewniana tukowa. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm
w kolorze pokrycia dachu. Zastosowaé rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg materiatéw i technologii w
zakresie szczelnosci i trwatosci catego systemu pokrycia dachowego. Przy okapie rynny dachowe PVC @130
mm oraz rury spustowe @90 PVC w kolorze pokrycia dachu. Odprowadzenie wody na tereny zielone dziatki
Inwestora. Dach nierozprzestrzeniajacy ognia.

5.2 SCIANY BUDYNKU
Sciany budynku drewniane wykonane z deski elewacyjnej na stelazu drewnianym. Stelaz $cian w postaci bali

15x15cm drewnianych o rozstawie maks. 1,5m mocowanych do podwaliny Zelbetowej oraz konstrukcii
drewnianej budynku (ptatwie i kleszcze). Montaz stelazu wg rozwigzania Wykonawczy Robot z preferencja
potaczen ciesielskich drewno-drweno oraz tacznikéw stalowych maskowanych w drewnie dla potaczen Zelbet-
drewno. Deski elewacyjne gr 25mm. Obustronnie heblowane, profilowane, montowane na piéro-wpust.
Deskowanie winno by¢ mocowane wkretami do drewna w ilosci min 2 wkrety na potaczenie. Wszystkie elementy
drewniane elewacji zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy niezapalnosci
(zgodnie z instrukcja stosowania). Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowaé czota elementow wiezby. Sciany
budynku nalezy wykona¢ w wysokiej estetyce architektonicznej. Pionowe migjsca potgczen i narozy wykonczy¢
profilowanymi maskownicami drewnianymi. Maskownice w kolorze $cian. Kolor elewacji zewnetrznych jasny
braz.

Uwaga!l! Ostateczna kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

5.3 COKOL
Cokot budynku wykonany jako podwalina zelbetowa (Opis wg. ptk. 4.1). Cokdét powyzej poziomu terenu

obtozony ptytkami klinkierowymi o fakturze i kolorze zgodnym z paleniskiem ogniska i kominkiem wewnetrznym.
Ptytki klinkierowe klei¢ na klej mrozoodporny. Grubo$¢ fugi i kolor dostosowa¢ do rozwigzan kominka.

5.4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Zaprojektowano stolarke drewniang w kolorze ciemny braz. Drzwi zewnetrzne drewniane, petne w kolorze -

ciemny braz. Okna i fasady drewniane szklone jedng szybg lub zestawem dwuszynowym. Zastosowac szkto
bezpieczne. Oknaifasady w kolorze - ciemny braz.
Stolarka drzwiowa, okienna i fasady bez wymagan wspétczynnika przenikania ciepta — budynek sezonowy.

5.5 KOLORYSTYKA
Konstrukcja drewniana - ciemny bragz

Pokrycie dachu - ciemny braz

Oktadzina drewniana $cian - jasny braz

Cokot — ciemny braz

Rynny i sury spustowe - ciemny braz

Uwaga!!! Mozliwa zmiana kolorystyki na wniosek Inwestora za zgoda Projektanta.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

6.1 SCIANY | SUFITY
Whnetrze wykoniczenie budynku stanowi¢ bedzie wewnetrzna strone elewaciji budynku oraz dachu z widocznymi
elementami konstrukgji i stelazem Scian. Wewnetrzne elementy drewniane malowane dwukrotnie w kolorze



identycznym jak elewacje zewnetrzne budynku. Cokét od wewnatrz wykonficzony ptytkami klinkierowymi kolorze
ciemny braz. W budynku nie przewiduje sie sufitow podwieszanych maskujacych konstrukcje dachu.
Sciany wewnetrzne dziatowe wykona¢ w sposdb identyczny jak $ciany zewnetrzne. Opis wg pkt. 5.2.

6.2 POSADZKA
Wewnetrzne posadzki przewidziano z bruku debowego kwadratowego 15x15cm i grubosci 10cm.
Bruk nalezy utozy¢ na podbudowie:
kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm) grubo$¢ warstwy 4cm
kruszywo tamane fr (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15cm
grunt rodzimy dogeszczony w warstwie ~30 do 1s>0,97
Dla podbudowy z kruszyw nalezy uzyskaé stopien zageszczenia min. 1s>0,97
W strefie kominka oznaczonej na czesci rysunkowej posadzke wykonac z bruku granitowego gr. 10cm na
podbudowie j.w.

6.3 KOMINEK

Wewnatrz budynku przewiduje sie budowe tradycyjnego kominka rekreacyjnego z otwartym paleniskiem.
Kominek wykonany z technologii murowanej z cegiet klinkierowych i szamotowych o wymiarach podstawy
1,50x0,80m. Posadowienie kominka na ptycie fundamentowej lub tawach. Rozwigzanie fundamentu, gabaryty
oraz jego rodzaj wg. Wykonawcy Robét (dostosowanie do ostatecznie przyjetego rozwigzania kominka). Dla
prawidtowego spalania materiatu drzewnego przewiduje sie budowe kanatu napowietrzajgcego. Kanat uktadany
pod posadzka. Kanat wyposazony w przepustnice oraz obustronne kratki wentylacyjne z zabezpieczeniem
siatkami przeciw owadom i gryzoniom. Czerpnia powietrza winna by¢ zlokalizowana min. 0,5m nad poziomem
terenu i by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. Kratki wentylacyjne w kolorze $cian budynku.
Konstrukcja kominka wg przyktadu ponize;j.

komin komora
dymowa

kemin
obudowa z cegtly
klinkierowe], szyber
kamignia itp.

wyczystka

komora
paleniska

otwor

w portalu

kominka

powinien

miet

przynajmniej
80 x6bem =

Tylng $ciane kominka wykonac z poszerzaniem uzyskujac wypetnienie strefy miedzy stupami drewnianymi
konstrukcji noénej budynku (wg. oznaczen czesci rysunkowej — $ciana klinkierowa). Sciane klinkierowa wykonaé
do wysokosci kleszczy konstrukcji dachu.

Uwaga!!!



1. Powyzsze rozwiazanie jest przyktadowe i dopuszcza sie inne rozwigzania zapewniajace trwatosc¢,
estetyke i parametry wymiaréw podstawy w porozumieniu z Inwestorem.

2. Kolorystyke cegiet kominka, plytek klinkierowych cokotu, klinkieru paleniska wykonaé w
jednym kolorze.

3. Dopuszcza sie wykonanie kominka z wktadem systemowym i ,zamknieta” komora spalania w
porozumieniu z Inwestorem i za zgoda Projektanta.

6.4 INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU.

Oswietlenie budynku szkoleniowego stanowi¢ bedg dwa obwody zasilajace 10 opraw Swietldwkowych o mocy
2x18 Wat jedna, zlokalizowane w dwoéch rzedach, zapalane dwoma oddzielnymi wytgcznikami, zasilanych
przewodem kabelkowym YKXS 3x1,5mm?, ktére uktadane ukiadane bedg czesciowo w ziemi a czesciowo na
konstrukcji budynku. Obwody te wychodzace z rozdzielnicy R1 zabezpieczone beda wytacznikami nadpradowymi
6A. Jako ochrone dodatkowa od porazer stanowié beda wyt. réznicowo-pradowe 25/0,03 Zrédto $wiatta nalezy
skierowaC w kierunku centralnego punktu.

Gniazda jednofazowe budynku szkoleniowego stanowi¢ bedg dwa obwody zasilajace dwa podwdjne gniazda
jednofazowe zlokalizowane w wzdtuz $cian budynku szkoleniowego zasilane bedg przewodem kabelkowym
YKXS 3x2,5mm? uktadanym cze$ciowo w ziemi a cze$ciowo na konstrukcji muszli koncertowej. Obwody te
wychodzace z rozdzielnicy R1 zabezpieczone bedg wytacznikami nadpradowymi 16A oraz wyl. réznicowo-
pradowymi 25/0,030.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Dostep do budynku bezposrednio z urzadzonego
terenu przylegtego. Brak barier architektonicznych. Toalety dla osob niepetnosprawnych zapewnione w
istniejace toalety w budynku administracyjnym GNS.
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekt nie wymagajacy dostosowania przegrod budowlanych do odpowiednich wspdtczynnikéw przenikania
ciepta — budynek nie ogrzewany uzytkowany sezonowo w okresie letnim.

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren zielony dziatki inwestycji
- gromadzenie nieczystosci statych w koszach parkowych na $mieci opréznianych okresowo
- nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
- obiekt spetnia wymogi ochrony atmosfery.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

- Ustawa zdnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow

Budowlanych.

10.1 Charakterystyka obiektu projektowanego
powierzchnia uzytkowa 84,30 m?
powierzchnia catkowita 84,30 m?
powierzchnia zabudowy 95,70 m?

szeroko$¢ 10,30 m?



dtugos¢ 9,30 m?

wysokos¢ 492 m

obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, dach drewniany nierozprzestrzeniajacy ognia
llos¢ osdb mogacych przebywac w budynku ponizej 50 oséb.

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego obiektu zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 61,30m i jest to
budynek hali siewu bedacy wtasnoscig Inwestora.
10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.
10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Q <500 [MJ/m?]
10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w poszczegélnych

pomieszczeniach
Obiekt ZL 1l

llo$¢ 0s6b mogacych przebywa¢ w budynku ponizej 50 osdb.
10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.
10.8 Klasa odpornosci pozarowej:
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i jednej kondygnacji nadziemnej —
wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci .
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) )
budynku
gtéwna . - - .
konstrukcja konstrukcja stropl) Sciana 0.2 Sciana ) przekry(sz)le
. dachu zewnetrzna™ wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 RE 1120 E(é_li)z 0 E 160 R E 30
"B R 120 R 30 RE 160 E((')_?)O E 130" RE 30
"c" R 60 R 15 RE160 E(cl)_?)o El15% RE 15
e E 130
D R 30 -) REI130 (0-i) ) ©)
"E” () () () () ¢ ¢

Oznaczenia w tabeli:
R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
w kol. 4.

4)  Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami




Uwaga!!!
ngystkie elementy drewniane budynku  zabezpieczone impregnatem ogniochronnym do granicy
niezapalnosci (zgodnie z instrukcjg stosowania). Elementy budynku wykonane z materiatow NRO.
10.9 Warunki ewakuacji
Z budynku przewidziano trzy mozliwe wyj$cia ewakuacyjne stanowiace drzwi zewnetrzne. Szeroko$¢ wyjsé
ewakuacyjnych w poziomie parteru min 0,90m. Stosowanie do wykoniczenia materiatow i wyrobow fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
1010  Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Nie dotyczy
10.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;
Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
10.12 Wyposazenie w gasnice
W obiekcie nie przewiduje sie wyposazenia w gasnice.
10.13 Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru :
Dla obiektu, zabezpieczenie w wode do gaszenia pozaru zapetnione bedzie istniejgcego hydrantu pozarowego
DN80 w wydajnosci 10dm3/s. zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 70 m obiektu.
10.14 Droga pozarowa.
Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspdtczesnej. Przedmiotowy teren inwestycji lezy w strefie konserwatorskiej.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gdrniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo Geologiczne i
Gornicze.

13. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1 — ,,Projekt zagospodarowania terenu’”.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nrupr. 227/KL/72



