Rozdziat 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogéine

Inwestycja - BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARST WA
NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 2898 obreb 0015 Sukéw gmina Daleszyce

Inwestor: LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Daleszyce
ul. ZakoSciele 7A, 26-021 Daleszyce

Jednostka projektowa
PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Sw.
tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 03

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych 1:500

» Wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje

»  Decyzja o warunkach zabudowy Znak: GMR.6730.1.2018 z dnia 10.10.2018r

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. poz 1422 z pdzniejszymi
zmianami) wraz ze zmiang wg (Dz.U.2017.p0z.2285) - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.p0z.462 z pézniejszymi
zmianami).

» Obowigzujace Normy i Akty Prawne

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU
Teren czesci dziatkki nr ewid. 2898 obreb 0015 Sukéw oznaczony symbolem ABC...F-A  objety
zagospodarowaniem terenu potozony jest jak wynika z Decyzji 0 Warunkach Zabudowy [WZ]:
Rodzaj terenu
Zabudowa ustugowa

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynku szkoleniowego na czesci dziatki o numerze
ewidencyjnym 2898 w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym Nr 1 linig ciggta koloru czarnego i literami
ABCDEF-A na terenie miejscowosci Sukéw, gm. Daleszyce.

Rodzaj projektowanej inwestyciji:
* budowa budynku szkoleniowego
Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa dziatki

» obstuga komunikacyjna terenu: z drogi powiatowej za posrednictwem drég wewnetrznych.
 zasilanie w wode — nie dotyczy , brak instalacji wody w obiekcie

*  przylacze gazowe — nie dotyczy , brak instalacji gazu w obiekcie

» energia elektryczna — rozbudowa istniejacej instalacji na terenie inwestycji

» odprowadzenie Sciekéw bytowych — nie dotyczy, brak instalacji Sciekéw w obiekcie

» odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren zielony dziatki Inwestora

» terendziatki ptaski w naturalnym spadkiem w kierunku wschodnim

» dziatka zabudowana obiektami kubaturowymi Gospodarstwa Nasienno-Szkotkarskiego




4, GRANICE TERENU INWESTYCJI OZNACZONE SYMBOLEM ABC...F-A:
Oznaczony teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki Inwestora. Przedmiotowy teren inwestycji nie graniczy
bezpo$rednio z innymi dziatkami.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
- stosownie do zapisbw WP na przedmiotowe] dziatce przewiduje sie obiekt budowlany w postaci budynku
szkoleniowego.
- lokalizacja budynku nie zacienia dziatek sgsiednich
- plac utwardzony, wykonczony kostka betonowg
- odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na teren zielony dziatki Inwestora
- ziemia z wykopdw pod fundamenty oraz korytowania pod utwardzenie terenu zostanie wykorzystana przy
budowie profilowaniu terenu przylegtego a pozostaly nadmiar  zostanie wywieziony z terenu budowy.
Rozplantowana cze$¢ urobku ziemnego nie zaktdci naturalnego sptywu wéd powierzchniowych.
Zakres projektowanych robét
* roboty przygotowawcze w zakresie:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
- wycinka drzew wysokich (roboty wykonane w oparciu o procedury i pracownikdéw Laséw Panstwowych)
- korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
*  budowa budynku szkoleniowego
* budowa paleniska na ognisko
* budowa utwardzenia terenu
*  budowa o$wietlenia terenu
* montaz elementéw matej architektury
» zatozenie terendw zielonych

6.0 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
»  przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
»  wycinka drzew wysokich (roboty wykonane w oparciu o procedury i pracownikéw Laséw Parstwowych)
»  korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
Warunki ogdlne prowadzenia robot
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Zabezpieczenie interesow osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzer budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujacych sie
w obrebie teren inwestycji, w szczegolnosci tych, ktére nie zostaly przewidziane do wymiany. Wykonawca winien
zapewni¢ wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
prac i bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:
a) opracowact plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 wytyczne zawarte w informacji BIOZ
b) utrzymywac teren robét w odpowiednim stanie
c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatan wykonawcy lub jego podwykonawcow.



e) zachowaé odpowiednie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych, powietrza pytami i gazami, hatasem lub moZliwoscig powstania pozaru.
Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby zatoga nie wykonywata pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach. Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowa¢ urzadzenia, zabezpieczy¢ instalacje znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych robét przed
uszkodzeniem.

Wycinka drzew wysokich wykonane w oparciu o procedury i pracownikow Lasow Panstwowych — poza
zakresem prac Wykonawcy Robét.

W zakresie wykonawcy bedzie wyrwanie pni z korzeniami. Pozyskany materiat wywieS¢ z terenu inwestycji w
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowac.

Wykopy pod fundamenty, zdjecie humusu pod utwardzenia terenu wykona¢ po tyczeniu geodezyjnym geometrii
nowych elementéw zagospodarowania terenu. Na catej powierzchni przeznaczonej do budowy nowych elementéw
zagospodarowania zdja¢c warstwe humusu gr okoto 30cm - warto$¢ okreSlona w opinii geotechnicznej. Roboty
wykona¢ mechanicznie. Zdjety materiat na zlozy¢é na odkiad a nastepnie wbudowaé, wykorzystujac go do
niwelacji terenu przylegtego, uksztattowania skarp przeznaczonych do obsiania trawg nadmiar wywiez¢ z terenu
inwestycji.

6.2 BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit poszerzenie funkcji administracyjnej istniejacych obiektéw gospodarstwa
Nasienno-Szkdtkarskiego w Sukowie o miejsce przeprowadzania szkolen dla przyjezdnych delegacji chcacych
pogtebi¢ wiedze w temacie szkotkarstwa, nasiennictwa i hodowli lasu. Obiekt przeznaczony do uzytku
sezonowego wiosna-lato-jesien. (w okresie zimowym obiekt nie uzytkowany) Budynek przeznaczony do
uzytkowania w liczbie do 50 osdb (ZL lll). Zabezpieczenie sanitarne budynku stanowi¢ bedg istniejace toalety w
budynku administracyjnym GNS.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Koncepcja przewiduje obiekt w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyijny,
przekryty dachem tukowym. Budynek zbudowany na podstawie prostokata. Obiekt wykoriczany deskq
elewacyjng (szaléwka) z widocznymi elementami konstrukcji nosnej drewnianiej dachu. Dach kryty gontem.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa 84,30 m2
powierzchnia catkowita 84,30 m2
powierzchnia zabudowy 9570 m2
szeroko$¢ 10,30 m2
dlugos¢ 9,30 m2
wysokosé 492 m

kubatura brutto 428,80 m3



Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng — o$wietlenia oraz instalacjg niskopradowa (Internet)

6.3 BUDOWA PALENISKA NA OGNISKO

Za budynkiem w strefie utwardzonego terenu przewiduje sie budowe murowanego paleniska z klinkieru i czegty
szamotowej 0 wysokosci ok. 0,5m i Srednicy zewnetrznej ~1,5m. Przyktad budowy paleniska ponizej.
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Cegla Szmcrtnwa:
230 x 114 x 32 mm

Cegla Srmotowa
230 x 114 x B4 mm

przecieta w polowie

faroodpoma Zaprawa

Ostateczne rozwigzanie ustali¢ z Inwestorem.
Uwagal!!

Powyzsze rozwiazanie jest przykladowe i dopuszcza si¢ inne rozwiazania zapewniajace trwatosc,
estetyke i parametry wymiaréw w porozumieniu z Inwestorem.

Kolorystyke klinkieru paleniska, plytek klinkierowych cokotu oraz wewnetrznego kominka wykonaé w
jednym kolorze.

6.4 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU
Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe utwardzenia terenu w postaci ciggow pieszych. Przewidziane

utwardzenia zapewnienia swobodng komunikacji w strefie istniejacej infrastruktury Gospodarstwa Nasienno-
Szkétkarskiego z nowym budynkiem. Lokalizacja zgodna z cze$cig rysunkowg zagospodarowania terenu. Teren
utwardzony ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej C16/20 z oporem. Plac
uksztattowany z spadkami powierzchniowymi o spadku min.1% w kierunku terenéw zielonych. Rzedne terenowe
wg. czesci rysunkowej. Utwardzenia wytozone kostkg betonowa gr.6em.
Warstwy podbudowy:

- kostka betonowa gr 6¢cm

- kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm) grubo$¢ warstwy 4cm

- kruszywo tamane fr (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15cm

- warstwa odsaczajaco-profilujgca pospotka zwirowa fr 0,075-63mm gr Srednia ~15¢cm

- gruntrodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is>0,98

Dane liczbowe: Powierzchnia utwardzenie 412,50m?



6.5 BUDOWA ZASILANIA OSWIETLENIA PARKOWEGO TERENU

Projektuje sie rozbudowe istniejacego o$wietlenia terenu o sze$¢ stupéw parkowych.

Zatozenia:

Moc projektowana(zainstalowana) 0.666kW/(2.4kW)
Uktad sieci: TN-C-S

Diugos¢ projektowanej linii kablowej o$wietleniowej YKXS 5x6mm? 143mb
Dtugos¢ linii kablowej zasilajacej rozdzielnice R-1 YKXS 4x10mm? 41mb

Typ stupdw o$wietleniowych: aluminiowy h=4,5mb szt. 6

Oprawa os$wietleniowa LED kpl. 6

6.5.1. Zasilanie.

Na istniejacym kablu wybudowa¢ nalezy ztacze kablowe ZK-3a z 3f uktadem pomiarowym 1P nalezy
Wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKXS 4x10mm? do zasilania rozdzielnicy R-1 z ktdrej zasilany bedzie budynek
szkoleniowy.

Kablem YKXS 5x6 mm? zasili¢ nalezy stupy o$wietlenia terenu w liczbie 6-ciu sztuk wg rys. zagospodarowania
wpinajac sie do istniejgcego stupa oSwietleniowego.

W rozdzielnicy R1 nalezy umiesci¢ zacisk rozdziatu przewoddéw N+PE. Warto$¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

6.5.2 Rozdzielnica R1- zasilania budynku szkoleniowego .

Rozdzielnice R-1, zasilania budynku szkoleniowego, stanowi¢ bedzie skrzynka ztaczowa wraz z fundamentem
z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wioknem szklanym IP-44 w Il klasie ochronnosci. Posiadac
bedzie nastepujgce obwody:

- obwdd zasilania z wytgcznikiem gtownym 40A np. FR,

- obwaod ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy B+C

- obwod zasilania budynku szkoleniowego z wyt roznicowo-pradowym 25/0,03 i zabezpieczeniem
nadpradowym 6A dla o$wietlenia.

- istniejacy obwod zasilania oswietlenia zewnetrznego sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetni¢ o wyt. réznicowo-
pradowym 25/0,03, zabezpieczeniem nadpradowym 10A oraz zegarem astronomicznym jako element
sterowania o$wietleniem poprzez stycznik 20A.

- obwdd zasilania muszli koncertowej z wyt. réznicowo-pradowym 25/0,03 i zabezpieczeniem nadpradowym
16A,dla gniazd jednofazowych w budynku szkoleniowym.

Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ na szynie TH. Rozdzielnice nalezy zaopatrzyé w punkt rozdziatu PEN.
Uziemienie nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

6.5.3 Linia kablowa os$wietlenia.

Proponuije sie zastosowanie stupéw aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym np. typu np:. SAL
o wysokosci od 4,5 m. Dopuszcza si¢ zastosowanie stupow stozkowych ocynkowanych. Podtgczenie oprawy
o$wietleniowej z linig zasilajacg nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2 o izolacji 750V. Kazdg
oprawe nalezy zabezpieczy¢ wktadka topikowa typu Bi-Wts GL/Gg 2 A. Za zgodg Inwestora stosowac oprawy
oswietleniowe ledowe. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
zamontowanego w istniejgcej rozdzielnicy.

6.5.4 Ukiadanie kabla w ziemi.

Kabel rozdzielczy i oSwietleniowy uktada¢ nalezy w wykopie na gtebokosci min. 0,7 m w ziemi. Pod i
nad kablem nalezy wykona¢ warstwy piaskowe o grubosci 0,1 m, cato$¢ przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego
o szerokosci 0,4 m i uzupetni¢ odpowiednio zageszczajgc gruntem rodzimym. Fundamenty stupéw nalezy
ustawia¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Wzdtuz trasy kabla uktada¢ bednarke FeZn o przekroju 30 x 4
mm dla zapewnienia oporno$ci uziemienia roboczego roéwnej badz mniejszej od 10 Q. Na planie
zagospodarowania podano odlegtosci miedzy stupami, dtugos¢ kabla w przesle uzyskujemy po dodaniu do
odlegtosci miedzy stupami 6 metréw zapasu.



W stupach jak réwniez na catej trasie w wykopie nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach max. 10 m.
Oznaczniki powinny zawieraC: typ i przekrdj kabla, date montazu, jego uzytkownika (wiasciciela) oraz
wykonawce.

Skrzyzowania kabla z innymi sieciami oraz przej$cia pod drogami i chodnikami nalezy wykonaé w rurach
ochronnych ( SRS fi 75). Kable uktadane w ciggach pod kostkg betonowa uktada¢ w rurach ostonowych. Przed
przystapieniem do wykonania wykopu pod kabel nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase, skrzyzowania z sieciami
uzbrojenia odstoni¢ wykopem recznym.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem elektrycznym zgodnie z WTZ stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie
wytaczenie (uktad sieciowy TN-C-S).
Przewod ochronno-uziemiajacy PEN nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziomu roboczego nie moze przekroczy¢
wartosci 10 Q.
Do przewodu PEN sieci nalezy przytaczy¢ stupy, wysiegniki oraz metalowe czesci opraw o$wietleniowych.
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz niniejszym projektem.

6.5.6 OBLICZENIA - OSWIETLENIE TERENU

Bilans mocy dla projektowanego odcinka linii o$wietlenia
Moc maksymalna E_ =6 opraw x 111W = 666W
Moc zainstalowana F. =6 opraw x 111W = 666W

Dobor zabezpieczen:
obwoéd 1: razem 6 opraw x111W= 666 W
Zasilanie 1f:  zabezpieczenie jednej fazy — S193C-6A

Obliczanie spadku napiecia

AU= 2-100x ZP ‘|
v S * Un?
AU= 2-100 x 2111 *(36+24+15)
56 * 6 - 230?
Dla obwoddw o$wietleniowych 1-fazowych
P -moc sumaryczna na oprawie [W]
I - odlegto$¢ oprawy od punktu koricowego obwodu[m]
Y - konduktywnos$¢ przewodu mierzonego [Q]
S - przekrdj obwodu [m]
Un - napiecie znamionowe migdzyfazowe [V]

Maksymalny spadek napigcia ~ AUmax =0,1% < AUdopuszcz.
Zabezpieczenie przecigzeniowe (1,45 dla wytacznikéw nadpradowych)
lb=6x(111/230/0,9) = 2,04 A P=UIcos fi
Spetniony jest warunek: b < In < Iz oraz 12=k2 x|
2=k2xIn = 1,45x10=14,5A
Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia na koricu obwodu os$wietleniowego
Dane do obliczen:

Xt =0,017Q Xk1 =0,068 Q Xk2 = 0,118Q
Rt =0,007 Q Rk1 = 0,140 Q Rk2 = 1,130Q
Zzw =1,299 Q

lzw = Uf[1,25xZzw = 141,65 A
lzw. 22,5 Iwyl. - warunek zostat spetniony

6.5.7 Zestawienie materiatow podstawowych



Rozdzielnica R1 kpl. 1

Ztacze kablowe ZK-3a +1P kpl. 1
Stup oswietleniowy szt. 6
Oprawa o$wietleniowa (led) szt. 6
Kabel YKXS 5x6mm? mb 131
Kabel YKXS 4x10mm? mb 39
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb 170
Tabliczki zaciskowe do stupdw kpl. 6
Fundamenty kpl. 6
6.6. Internet

Projektuje sie instalacje internetowa w oparciu o rozsiewacze internetowe o zasiegu do 300mb. Z istniejacej
serwerowni nalezy wyprowadzi¢ poprzez zarzadzalny switch sygnat internetowy skretkg UTP-katbe 4x2x05 do
rozsiewacza internetowego, ktéry nalezy zamontowac na $cianie zewnetrznej istniejgcego budynku na wysokosci
serwerowni. Przyktadowe urzadzeni

PONKT DOSTEPOWY - ROZSYLACZ SYGNALU

Zastosowa¢ wydajny punkt dostepowy pracujacy w pasmach 2,4 i 5 GHz. Wykorzystuje standard AC i 3x3 MIMO,
dzigki czemu moze uzyska¢ do 450 Mb/s przepustowo$ci w pasmie 2,4 GHz oraz do 1300 Mb/s przepustowosci w
pasmie 5 GHz. Obudowa zostata przystosowana do wykorzystania na zewnatrz, w zestawie znajdujg uchwyty do
montazu na stupowego i nasciennego. Mesh AC Pro posiada 2 gigabitowe porty Ethernet, zasilany jest poprzez
PoE 802.3af.

Oferowany produkt posiada 3 wbudowane, dookélne, dwuzakresowe anteny o zysku 8 dBi kazda. Dzieki temu
mozliwe jest pokrycie zasiegiem duzego obszaru, zwlaszcza na zewnagtrz budynkow. Urzadzenie doskonale
sprawdzi sie w miejscach, w ktérych potrzebny jest zewnetrzny punkt dostepowy o duzym zasiegu, np. na
stadionach czy kampusach. Maksymalna ilos¢ podtaczonych klientéw wynosi 250.

Urzadzenie pracuje pod kontrolg systemu UniFi (w wersji v5.1.1 lub nowszej) - oprogramowania umozliwiajacego
centralne zarzadzanie wieloma punktami dostepowymi z serii UAP. Dzigki temu mozliwe jest zrealizowanie wielu
scenariuszy sieci bezprzewodowe;.

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

« pracaw pasmie 2,4 i 5 GHz jednoczesnie;

o 3x3 MIMO;

»  kompatybilnos¢ ze standardem AC;

«  przepustowos¢: do 450 Mb/s w pasmie 2,4 GHz, do 1300 Mb/s w pasmie 5 GHz;
e obudowa przystosowana do montazu na zewnatrz;

« montaz na stupie lub $cianie;

» 3 dookoIne anteny o zysku 8 dBi kazda;

« praca pod kontrolg systemu UniFi;

zasilanie: PoE 802.3af.

SPECYFIKACJA:

UniFiMesh AC Pro

2 gigabitowe porty Ethernet

Interfejs sieciowy 10/100/1000 Mb/s

Maksymalna moc nadawcza 22 dBm

Standardy WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Anteny g dookélng, dwuzakresowe anteny
ysk 8 dBi

BSSID Do 4 na radio

Przyciski Reset

WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise

Zabezpieczenia (WPA/WPA2, TKIP/AES)




Sposob zasilania

POE 802.3af
(44 - 57 V DC)

Dotaczony zasilacz

Gigabitowy zasilacz PoE
48V,05A

Maksymalny pobér mocy

A

Wymiary 343,2 x181,2 x 60,2 mm
Waga 633 g
Montaz Na $cianie lub stupie (uchwyty w zestawie)

Dopuszczalna temperatura pracy

Od -40do 70 st. C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza

5%-95% niekondensujgca

Certyfikaty CE, FCC, IC
Zarzgdzanie ruchem
VLAN 802.1Q
QoS Limit ustawiany na uzytkownika

GuestTrafficlsolation

Tak

WMM

Voice, Video, Best Effort, Background

llos¢ klientéw podtaczonych jednoczesnie

250

Przepustowo $¢

Standard Przepustowos¢
Od 6,5 do 1300 Mb/s
MCSO0 - MCS9
802.11ac NSSS1/2/3
Szerokd¢ kanatu: 20/40/80 MHz
Od 6,5 do 450 Mb/s
802.11 n MCSO0 - MCS23
Szerokd¢ kanatu: 20/40 MHz
802.11 a 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
802.11 g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11 b

1,2,5.5, 11 Mb/s




Konfiguracji sieci WiFi nalezy dokonac przy pomocy zarzgdzanego przetacznika

SWITCH, 8 PORTOW, 150W, POE 802.3AF/AT, PASYWNE POE - zarzadzalny przetacznik (switch) wyposazony
w 8 gigabitowych portéw Ethernet oraz 2 sloty na wktadki SFP. Wykorzystuje oprogramowanie UniFi, umozliwia
konfiguracje sieci, VLAN, a takze pozwala ustali¢ indywidualne ustawienia dla kazdego z potéw (miedzy innymi:
tryb pracy, zasilanie PoE, strormcontrol czy spanningtree).

Urzadzenie posiada wyjScie zasilania PoE na kazdym z 8 portéw Ethernet. Domys$lnie ustawione jest zasilanie

802.3af/at, ale w razie potrzeby mozna wigczy¢ pasywne PoE 24 V. Maksymalna moc wynosi 34,2 W na port (dla
PoE+). Uniwersalno$¢ zasilania PoE znacznie utatwia rozbudowe sieci. Oferowany produkt wyréznia sie duzq
przepustowoscig przetaczania - do 20 Gb/s. Posiada wbhudowany zasilacz AC/DC o mocy 150 W.

Przetacznik przystosowany jest do montazu w szafie rack, w zestawie znajdujg sie uszy. Dodatkowym atutem jest
pasywne chtodzenie zapewniajace cichg prace.

NAJWAZNIEJSZE CECHY:
» 8 gigabitowych portéw Ethernet;
+ 2 sloty na wktadki SFP;
»  zasilanie PoE - 802.3af/at lub pasywne PoE 24 V;
« maksymalna moc na port: 34,2 W (PoE+) / 17 W (pasywne PoE);
» taczna moc urzadzenia: 150 W;
«  przepustowos¢ przetgczania: 20 Gb/s;
»  predkos¢ przekazywania: 14,88 Mpps.

SPECYFIKACJA:

US-8-150W

8x gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)

Interfejs sieciowy 2x SFP (1 Gb/s)

Interfejs zarzadzania Ethernet, In-Band
taczna przepustowos¢ (non-blocking) 10 Gb/s
Przepustowos$¢ przetgczania 20 Gb/s
Predkos¢ przekazywania 14,88 Mpps

100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

Sposéb zasilania Uniwersalne wejcie

Whbudowany, AC/DC

Zasilacz Moc 150 W

Z zasilaniem PoE: 150 W

Maksymalny pobor mocy Bez zasilania PoE: 20 W

RJ45: PoE, Speed / Link / Activity

Diody LED na port SFP: Speed / Link / Activity

Poziom gtosnosci 34 dBa

Wymiary 204x43x235 mm

wege e
Ochrona ESD/EMP 24 kV

Wstrzasy i wibracje ETSI 300-019-1.4
Dopuszczalna temperatura pracy Od-5do40st. C
Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza 5%-95% niekondensujaca

Certyfikaty CE, FCC, IC




PoE na port

Interfejsy EOE+ IEEE 802.3af/at (pary 1, 2+; )
asywne PoE 24 V DC (pary 4, 5+; -)

Maksymalna moc PoE+ 34,2 W

Zakres napiecia POE+ 50-57V

Maksymalna moc pasywnego PoE 17W

Zakres napiecia pasywnego PoE 20-27V

[Fres -
Cr e oorr  mmrEs Emav SFP1
UNIFi" swons em ErE e

SFP2 .

6.7 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie inwestycji przewiduje sie zlokalizowanie elementow matej architektury
»  kosz stalowy parkowy na Smieci szt. 2
« tawki parkowe z oparciem szt. 3

Montaz i fundamentowanie elementéw wg wytycznych producenta.

6.8 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH | NASADZEN

Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia przewiduje sie zatozenie terenow zielonych. Humus pozyskany
z korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania rozscielic w strefach przeznaczonych na
trawniki a nastepnie obsia¢ trawg.  Profilowanie terenu przyleglego do nowo projektowanych elementéw
zagospodarowania  terenu wykona¢ poprzez nawigzanie do rzednych utwardzen i istniejacych rzednych
terenowych. Teren ksztattowaé o mozliwie matych spadkach w kierunku istnigjgcych terenéw  zielonych.
Obszarem robdt obja¢ caty teren przeksztatcony w wyniku robot budowlanych.

7. BILANS TERENU STREFIE TERENU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 95,70 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektdw i budynkéw 378,65 m?
Projektowane utwardzenie terenu 412,50 m?
Istniejace utwardzenia terenu 1423,65 m?
Projektowane tereny zielone 750,50 m?
Istniejace tereny zielone 1956,65 m?
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Powierzchnia terenu w granicach inwestycji i terenu ZP =5017,65 m?



- wskaznik intensywnosci zabudowy = powierzchnia zabudowy / powierzchnia terenu objetego opracowaniem =

95,70+378,65_ ) 1945- 9456 < 40DLCP)
5017,65

- teren biologicznie czynny = powierzchnia biologicznie czynna / powierzchnia terenu objetego opracowaniem
750,50+1956,65

opracowaniem = =0,539=539% > 50%(DLCP)
5017,65

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntdw na terenie inwestycji.
Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia Geotechniczna” i stanowig zatacznik do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Podczas badan na terenie lokalizacji muszli stwierdzono zaleganie gleby piaszczystej o warstwie grubosci
30cm.  Ponizej stwierdzono warstwe gruntdw noSnych w postaci piaskéw drobnych z kamieniami a gtebie
piaskéw $rednich w stanie Sredniozageszczonym. Warstw wodono$ne stwierdzono na gtebokosci 3,5m ponizej
poziomu terenu. Posadowienie obiektu przyjeto w sposob bezposredni na gruncie rodzimym — piasku drobnym z
kamieniami o stopniu zageszczenia 1p=0,53. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Warunki gruntowe proste.

9. UZBROJENIE TERENU W MEDIA
Zgodnie z opisem pkt 3.

10. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.).

11.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gdrniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo Geologiczne i
Goérnicze.

12. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia Srodowiska w zakresie ochrony wdd, ziemi oraz powietrza, jak
réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadéw.

Teren inwestycji jest potozony w strefie krajobrazowej "B" Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
ktorego zasady ochrony reguluje uchwata Nr XIV/200/2015 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 7
wrzeénia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z
2015 r. poz. 2655). Planowana inwestycja nie koliduje z zakazami obowigzujacymi na tym terenie.

13. UWAGI KONCOWE

«  Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym i pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robét

*  Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

e Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 227/KL/72



