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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukc;i
drewnianych i wszystkich drewnianych elementéw nie konstrukcyjnych projektowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA
NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu konstrukcji
drewnianych.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych i wszystkich drewnianych elementéw nie konstrukcyjnych projektowanego budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wiasny koszt ewentualnego projektu warsztatowego (rysunkéw zaktadowych)
konstrukcji drewnianej budynku uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne jakimi dysponuje
(mozliwosci produkcyjne na zakfadzie, transportowe i montazowe).

2. Materiaty

2.1. Drewno

Konstrukcje drewniana wykona¢ z drewna C24 (drewno naturaine); GL24h (drewno klejone) zgodnie z zatozeniami dokumentacii
projektowej. Drewno musi odpowiada¢ normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i byé zabezpieczone przed dziataniem
czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyC impregnatem grzybobéjczym i
ogniochronnym do granicy niezapalnosci (zgodnie z instrukcjg stosowania). Nalezy zastosowa¢ impregnacje ci$nieniowg
bezbarwna.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna, Swierk

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubo$ci do 38 mm

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz: 18%

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubo$ci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
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— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki
Do potaczen konstrukcji drewnianej zastosowac:
1) potaczenie stup drewniany no$ny- zelbet
- tacznik stalowy drewno - Zelbet wg rysunku B2
- Sruby stalowe M16 L=240mm z niepetnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.3
- nakretki stalowe M16 ocynkowane klasy 8,8 szt. 3
- podktadki stalowe do konstrukcji drewnianych M18 szt. 6
2) polaczenie mieczy z stupem nosnym
- prety gwintowane M12 L=470(350;370)mm z petnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.1
- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 2
- podkfadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 2
3) polaczenie dzwigardw z ptawig
- prety gwintowane M12 diugos¢ docieta bezpo$rednio na budowie po skreceniu konstrukcji z
petnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.1 (2) / potaczenie
- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 2 (4) / potaczenie
- podkfadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 2 (4) potaczenie
5) polaczenie dzwigaréw z kleszczami i stupami
- prety gwintowane M12 L=260mm z petnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.1
- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 2
- podkfadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 2
- pierScienie kolczaste C1-95G-B fi 95mm Grubo$¢ blachy 1,35mm szt. 2. PierScienie kolczaste zabezpieczone ogniowo metodg
zanurzeniowg HC340LA grubos¢ cynku 245 um
5) polaczenia weztéw dzwigaréw z kleszczami i stupami
- prety gwintowane M12 L=260mm z petnym gwintem, ocynkowane klasy 8,8 szt.4
- nakretki stalowe M12 ocynkowane klasy 8,8 szt. 8
- podkfadki stalowe do konstrukcji drewnianych M14 szt. 8
- pierScienie kolczaste C1-75G-B fi 75mm Grubo$¢ blachy 1,25mm szt. 8. PierScienie kolczaste zabezpieczone ogniowo metodg
zanurzeniowg HC340LA grubo$¢ cynku =45 um
- naktadki drewniane 180x50mm L= wg rysunku B4. Konce dolne naktadek fazowane do zera tj. faza 50x50mm. Drewno klasy
C24.

Pofaczenia wykona¢ wg rysunku B4. Podane diugosci pretow gwintowanych podano jako netto po skreceniu konstrukgji. Zaleca
sie wydanie dtuzszych i po skreceniu dokona¢ obciecia na wymiar z zabezpieczeniem antykorozyjnym ocynkiem w sprayu.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne
materiaty uzyskane np. z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbi6r materiatéw z
ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacija.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Sposadb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie rob6t drewnianych

Konstrukcje no$ng budynku przewidziano jako drewniang. Uktad no$ny stanowig dwa uktady ramowe zbudowane z stupéw o
przekroju 25x25cm potaczonych z belkg w postaci ptawi o przekroju 25x25cm usztywniony mieczami 18x18cm. Dach
przewidziano jako tukowy o konstrukcji wigzaréw drewnianych. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg tuki o wym. 8x20cm spiete
kleszczami 2x7x25cm( w osiach gtownych ram wiaty) oraz kleszcze 2x5x18cm (dla ukladéw posrednich).  Elementami
wzmacniajacymi konstrukcje przewidziano krzyzulce 18[8]x18cm. Polaczenia ciesielskie konstrukcji drewnianej wg rysunku B4 i
zawartych w nich wytycznych.

Konstrukcja dachu stezona potaciowo petnym deskowaniem gr 2,5cm z powierzchnig heblowana. Deskowanie potaci dachowej
taczone na pidro-wpust . Deski o wymiarach 120x25mm (po heblowaniu). Deskowanie winno by¢ mocowane wkretami
ocynkowanymi z tbem stozkowym do drewna o wymiarach 3x60mm w iloSci 2 wkrety na potaczenie. Polaczenia konstrukcii
drewnianej wg rysunku B4.

Cato$¢ konstrukcji drewnianej wykonac jako heblowang o wysokich walorach estetyki. Element koricowe ptawi, tukéw wykonaé
w formie ozdobnych zakonczen. Ksztalt profilowania uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy. Konstrukcje drewniang wykonaé
(zabezpieczy¢ drewnochronami) w  kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Drewno klasy C24 drewno naturalne oraz GL24h
drewno klejone. Drewno musi odpowiada¢ normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyC impregnatem grzybobéjczym i
ogniochronnym do granicy niezapalnoci (zgodnie z instrukcjg stosowania). Nalezy zastosowaé impregnacje bezbarwna.
Szczegolnie starannie nalezy zakonserwowaé czofa elementéw.  Calo$¢ drewniang budynku malowaC dwukrotnie
drewnochronami w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych
elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosic¢ do 1
mm. Dtugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5¢m.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub dzwigarow:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtos$ci migdzy weztami do 5 mm

- w wysoko$ci do 10 mm.

Deskowanie

Deskowanie elewacji i dachu wykona¢ z desek obustronnie heblowanych taczonych na pidro-wpust. Deski o wymiarach
120x25mm (po heblowaniu). Dla elewacji wykona¢ montaz zakryty wkretami do drewna. Zastosowa¢ wkrety z tbem stozkowym
3x60mm, ocynkowane - przeznaczone o uzytku zewnetrznego i losci 2szt na potaczenie. Prety wkrecaé pod katem 45st. Zaleca
sie otworowanie desek w celu unikniecia peknie. W miejscach umoZliwiajgcych montaz maskownic drewnianych (miejsca
widoczne na rysunku elewacji) dopuszcza sie montaz widoczny.

Montaz deskowania dachu wykona¢ w sposob widoczny z zastosowaniem wkretéw j.w. w ilosci 2szt na deske.

Sciany drewniane

Sciany budynku drewniane wykonane z deski elewacyjnej na stelazu drewnianym. Stelaz cian stanowi¢ bedzie Glowna
konstrukcja nosna budynku wzbogacona o posrednie elementy w postaci bali heblowanych 15x15¢cm drewnianych o rozstawie
maks. 1,5m mocowanych do podwaliny zelbetowej oraz konstrukcji drewnianej budynku (ptatwie i kleszcze). Dla strefy dzwigaréw
nalezy wykona¢ dystanse drewniane mocowane do gtéwnej konstrukcji nosnej, o grubosci pozwalajacej na uzyskanie lica Sciany
elewacyjnej. Montaz stelazu wg rozwigzania Wykonawcy Robét z preferencja potaczen ciesielskich analogicznych do potaczen
gtéwnej konstrukcji nosnej (rysunku B4).
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Deskowanie elewacji wykona¢ z desek obustronnie heblowanych taczonych na pioro-wpust. Zastosowaé deski 0 wymiarach
120x25mm (wymiar po heblowaniu). Dla elewacji wykona¢ montaz zakryty wkretami  do drewna. Zastosowa¢ wkrety z them
stozkowym 3x60mm, ocynkowane - przeznaczone o uzytku zewnetrznego ilosci 2szt na potaczenie. Prety wkrecaé pod katem
45st. Zaleca sie otworowanie desek w celu unikniecia peknie¢. W miejscach umozliwiajgcych montaz maskownic drewnianych
(widocznych na rysunku elewaciji) dopuszcza sie montaz widoczny.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem grzybobojczym i ogniochronnym do granicy niezapalno$ci (zgodnie
z instrukcjq stosowania). Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowaé czota elementéw. Sciany budynku nalezy wykonaé w
wysokiej estetyce architektonicznej. Pionowe miejsca potaczen desek i narozy wykonczyé profilowanymi maskownicami
drewnianymi. Maskownice w kolorze $cian. Kolor elewacji zewnetrznych braz. Catos$¢ drewniang budynku malowaé dwukrotnie
drewnochronami.

Uwaga!!!
Ostateczna kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla element6w konstrukeyjnych — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukgji.
Dla deskowania — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno$ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statycznei projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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